﻿O GĂSĂTARE PENTRU UN SPECIALIST· televizoare SONY №ma@e (c)iieaaie ISBN - - - ÜI П· Reparații și service Moscova , SOLON-PRESS UDC BBK , - Seria "Reparație", numărul Anexă la revista "Reparații și service" Televizoarele SONY - M : SOLON-PRESS, - p : ill (Seria "Reparație", numărul ) Editat de N A Tyunin și A V Rodin ISBN - - - Următoarea carte a seriei populare descrie modelele populare de televizoare moderne de la SONY - eliberare Sunt luate în considerare șase șasiuri de televiziune, pe care sunt produse peste de modele de televizoare cu diagonale kinoscopice de la la de inci Pentru fiecare model, se oferă o diagramă schematică, o descriere detaliată a funcționării tuturor componentelor sale, procedura de ajustare a nodurilor în modul de serviciu Valoarea practică a cărții este determinată de o descriere detaliată a defectelor tipice și a metodelor de căutare și eliminare a acestora Cartea este destinată unei game largi de specialiști implicați în repararea echipamentelor de televiziune, precum și radioamatorilor interesați de această temă Site-ul editurii "Reparații și service ": www remserv ru Site-ul editurii "SOLON-PRESS": www solon-press ru CARTEA PRIN POSTA Cărțile editurii "SOLON-PRESS" pot fi comandate ramburs (plată la primire) la un preț fix O comandă poate fi plasată în unul din două moduri: Trimiteți o carte poștală sau o scrisoare la adresa: , Moscova, PO Box Puteți plasa o comandă pe site-ul www solon-press ru în secțiunea "Rezervați prin poștă" Catalogul editurii este trimis gratuit prin poștă Atunci când plasați o comandă, trebuie să indicați corect și complet adresa la care trebuie trimise cărțile, precum și numele, prenumele și patronimul destinatarului Vă rugăm să includeți, de asemenea, numărul dvs de telefon și adresa de e-mail Prin intermediul internetului, puteți obține în orice moment un catalog proaspăt al editurii "SOLON-PRESS", citindu-l de la adresa www solon-press ru/kat doc Magazinul online se află pe site-ul www solon-press ru Pentru intrebari de cumparare contactati: OOO ALLIANCE-CARTE KTK Tel: ( ) - - , - - , www abook ru ISBN - - - (c) Model, coperta SOLON-PRESS, (c) "Reparații și service ", Introducere Un pic de istorie Istoria SONY începe imediat după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, când în septembrie Masaru Ibuka (Masaru Ibuka) și Akio Morita (Akio Morita) s-au întors la Tokyo Ei au deschis o nouă divizie numită "Institutul de Cercetare în Telecomunicații din Tokyo", care a fost angajată în producția de adaptoare speciale care transformă radiourile cu tub învechite în radiouri cu toate undele La scurt timp după fuzionarea cu o altă companie, a primit un nou nume - "Tokyo Télécommunications Engineering Corporation" sau "Totsuko" După inventarea tranzistoarelor în de către Bell Laboratories și achiziționarea unui brevet pentru utilizarea lor de la compania americană Western Electric, primul producător de dispozitive noi, deja în Totsuko în Japonia și-a lansat propria producție a acestor dispozitive și receptoare radio bazate pe pe ei Pentru a intra pe piața americană, compania a venit cu un nou nume Pentru aceasta, a fost folosit cuvântul latin "Sonus" - sunet, a fost scurtat la SONY În doi ani, din până în , s-au vândut de mii de copii de radio portabil, dar acest lucru nu a fost suficient SONY privea într-o nouă direcție În , a apărut primul televizor portabil TV - A fost urmat de primul televizor color Trinitron în , primul videocasetofon color din lume în , discheta de , inci în , succesul camerelor video de larg consum în , invenția noii lumi a CD-urilor ( compact disc) și CD playere în și introducerea pe piața DVD-urilor (disc versatil digital) Toate aceste exemple ilustrează strategia SONY - dezvoltarea tehnologiilor avansate și implementarea lor în produse de înaltă calitate, accesibile și populare Despre această carte Cartea oferită cititorilor discută despre modelele de televizoare SONY care au fost populare pe piața rusă și au fost produse în - Cartea include descrieri a șase șasiuri de televiziune Ei produc peste de modele de televizoare de diferite clase - de la modele bugetare până la modele de clasă Hi-End La pregătirea materialelor, autorii au folosit manuale de service proprietare, care includ instrucțiuni detaliate pentru reglarea și repararea echipamentelor de televiziune și cataloage de circuite integrate de la producători străini Principala valoare practică a cărții constă în lista defectelor tipice, posibilele lor manifestări și modalități de eliminare La selectarea materialelor, compilatorii cărții au fost ghidați de cererea de dispozitive specifice, în conformitate cu evaluarea vânzărilor la Moscova și în regiuni Pentru fiecare șasiu, se oferă o diagramă de circuit (și pentru unii, de asemenea, una structurală), o descriere detaliată a funcționării unităților receptor de televiziune, ajustările electrice ale șasiului care trebuie efectuate după reparație și o metodologie de lucru în serviciu modul Să facem imediat o rezervare că reglarea parametrilor de imagine și sunet în modul service necesită o atenție specială Setarea valorilor incorecte ale parametrilor poate duce la eșecul nodurilor acestuia Prin urmare, experimentarea cu modul de serviciu fără nevoie specială nu merită În orice caz, editorul nu este responsabil pentru defecțiunea televizorului în cazul unor erori comise la lucrul în modul service Unul dintre șasiurile luate în considerare, FE- , se bazează pe cipul TDA X UOC (Ultimate Open Chip), care combină funcțiile unui procesor de semnal de televiziune, decodor de teletext, subtitrări și un microcontroler Această tehnologie progresivă a fost dezvoltată de PHILIPS SEM CONDUCTORS, iar TOSHIBA produce, de asemenea, cipuri folosind aceeași tehnologie Utilizarea sa simplifică foarte mult circuitele televizoarelor, reduce numărul de elemente radio utilizate în circuit și, ca urmare, crește fiabilitatea dispozitivelor și îmbunătățește calitatea imaginii În concluzie, aș dori să atrag atenția cititorului asupra următorului fapt Același model de televizor modern poate fi fabricat pe șasiuri diferite și, în consecință, va avea o diagramă de circuit complet diferită Nu fi surprins dacă întâmpinați această circumstanță - această politică este inerentă multor dezvoltatori De asemenea, puteți găsi o serie de inconsecvențe în schema de circuit reală a unui anumit model, prezentată în carte Acest lucru se datorează faptului că producătorul își rezervă întotdeauna dreptul de a schimba schemele pentru a îmbunătăți caracteristicile de consum ale televizoarelor Capitolul Șasiu: BG- S Modele: KV-G M , KV-G P , KV-G S , KV-G S Informații generale Modelele în cauză sunt un televizor color staționar analog-digital multi-standard care vă permite să primiți și să reproduceți semnale de standarde de difuzare M, B / G, I, D / K prin PAL, PAL , SECAM, NTSC , Sisteme de televiziune color NTSC Televizorul folosește un kinescop Hi Black TRINITRON cu o sticlă frontală neagră care oferă o creștere a contrastului Microcontrolerul de management care este disponibil în televizor oferă căutare și stocare automată și manuală a de programe în intervale de metri și decimetri În plus, există posibilitatea de a primi TV prin cablu Toate funcțiile și comenzile sunt afișate ca un meniu Modurile de operare ale televizorului sunt controlate de la distanta folosind telecomanda de tip RM- sau de pe panoul frontal al televizorului Televizorul are temporizatoare: pornit și somn Temporizatorul de pornire vă permite să comutați televizorul din modul standby în modul de funcționare în de ore pentru un anumit program de televiziune Cronometrul de oprire are trei intervale fixe de timp: de minute, de minute, de minute Când acest temporizator este activat, televizorul este pus în modul de așteptare după intervalul de timp selectat Sunetul modelelor luate în considerare este monofonic, există difuzoare de bandă largă Puterea de ieșire a ULF este de aproximativ wați KV-G S este echipat cu un modul de teletext cu memorie de pagini care vă permite să primiți teletext folosind sistemul FLOP - text Principalele caracteristici tehnice • Alimentare: - V, Hz • Sistem TV: B/G, I, D/K, M (Model KV-G M ), B/G (modele KV-G P /G S /G S ) • Sisteme de televiziune color: PAL, SECAM, NTSC , / , MHz (model KV-G M ); PAL, NTSC , / , MHz (modele: KV-G P /G S /G S ) • Intrare antenă: ohmi coaxial • Putere de iesire audio: W • Intrare video: conector PHONE JACK (semnal video V, ohmi) • Intrare audio: conector tip PHONE JACK (semnal audio de mV, impedanță mare) • Ieșire audio: căști, conector mini JACK • Ieșire monitor: mufe tip PHONE JACK (semnal video V, ohmi) • Semnal audio: mV • Tip de kinescop: Hi Black Trinitron • Dimensiunea kinescopului în diagonală: cm • Dimensiunea diagonală a ecranului: cm Compus • Tuner (TU ) • Microcontroler (IC ) • Memorie nevolatilă (IC ) • Fotodetector (ІС ) • Comutator de sistem (IC ) • UPCH, decodor PAL/NTSC, procesor video, generatoare de scanare orizontală și verticală (ІС , Х , Х ) • Decodor SECAM (IC ) • Linie de întârziere (IC ) • UPCHZ (IC -IC , CF -CF ) • Amplificator de frecvență audio (IC ) • Placa kinescop (Q - Q ) Șasiu: BG- S Modele: KV-G M , KV-G P , KV-G S , KV-G S • Scanare linie (Q , Q , T , T , sistem de operare linie) • Scanare cadre (ІС , OS cadru) • Corectarea distorsiunilor geometrice ale rasterului (ІС , Q , L ) • Modul teletext (ІС , ІС , Х , Q - Q ) • Alimentare (ІС , Т ) • Circuit de stabilizare a tensiunii de ieșire (ІС , ІС ) • Stabilizator de tensiune V (ІС ) • Regulator de tensiune V (ÍC ) • Stabilizator de tensiune V standby (ІС ) Descrierea schemelor structurale și de circuite Luați în considerare principiul de funcționare a televizorului conform schemelor structurale și ale circuitelor (Fig - ) Căi de procesare a semnalului imagine și audio Semnalul radio de televiziune de difuzare este alimentat la intrarea antenei selectorului de canal TU (Fig ), care servește la selectarea canalelor de televiziune în intervalele de unde contor și decimetru, amplificarea acestora și transformarea lor într-un semnal de frecvență intermediară Selectorul de canal de sinteză a tensiunii este reglat folosind semnale de comutare a benzii și tensiune de reglare Aceste semnale sunt generate de microcontrolerul ІС (Fig ) Cu știft , ІС ieșirile selectoare L / Η și U / V recepționează semnale de selecție a benzii (L / H - sub-gamă de frecvență joasă, frecvență înaltă, U / V - decimetru, interval de contor) Cu știft C primește un semnal de acord sub forma unei secvențe de impulsuri dreptunghiulare cu cicluri de lucru diferite Acest semnal este convertit de circuitul tampon Q și filtrul Q într-o tensiune constantă, a cărei valoare variază de la V la V și este furnizată pentru a controla selectorul TU de pe pin T U Circuitul de pe Q , Q este alimentat la V de la sursa de alimentare La ieșire Selectorul AGC primește un semnal AGC de la pin C (Fig ) - ieșirea circuitului AGC al canalului radio Circuitul AGC generează o tensiune de control pentru a menține o amplitudine constantă a semnalului video la intrarea unității IF (pin , al IC ) Selectorul TU este alimentat de canalele + V și + V ale sursei de alimentare, pe firele sunt alimentate, respectiv, la ac + V și + V TU De la ieșirea selectorului de canal TU (pin IF ), semnalul de frecvență intermediară prin amplificatorul Q merge la filtrul SWF , care formează caracteristica amplitudine-frecvență a căii canalului radio cu lățimea de bandă necesară și standardele de suprimare a semnalului fals date Cu știft și ale SWF , semnalul este alimentat circuitului UPCH și demodulatorului cipului IC (pini , ) Circuitul UPCH este un amplificator variabil controlat de circuitul AGC, care generează și tensiunea AGC pentru a controla selectorul de canal De la ieșirea amplificatorului reglabil, semnalul este alimentat la demodulatorul video, realizat conform schemei unui detector sincron pătratic cu un circuit de referință extern X , C conectat la pin , IC Ca urmare a lucrului demodulatorului pe pin IC formează un amestec de semnal de imagine video și al doilea semnal audio IF, care este alimentat circuitului de respingere (p ) Schema de respingere constă din patru căi de respingere: • Q , Q , Q , Q , CT - cale D/K; • Q , Q , Q , ST - calea I; • Q , Q , Q , Q , ST - calea B/G; • Q , Q , Q , CT - tract M Căile sunt controlate de circuitul de selecție a sistemului de televiziune IS , care la rândul său este controlat de semnalele care vin de la pin , IC Atunci când alegeți unul dintre sistemele de televiziune de pe pin (B / G), (M), (D / K), (I) ІС apare un nivel înalt, care permite funcționarea căii de respingere corespunzătoare Ca rezultat, pe emițătorii tranzistorilor Q - Q se formează un semnal video CVBS-IN-INT, care este alimentat la pin ІС - Intrarea circuitului comutatorului video CVBS-IN-INT/EXT (internă/externă) A doua intrare a comutatorului (pinul al IC ) primește un semnal video extern de la conectorii de intrare de joasă frecvență CVBS-IN-EXT Selecția semnalului video este controlată de microcontrolerul ІС cu semnale de magistrală І С care provin de la pin , ІС pe pin , IC Apoi, semnalul selectat este transmis către un selector de sincronizare (în interiorul IC ), care îl separă în semnale de luminanță, croma și sincronizare Semnalul video izolat de circuitul de crestătură este utilizat pentru a sincroniza microcontrolerul IC Pentru aceasta se folosește tamponul Q și un filtru (R , C , R , R , C ), care extrag impulsuri de sincronizare din semnalul video și aceste impulsuri sunt alimentate la pin IC Capitolul Semnalul de culoare selectat este transmis pentru decodare la intrarea decodorului PAL / NTSC, care se află în interiorul cipului IC Dacă semnalele de crominanță sunt codificate în sistemul SECAM, atunci decodorul extern SECAM de pe IC funcționează (Fig ) Decodoarele sunt controlate de circuitul de interfață SECAM, care se află în interiorul IC Când semnalul SECAM este recunoscut, circuitul de interfață SECAM generează un nivel ridicat de , V per pin IC , care este alimentat la pin ІС și permite funcționarea acestuia Pe același știft IC primește un semnal de frecvență de referință de , MHz, care este necesar pentru funcționarea decodorului SECAM La determinarea sistemelor PAL / NTSC pe pin C Apare un nivel de , V, care dezactivează decodorul SECAM Semnalul de culoare necesar pentru funcționarea decodorului SECAM este eliminat din pin IC și intră în pin IC În plus, cipul IC generează un semnal stroboscopic SSC pe pin Acest semnal, necesar pentru funcționarea decodorului SECAM IC și a liniei de întârziere IC , este aplicat respectiv pinului și jetoane Semnalele de culoare RY și BY obținute ca urmare a funcționării decodoarelor PAL / NTSC și SECAM (pinii , al IC , pin al IC ) sunt alimentate la intrarea cipul de linie de întârziere a semnalului de diferență de culoare ( pinul , al IC ) După procesare, semnalele de diferență de culoare de la ieșirea IC (pinii , ) sunt transmise la intrarea procesorului video (pinii , ai IC ) Semnalele RY și B-Y trec prin circuitul de fixare a nivelului, circuitul de control al saturației și intră în matricea PAL, care produce semnalul GY Apoi, trei semnale de diferență de culoare și un semnal de luminozitate de la ieșirea selectorului de sincronizare sunt transmise matricei R, G, B, la ieșirea căreia se formează semnale ale culorilor primare R, G, B Semnalele primite sunt alimentat la circuitul pentru fixarea nivelurilor și selectarea semnalelor R, G, B La ieșire , , ІС primește semnale externe R, G, B de la modulul teletext Selecția este controlată de un semnal care vine la pin IC Nivel ridicat la ieșire IC corespunde selecției semnalelor teletext R, G, B, nivelul scăzut corespunde selecției semnalelor R, G, B din matricea R, G, B Semnalele R, G, B selectate sunt transmise circuitelor de control al contrastului și luminozității Circuitele de control al saturației, contrastului și luminozității sunt controlate de comenzile de la MK ІС , care vin prin magistrala digitală С la ІС Apoi semnalele R, G, B sunt transmise prin amplificatoarele de ieșire către pin , , ІС , conector CN și de la acesta - la placa kinescopului La semnalele de ieșire R, G, B ale microcircuitului IC prin diodele de decuplare D , D (semnale R, B) și tampon Q (semnal G) sunt conectate semnalele R, G, B din meniul de pe ecran, care sunt generate de MK ІС pe pin , , Microcircuitele ІС , ІС , ІС sunt alimentate cu o tensiune de V de la o sursă de alimentare Placa kinescopului (Fig ) conține amplificatoare de ieșire care amplifică semnalele de culoare primară la nivelurile necesare pentru modularea catodului Fiecare dintre amplificatoarele video este asamblat după aceeași schemă Preamplificatorul (folosind canalul R ca exemplu) este asamblat pe tranzistoarele Q , Q , conectate după un circuit cascode, care permite obținerea unor caracteristici de frecvență bune și un câștig acceptabil Circuitul C , R corectează răspunsul în frecvență al amplificatorului în regiunea de înaltă frecvență Un semnal video este preluat de la colectorul Q și alimentat la treapta de ieșire a amplificatorului video Q , care este realizat conform circuitului urmăritor al emițătorului Borna inferioară a rezistenței de sarcină a etapei de ieșire R este conectată la firul comun al circuitului prin tranzistorul Q - o sursă de tensiune de polarizare care stabilește punctul de funcționare al lui Q Tranzistorul Q , conectat la ieșirea amplificatorului video, este elementul de acționare al circuitului de limitare a curentului catodic al cinescopului Semnalul pentru operarea cheii Q vine de la pin IC Amplificatoarele video sunt alimentate cu tensiuni de V - de la sursa de alimentare și V - de la scanarea orizontală Calea de procesare a semnalului audio IF este construită ca un modul separat (Fig ), care este conectat la șasiul de bază prin conectorul CN De la ieșirea detectorului video (pinul al IC ) la intrarea modulului SIF (pinul al CN ) este furnizat un amestec de semnal video și semnal de sunet IF Amplificatorul rezonant (Q , CF -CF ) extrage și amplifică semnalul audio IF la cantitatea necesară Comutarea filtrelor CF -CF , care determină standardul de televiziune, este efectuată de un microcircuit specializat IC , care la rândul său este controlat prin magistrala digitală І C de către semnalele SCL, SDA care provin de la pin , ІС la cont , CN și mai departe prin convertorul ІС la pin , IC Semnalul sonor IF este demodulat în ІС și cu un pin prin bufferul Q intră în intrarea comutatorului extern/intern (pinul al IC ) Cealaltă intrare a lui ІС (pin ) primește un semnal audio de la conectorii de intrare LF prin cont CN De la ieșirea lui ІС (pin ), semnalul sonor selectat este transmis circuitului de control al volumului - ІС Semnalul de control de la ІС prin magistrala І С, prin convertorul ІС sub forma unui potențial variind de la V la V, este alimentat la pin ІС pentru re- Șasiu: BG- S Modele: KV-G M , KV-G P , KV-G S , KV-G S controale de volum De la ieșirea lui ІС (pin ) prin bufferul Q și cont CN semnalul audio este transmis la amplificatorul final de frecvență audio ІС În plus, un semnal sonor nereglat este eliminat din pin IC și prin tampon Q , cont CN și tamponul Q merg la conectorul L pentru conectarea unui monitor extern Alimentarea este furnizată unității SI F de la canalul + V al sursei de alimentare Blocul SIF are propriul regulator de + V (IC ), construit pe baza unui microcircuit de tip Amplificatorul de audiofrecvență IC (Fig ) este alimentat la V de la sursa de alimentare La ieșire IC tensiune V este furnizată direct, iar pe pin IC - prin tasta standby Q Q Este posibil să dezactivați sunetul cu un semnal MUTE de la IC , care deschide tastele Q și Q și oprește intrarea UZCH IC și conectorul audio de ieșire L Scanare orizontală și verticală Oscilatorul principal de scanare linie este situat în cipul IC (Fig ) Este alcătuit dintr-un detector de tensiune de declanșare, un prim PLL și un circuit de modelare a declanșatorului orizontal După selectorul de sincronizare, impulsurile orizontale extrase din semnalul video sunt alimentate la primul circuit PLL, care ajustează frecvența oscilatorului de scanare orizontală la frecvența impulsurilor orizontale ale semnalului video Ca frecvență de referință a oscilatorului, este utilizat semnalul de la oscilatorul cu cristal al subpurtătorului de referință al semnalului de crominanță Circuit extern C , SZZO, R , conectat la pin IC , determină tensiunea de setare a generatorului Generatorul pornește când tensiunea de pe pin C atinge o valoare de V Semnalul de la generatorul de scanare orizontală este alimentat la al doilea circuit PLL Același circuit (pin al IC ) primește un semnal invers de scanare orizontală, care este îndepărtat din divizorul C , C al etapei de ieșire de scanare orizontală Microcircuitul generează cu ajutorul său semnalul SSC, care este scos din pin ІС și este utilizat pentru funcționarea microcircuitelor ІС , ІС După al doilea circuit PLL, semnalul de frecvență orizontal este transmis circuitului de modelare SSI și apoi pinului IC FSI-urile generate sunt alimentate la preamplificatorul Q (Fig ), care servește la amplificarea impulsurilor la valoarea necesară pentru comutarea optimă a tranzistorului de ieșire Q Sarcina lui Q este transformatorul potrivit T Tranzistorul Q este alimentat la V de la o sursă de alimentare prin rezistorul limitator R si schimb - T Circuitul C , R reduce supratensiunile și curentul în timpul comutării Q Condensator C cu obm - T formează un circuit oscilator în care apar oscilații în timpul stării deschise a lui Q Impulsul pozitiv al oscilațiilor se transformă într-un schimb - T , creând modul optim de deschidere Q Etapa de ieșire orizontală este realizată conform schemei unei chei electronice cu două căi pe un tranzistor Q și diode amortizoare D , D Sarcina cheie este schimbul - TDKS T (Fig ) și OS cu litere mici În serie cu sistemul de operare orizontal, un circuit de corectare a distorsiunii geometrice orizontale L , C , C , un regulator de liniaritate L cu un circuit de corecție R , C și un condensator de izolare C , care îndeplinește în continuare funcția de corectare S a curentului de deviere, sunt conectati Comutatorul S vă permite să mutați imaginea pe orizontală prin schimbarea valorii curentului continuu prin linia OS Corectarea suplimentară a distorsiunilor geometrice ale rasterului se realizează prin modularea curentului de scanare orizontală cu curentul de frecvență a cadrului parabolic generat de amplificatorul diferenţial al microcircuitului IC Pentru a face acest lucru, intrarea lui ІС (pin ) primește o tensiune de formă parabolică dinți de ferăstrău a frecvenței cadrului De la ieșirea lui ІС (pin ), semnalul este transmis prin buffer-ul Q și L către linia OS În timpul rulării inverse a scanării orizontale, pe colectorul Q apare un impuls de tensiune cu o amplitudine de aproximativ V Această tensiune este transformată în înfășurările secundare ale lui T și este utilizată pentru a crea următoarele tensiuni secundare: • altele: schimb - T (alimentare pentru filamentul kinescopului); • UycK , ifok , ivys : concluzii - - FV - HV T (alimentarea ieșirilor corespunzătoare ale cinescopului); • V: schimb - Т , D , С (sursa de alimentare pentru amplificatoare video); • V: schimb - Т , D , С (sursa de alimentare ІС , С ); • - V: schimb - Т , D , С (sursa de alimentare ІС , ІС ) După cum s-a menționat mai devreme, impulsurile inverse ale scanării liniilor sunt îndepărtate din divizorul C , C și alimentate la pin IC pentru a genera semnalul SSC Aceleași impulsuri sunt transmise la pin microcontroler ІС pentru a-și sincroniza funcționarea Capitolul Folosind circuitul R , R , C , R , R , L , R , L , este generat un semnal pentru a limita curentul razelor cinescopului, care este alimentat la pin al procesorului video IC pentru a controla circuitele de control al luminozității și contrastului Alimentarea etajului de ieșire de scanare a liniei provine de la canalul + V al sursei de alimentare Generatorul principal de măturare verticală este situat în ІС Este format dintr-un divizor, GPN și un preamplificator de scanare verticală Semnalul de referință de frecvență verticală este format dintr-un divizor de impuls orizontal Pentru a sincroniza funcționarea divizorului, acesta primește CSI selectat de selectorul de sincronizare din semnalul video Semnalul de referință generat este alimentat la GPN cu un condensator extern C conectat la pin IC Tensiunea din dinți de ferăstrău este alimentată la treapta de ieșire și de la aceasta la pin IC Mai mult, tensiunea de frecvență verticală din dinte de ferăstrău este aplicată la intrarea amplificatorului diferențial ІС (pinii , ) și de la ieșirea acestuia (pinii ) este alimentată la treapta de ieșire de scanare verticală (pinul ІС , Fig ) Cipul IC de tip LA este proiectat pentru conectarea directă a bobinelor verticale Etapa de ieșire este alimentată înapoi prin condensatorul C și rezistența R , care determină dimensiunea verticală a imaginii Pentru a stabiliza dimensiunea verticală, tensiunea de feedback este îndepărtată din cadrul OS și alimentată la preamplificatorul de tensiune din dinți de ferăstrău - pin IC Microcircuitul IC încorporează un generator de impuls invers, la ieșirea căruia este conectat un condensator de creștere a tensiunii C Condensatorul C în timpul cursei înainte a scanării verticale este încărcat la o valoare a tensiunii de alimentare de + V În timpul cursei inverse a scanării verticale, cheia internă din IC conectează C în serie cu sursa de alimentare la circuitele de ieșire ale C , ceea ce duce la o reducere a cursei inverse a scanării verticale Cipul IC este alimentat de o tensiune de și - V dintr-o scanare de linie Pentru a sincroniza funcționarea microcontrolerului C , impulsurile de cadru invers sunt preluate de la divizorul C , R , R și alimentate la pin , IC Dioda Zener D limitează amplitudinea impulsurilor la V Modul teletext Modulul teletext este construit pe baza a două microcircuite: ІС tip Р С - microprocesor teletext și С tip SAA ZP - deco der teletext cu memorie pentru pagini (Fig ) Ambele microcircuite acceptă controlul asupra magistralei digitale I C Microcontrolerul ІС primește comenzi pentru a controla modulul teletext, care sunt recepționate de ІС (pinii , ) Procesorul IC convertește comenzile primite într-o serie de instrucțiuni și le transmite prin magistrala І C (pinii , ) către decodorul de teletext IC (pinii , ) În plus, IC controlează tampoanele de ieșire ale semnalelor R, G, B ale modulului teletext Q , Q , Q , aplicând acestora o tensiune de V prin comutatorul Q La ieșire al decodorului teletext ІС primește PCTS, din care sunt extrase impulsuri de sincronizare și impulsuri de date teletext În unitatea de procesare a datelor, datele primite sunt înlocuite cu analogii lor, normalizate după durată și amplitudine, convertite în octeți de date paraleli de biți și scrise în memoria cu acces aleatoriu IC Dispozitivul de sincronizare din ІС generează semnale de control necesare pentru primirea, procesarea datelor teletext, stocarea acestora și emiterea de semnale R, G, B prin generatorul de ieșire Este sincronizat cu semnalul video de intrare În plus, dispozitivul de sincronizare IS emite un semnal de ceas de referință de la pin pe pin EC Printr-o comandă primită prin magistrala I C, datele stocate în RAM sunt trimise către generatorul de semnal teletext R, G, B, care convertește datele digitale în formă analogică, generează informații suplimentare (elementele de linii, antet etc ), o poartă de semnal și ieșiri către pin - , ІС Semnalele primite R, G, B, FBL - TXT prin bufferele Q , Q , Q , Q și conectorul CN sunt alimentate la șasiul de bază, conectorul CN și apoi la intrarea procesorului video IC (pinii , , ) , ) Modulul teletext are propriul regulator de tensiune de V (Q , D ), care este oprit în modul standby de semnalul ST-BY care vine de la pin IC Stabilizatorul de V este alimentat la V de la sursa de alimentare prin rezistențele de stingere R și R Alimentare electrică Sursa de alimentare (Fig ) generează tensiuni secundare stabilizate de , , , , și V, necesare pentru alimentarea nodurilor TV în modurile de funcționare și standby Convertorul de alimentare este construit pe baza unui controler PWM cu un comutator de alimentare încorporat ІС tip STR-S Lansarea lui ІС se realizează prin circuitul R , R , Șasiu: BG- S Modele: KV-G M , KV-G P , KV-G S , KV-G S R , conectat pe o parte la ieșirea redresorului (D , C ), iar pe de altă parte - la pin IC Când tensiunea la condensatorul C atinge + V, este pornit oscilatorul intern IC , care este referința pentru circuitul de generare a impulsului de control Impulsurile de control prin treapta de ieșire sunt transmise pinului ІС și prin circuitul R , D , С sunt alimentate la baza comutatorului de alimentare ІС (pin - bază, pin - emițător, pin - colector), cheia începe să comute cu frecvența impulsurilor de control Prin schimb - , - T curge un curent pulsat, pe toate celelalte înfășurări ale T tensiunea EMF crește Când tensiunea de pe - T atinge o valoare de V, cipul IC este alimentat de redresorul D , C Din aceeași înfășurare, este îndepărtată tensiunea de feedback, care este necesară pentru a controla oscilatorul principal și este alimentată prin circuitul D , R la pin IC Stabilizarea tensiunilor de ieșire ale sursei de alimentare se realizează de-a lungul circuitului V - ІС - ІС - pin IC Amplificatorul de eroare ІС monitorizează modificarea tensiunii de ieșire de V Un LED optocupler ІС este conectat la ieșirea ІС (pin ), a cărui intensitate a radiației se modifică în funcție de modificarea tensiunii secundare de V În conformitate cu cu aceasta, conductivitatea joncțiunii fototranzistorului ІС , care este conectată între tensiunea de referință , V (pin IC ) și intrarea de control (pin IC ) O modificare a tensiunii de ieșire - V' este elaborată sub forma unei modificări a duratei impulsurilor de control / generate de circuitul de control, ca urmare, timpul stărilor deschise și închise ale comutatorului de alimentare în IC se modifică, ceea ce duce la stabilizarea tensiunilor de ieșire Redresoarele secundare sunt realizate conform unui circuit cu o jumătate de undă Tensiunea de V este formată din V folosind un stabilizator parametric pe elementele R , ІС Tensiunile de și V sunt formate din V Tensiunea de V este formată folosind un stabilizator integrat ІС tip PQ RE Stabilizatorul de așteptare de + V, implementat pe stabilizatorul integrat ІС de tip NJM L A, este alimentat de la o tensiune de V Circuitul de demagnetizare automată este conectat la sursa de alimentare după filtrul de zgomot Este format dintr-un termistor THP , o bobină de demagnetizare și elemente R , C După ce este aplicată alimentarea, tensiunea de rețea printr-un termistor rece THP , care are o rezistență minimă nie, este alimentat la bobina de demagnetizare Apoi THP se încălzește, curentul prin bobină se oprește, în circuitul format din bobină și C apar oscilații de curent amortizate Câmpul electromagnetic format de acest curent demagnetizează kinescopul Sursa de alimentare funcționează constant în modurile de funcționare și standby Trecerea televizorului în modul de așteptare este efectuată de semnalul ST-BY ІС (pin ), care oprește stabilizatorul controlat de + V (ІС ) Acest lucru elimină puterea de la oscilatorul principal de scanare orizontală din IC , ceea ce duce la oprirea scanării orizontale și a tensiunilor sale de ieșire, inclusiv la tranzistoarele Q , Q , tensiunea de V este deconectată de la amplificatorul de frecvență audio ІС Sasiu mod service BG- S Pentru a intra în modul service, puteți utiliza telecomanda standard de tip RM- Treceți televizorul în modul de așteptare, apoi apăsați succesiv următoarele butoane de pe telecomandă: DISPLAY, , VOL +, POWER Meniul de service ar trebui să fie afișat pe ecran, unde este numărul de serie al parametrului, RGB este numele parametrului, este valoarea parametrului, SERVICE este semnul modului de service, este rata de cadre a parametrului semnal: RGB SERVICE Pentru a selecta un nou parametru, utilizați butoanele și de pe telecomandă, pentru a-l regla - butoanele și Pentru a salva noile valori ale parametrului, apăsați butoanele MUTING și în succesiune În plus, în modul service, puteți utiliza următoarele comenzi (secvență de butoane de pe telecomandă): [ , ] - scrieți datele utilizatorului în memorie; [ , ] - setările utilizatorului sunt modificate la standard (din fabrică); [ , ] - inițializarea tuturor datelor din modul de serviciu; [ , ] - comutarea modurilor de reglare a parametrilor " Hz - Hz" Pentru a ieși din modul de serviciu, comutați televizorul în modul de așteptare Capitolul Defecțiuni tipice ale șasiului BG- S Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea F se arde • Elemente defecte ale filtrului de suprimare a zgomotului, circuitului de demagnetizare, redresor Verificați elementele indicate cu un ohmmetru pentru un scurtcircuit, determinați și înlocuiți-l pe cel defect • Elemente defecte IC , T , elementele lor externe Lipiți și verificați pentru scurtcircuit condensatorii C , C - C Apoi, lipiți IC și verificați comutatorul de alimentare (pin - colector, pin - emițător, pin - bază) Dacă cheia este defectă, înainte de a înlocui IC , dezlipiți T și verificați înfășurările pentru spire scurtcircuitate (în special înfășurările - , - ), toate elementele de prindere IC , Televizorul nu pornește, siguranța de rețea F este OK • Întreruperea circuitului de alimentare al comutatorului de alimentare S Măsurați tensiunea de V la pin IC Dacă este absent, atunci verificați circuitul F - T - D - R - pin - T - pin IC • Cipul IC defect, elementele sale externe Dacă există o tensiune de V la pin IC , iar convertorul nu funcționează (nu există impulsuri dreptunghiulare cu o amplitudine de aproximativ V pe pinul al IC ), verificați circuitul de pornire (R , R , R ), circuitul de alimentare IC în modul de stabilizare (pin - T , D , C ), precum și elementele R , C , D , R , R , D , C Dacă elementele sunt în regulă, înlocuiți IC • Una dintre tensiunile secundare lipsește V, V, V standby Verificați prezența unei tensiuni de V la pin С sau pe pin IC Dacă nu este acolo, atunci verificați prezența tensiunilor și V, de la care este alimentat stabilizatorul de V, determinați și eliminați defecțiunea • Regulator defect de V (IC ) Verificați modul pentru curent continuu IC (pin - + V, pin - V, pin - + V) Dacă totul este normal, iar tensiunea este de + V pe pin C nu - înlocuiți IC Televizorul nu trece de la funcționare la standby (sau invers) • Microcircuite defecte C , C Apăsați butonul STBY de pe telecomandă, pe pin IC ar trebui să scadă ( V) Cu acest semnal, IC elimină V de pe pinul său Verificați semnalele și determinați starea de sănătate a microcircuitelor IC , IC Pornirea televizorului din modul standby: pe pin IC apare V, acest nivel permite funcționarea regulatorului de V (IC ) Televizorul nu funcționează, de la sursa de alimentare se aude un sunet înalt Cel mai probabil, unul dintre canalele secundare este supraîncărcat Deconectați televizorul de la rețea și utilizați un ohmmetru pentru a determina canalul supraîncărcat (scurtcircuit) Eliminați cauza supraîncărcării Nu există raster, există sunet • Ajustările operaționale LUMINOSITATE, CONTRAST sunt setate la nivelul minim Verificați poziția reglajelor operaționale • Oscilatorul principal orizontal IC nu funcționează Verificați prezența unei tensiuni de , V la pin ІС , operabilitatea oscilatorului de referință , MHz (pin ІС ), funcționalitatea elementelor С , СЗЗО, R Dacă elementele funcționează, iar FSI-ul este pe pin IC lipsește - înlocuiți acest cip • Etapa orizontală pre- sau de ieșire nu funcționează În absența impulsurilor inverse de baleiaj orizontal cu o amplitudine de aproximativ V pe colectorul Q (oscilatorul în Fig ), acestea verifică alimentarea cu tensiune de V la colectorul Q , V la colectorul Q , prezența de SI orizontal bazat pe Q (circuitul poate fi blocat defectuos SI - pin ІС , Q , baza Q ), operarea cascadelor pe Q , Q în conformitate cu osc , Dacă semnalele nu se potrivesc sau sunt absente, verificați elementele externe Q Q • Nu există nici una dintre tensiunile generate de scanarea orizontală: V, V, Pnak, Yvys Verificați tensiunile specificate • Procesor video defect ІС În absența semnalelor R, G, B pe pin , , ІС sau nerespectarea acestora cu osc , , înlocuiesc procesorul video Fara sunet, imaginea este ok • Tasta de așteptare defectă (Q , Q ), tasta MUTE defectă (Q ) Dacă tensiunea este de , V în modul de funcționare pe pin IC lipsește, apoi verificați tranzitul Șasiu: BG- S Modele: KV-G M , KV-G P , KV-G S , KV-G S unsprezece stoca Q , Q , starea închisă a cheii Q • UZCH ІС este defect, nu există niciun contact în conectorul J Dacă semnalul sonor de la ieșire ІС este, dar pe știft lipsesc - înlocuiți ІС Dacă există un semnal de ieșire, verificați fluxul acestuia către difuzoare și funcționarea acestora • Modul UPCHZ defect (placă A ) Verificați alimentarea cu tensiune de V la cont conector CN , semnal SIF pe pin conector CN , funcționarea stabilizatorului de V (ІС ), setarea nivelului volumului (aproximativ V la pinul al lui ІС la o valoare medie a volumului) și trecerea unui semnal audio prin circuit: cont CN - Q - pin , , , ІС - pin ІС - Q - pin ІС - pin ІС - pin ІС - pin ІС - Q - cont CN Determinați elementul de circuit defect și înlocuiți-l Fara poza, sunetul este ok • Elemente de circuit defecte ale filtrelor cu crestătură controlate de ІС Dacă PCTS este absent pe pin ІС (intrare comutator intern / extern), apoi verifică funcționarea elementelor circuitului de respingere și a microcircuitului ІС • Cip IC defect În prezența PCTS la ieșire IS și absența unei imagini este verificată prin înlocuirea IS Există un raster, nu există imagine și sunet • MK ІС defecte, tuner TU , elementele lor externe În modul de reglare manuală pentru programele de televiziune, semnalele de ieșire ale MK sunt verificate: - Selectarea intervalului de acordare - vyv , respectiv VHF-L/VHF-H, VHF/UHF Când alegeți o gamă, de exemplu VHF-L, pe pin , MK ar trebui să fie un nivel ridicat de V - Setarea tensiunii - vyv , o serie de impulsuri cu cicluri de lucru diferite La ieșirea filtrului ( , Q ), potențialul trebuie să se schimbe de la V la + V Dacă aceste semnale sunt prezente, atunci IC este OK Ei verifică recepția acestor semnale de comandă la TU , prezența unei tensiuni de V la borna + V a TU și tensiunea AGC în intervalul , V , V Dacă există semnale, atunci TU Tunerul este verificat prin înlocuire • Tranzistoare amplificatoare defecte (Q - Q ), filtru SWF , circuite de canale radio ca parte a ISZOO Se verifică modul DC al amplificatorului, se verifică SWF prin metoda de înlocuire, dacă nu există niciun rezultat, se înlocuiește ISZOO Nu există nicio imagine color la recepţionarea semnalelor în sistemele PAL, SECAM, NTSC • Microcircuite defecte IC , IC , ISZOO Verificați setarea controlerului de saturație, prezența semnalului SSC pe pin ІС , prezența semnalelor RY și B-Y la intrarea lui ІС (pinii , ) Dacă nu există semnale, atunci putem concluziona că IS sau IC este defect (eventual, circuitele de ieșire defecte ale unuia dintre microcircuite sunt șunt circuitele de ieșire ale celuilalt microcircuit) Dacă există semnale la intrarea lui ІС , dar nu există semnale la ieșire, înlocuiți ІС Dacă există semnale de ieșire de ІС , IS este defect Nu există nicio imagine color la recepţionarea semnalelor în sistemul SECAM • Cip ISZOO defect Verificați semnalele de ieșire ale ISZOO: - ieșire - Semnal de identificare SECAM (nivel , V) și un semnal de frecvență de referință de , MHz - ieșire - PCTS Dacă unul dintre semnale lipsește, înlocuiți IS • Cip defect ІС Dacă semnalele indicate mai sus sunt primite pe ІС , iar semnalele de ieșire RY și B-Y sunt pe pin , ІС sunt absente - înlocuiesc microcircuitul Nu există nicio imagine color la recepția în sisteme PAL, NTSC Înlocuiți cipul ISZOO Una dintre culorile primare lipsește din imaginea color sau imaginea este colorată cu cyan, magenta, galben • Cip ISZOO defect Verificați prezența semnalelor R, G, B pe pin , , ISZOO (osc , , ) Dacă unul dintre semnale lipsește, înlocuiți IS • Unul dintre amplificatoarele video ale plăcii kinescop este defect Este determinat un amplificator video defect (nici un semnal la emițătorul unuia dintre tranzistoarele Q - Q ) Metoda de comparație determină elementul defect al canalului și îl înlocuiește Capitolul Lipsește imaginea alb-negru, imaginea color abia vizibilă • Cip IC defect Cel mai probabil, nu există semnal de luminanță (calea de extracție și procesare a semnalului este situată în ІС ) Este necesar să verificați microcircuitul prin metoda de înlocuire Televizorul nu răspunde la comenzile telecomenzii • Telecomandă defectă Verifică starea de sănătate a bateriilor telecomenzii: introduc o comandă și folosesc un osciloscop pentru a verifica prezența exploziilor de impulsuri cu o amplitudine de aproximativ V pe LED-ul telecomenzii Dacă nu sunt acolo, verifică starea rezonatorului de cuarț, semnalul la ieșirea controlerului, funcționarea amplificatorului de curent pe tranzistor și concluzionează că elementele funcționează • Fotodetector defect ІС , microcontroler ІС Dacă semnalul transmis de telecomandă, pe pin IC lipsă - înlocuiți IC Dacă există un semnal, dar nu există nicio reacție de la televizor, IC este defect Lipsește imaginea OSD sau una dintre culorile primare la afișarea meniului • Cip defect ІС Afișați meniul de pe ecran cu o comandă de la telecomandă și verificați prezența semnalelor R, G, B, FBL-OSD pe pin , , și IC Dacă unul dintre semnale lipsește, atunci ІС este defect Unul sau toate butoanele de pe panoul de control al televizorului nu funcționează • Butonul corespunzător este defect Verificați butonul cu un ohmmetru • Cipul ІС defect, elementele sale externe Un ohmmetru verifică o conexiune de la butoane la pin , ІС , funcționalitatea elementelor R , R , С , С , С , С Dacă elementele sunt utile, înlocuiți ІС Informațiile despre setările programului, nivelurile de reglare etc nu sunt salvate • Microcircuite defecte ІС , ІС Dacă semnalele sunt primite prin magistrala І С de la ІС (pini , ) la ІС (pini , ) în modul setări de imagine și sunet, iar după oprirea televizorului, informațiile nu sunt salvate, înlocuiți ІС Dacă nu există semnale pe magistrala І С, atunci ІС este cel mai probabil defect Nu există semnale de imagine sau sunet la mufele MONITOR Verificați circuitul de transmisie a sunetului: vyv IC - Q - cont CN - cont CN -Q -J Verificați circuitul de transmisie a imaginii: pin IC - Q - Q - Q - J Identificați și înlocuiți elementul cale eșuată Nu există semnale de imagine și sunet pe conectorii de intrare LF J , J • Elemente defecte ale căilor semnalului de imagine și sunet Verificați calea video: J (J ) - pin , ІС - cont CN - cont CN -Q Verificați calea audio: J (J ) - Q - Q - pin ІС Identificați și înlocuiți elementul cale eșuată Linearitatea verticală ruptă • Condensatoare defecte C , Verificați metoda de înlocuire a condensatoarelor , • Chip-uri defecte , ІС În primul rând, înlocuiți , dacă nu există niciun rezultat, înlocuiți IC Distorsiunea geometrică orizontală a rasterului • Elemente defecte ale circuitului de corectare , Q , L Verificați primirea semnalului de la circuitul de scanare verticală la pin , IC , alimentare - V pe pin și + V pe pin ІС , semnal de ieșire pe pin IC și trecerea acestuia prin amplificatorul de curent Q , L • Elemente defecte , R , , L , L , Verificați elementele indicate pentru valoarea nominală, verificați condensatorii prin înlocuirea lor Imaginea este deplasată pe orizontală • Elemente defecte ale schemei de aliniere orizontală Dacă utilizați comutatorul S , nu este posibil să setați imaginea în centrul ecranului, verificați starea de sănătate a elementelor L , R , R , , D , D Teletextul nu funcționează • Cheie de așteptare defectă (Q , Q ), stabilizator V (D , Q ) Porniți televizorul în modul de funcționare și verificați o tensiune de V la pin ІС Șasiu: BG- S Modele: KV-G M , KV-G P , KV-G S , KV-G S și la ieșire IC Dacă nu există V, verificați funcționarea cheii Q , Q și a stabilizatorului pe D , Q • Rezonator X defect, microcircuite IC , ІС Verificați rezonatorul X ( MHz), prezența unei frecvențe de referință pe pin ІС și pe pin EC Activați modul teletext, pe pin Ar trebui să apară semnalele , ІС ale autobuzului І С Dacă nu sunt acolo, ІС este defect microcontroler ІС trebuie să genereze semnalul BLK-OUT pentru controlul tastei Q • Decodor defect ІС Verificați primirea semnalului video la ieșire EC Dacă semnalele de ieșire R, G, B, BLK pe pin - , ІС sunt absente, elementele sale externe sunt verificate, dacă sunt utile, înlocuiesc ІС ) PAL/SEC AM n, ZV r r (N) (D) PAL/SECAM Eu SECAM VR-BOGAT θ PAL (c) NTSC \ rr (h) Dimensiunea PAL V (N) Dimensiunea SECAM V (N) (Îl) SECAM soluție OV (Η) (D) NTSC OU rr (Η) V rr (H) OU rr (Η) @ NTSC @ SECAM ji v (c) π P (c) (c) LP LT V p-p (H) vr V PP IUL V pp SWVp-p V l>P (H> Orez Oscilograme ale semnalelor la punctele de control Pic Schema structurala Capitolul Șasiu: BG- S Modele: KV-G M , KV-G P , KV-G S , KV-G S BIL Virati О"YUІ ítlBl H I MI Şi? Orez Diagrama principală Tuner Canal radio Panoul frontal Capitolul Orez Diagramă schematică microcontroler Memorie non volatila Șasiu: BG- S Modele: KV-G M , KV-G P , KV-G S , KV-G S Orez Diagramă schematică Decodor SECAM linie de întârziere Capitolul Orez Diagramă schematică Decodor PAL/NTSC procesor video Șasiu: BG- S Modele: KV-G M , KV-G P , KV-G S , KV-G S Orez Diagramă schematică Comutator de sistem Amplificator Capitolul Orez Diagramă schematică LF in/out Șasiu: BG- S Modele: KV-G M , KV-G P , KV-G S , KV-G S Orez Diagramă schematică Scanare cadru și linie Capitolul Orez Diagramă schematică Alimentare electrică Șasiu: BG- S Modele: KV-G M , KV-G P , KV-G S , KV-G S II II eu eu eu II eu eu eu II IIIIII II eu eu eu IIIIII II eu eu eu eu eu eu eu eu III Orez Diagramă schematică Teletext Capitolul Orez Diagramă schematică UPCHZ Șasiu: BG- S Modele: KV-G M , KV-G P , KV-G S , KV-G S Orez concept placa de kinescop capitolul Șasiu: BE-ZV Modele: KV-M B/D/E/K, KV-M A/D/E/K/L/U, KV-X A/D/K, KV-X U, KV-X B/E Informații generale Caracteristicile kinescopului: • Tip: Hi-Black Trinitron • Dimensiune diagonală: cm ( ") • Unghiul de abatere al fasciculului: ° Conectori externi: • Conector SCART • Conector de intrare video • Conector pentru ieșire semnal video • Conector pentru intrare S-video • Conector pentru căști Putere de iesire audio: W Alimentare: retea AC cu frecventa de / Hz, tensiune V Dimensiuni: x x mm Greutate: kg Telecomanda RM- Prezența unui modul de teletext Consum de energie: W În tabel prezintă câteva modele pe șasiul BE- B Modelele KV-X A/D/K, KV-X U, KV-X B/E are următoarele caracteristici suplimentare: • Existența celei de-a doua prize SCART • Capacitatea de a procesa semnalul audio al sistemului NICAM • Posibilitatea procesării unui semnal audio stereo pe o intrare de joasă frecvență • Putere de ieșire a canalului audio x W • Dimensiunea tubului în diagonală: cm ( ") • Consum de energie: W • Dimensiuni: x x mm • Greutate: kg Tabelul Model, Funcție Prioritate intrare RGB da da nu nu nu nu nu nu nu nu : standard da da da da da da da da da da da Standard B/G da da da da da da da nu nu Standard I nu nu nu nu da da da nu nu da da Standard D/K nu nu da da nu nu da da nu nu Standard L nu da nu nu nu nu nu nu nu nu Teletext da nu nu da nu da nu da da da da Versiune Italia Franța Germania Germania Spania Spania OIRT IRT Regatul Unit Regatul Unit Șasiu: BE-SW Modele: KV-M B/D/E/K, KV-M A/D/E/K/L/U, KV-X A/D/K Design șasiu Compoziția televizoarelor de pe șasiul BE- V include următoarele plăci: A - placa de procesare a semnalului Se conectează la șasiul principal prin conectorul CN Pe placă se află: un tuner, un microcontroler, un canal radio, un decodor de teletext, un decodor de culoare, un comutator de joasă frecvență D este placa principală Conține o sursă de alimentare, sweep, ULF HI - panou de comutare extern Contine conectori pentru conectarea semnalelor audio-video H - fotodetector și placă de indicație NC - placa de control F - placă de comutare de rețea Descrierea schemelor structurale și de circuite Schema structurală a șasiului VE- V este prezentată în fig - , iar principalul electric - în fig , - , Calea de procesare a semnalului de imagine Semnalul de televiziune recepționat de antenă este transmis la intrarea tunerului cu toate undele TU (Fig și ) Tunerul este acordat la semnalul unui post de televiziune, amplificându-l și transformându-l într-un semnal de frecvență intermediară De la ieșirea IF TU , semnalul IF este transmis la amplificatorul Q și apoi la filtrul trece-bandă SWF care funcționează pe unde acustice de suprafață Filtrul formează caracteristica amplitudine-frecvență a căii UCHI UPCHI face parte din cipul IC de tip TDA T Semnalul generat de la ieșire , IC intră în UCCI, apoi este detectat de un detector video și prin treapta de ieșire merge la ieșirea microcircuitului (pin al IC ) Un detector sincron este utilizat ca detector video, care asigură detectarea semnalelor de amplitudine mică și face posibilă utilizarea UPCH cu un câștig mic Semnalul de ceas necesar pentru funcționarea detectorului vine de la VCO Frecvența VCO este ajustată folosind un detector de fază Semnalul este o tensiune de eroare proporțională cu diferența de frecvență dintre IF și VCO Această tensiune prin sistemul AFC este alimentată la pin ІС și mai departe pe știft de microcontrolere ІС (Fig și ) În microcontroler, tensiunea AFC este furnizată la ADC și apoi în formă digitală prin bus I C - la tuner După conversia inversă, tensiunea analogică a AFC este aplicată oscilatorului local și schimbă frecvența semnalului, astfel încât tensiunea de eroare să fie redusă la zero Tensiunea inițială a AFC este setată de divizorul R R și este luată în mod condiționat ca "zero" al discriminatorului Datorită influenței factorilor destabilizatori (modificări de temperatură, tensiuni de alimentare, parametrii elementului, valoarea frecvenței oscilatorului său local este adusă la valoarea nominală cu o precizie de ( , ± , ) MHz la comutarea canalelor, AFC este oprit în conformitate cu programul microcontrolerului Pentru a menține o amplitudine constantă a semnalului la intrarea detectorului video, un circuit AGC este inclus în etapele de intrare ale televizorului Tensiune AGC cu pin ІС prin lanțul de integrare R , С intră în tunerul TU În plus, schema UPCH este acoperită de AGC local Tensiunea inițială AGC vine de la microcontroler la pin IC În modul service, puteți regla nivelul AGC Pentru a fixa , C este conectat la circuitul de referință T , reglat la a doua armonică a FI Cu știft S PCTS intră în amplificatorul Q , Q și apoi se ramifică în trei direcții: • prin bufferul Q , semnalul video ajunge la cont Conector SCART J (Fig și ); • la intrarea selectorului de impuls de sincronizare - vyv ІС (Fig ); • prin bufferul Q la intrarea căii video - pin ІС (Fig ) Microcircuitul IC separă semnalele de luminanță și de crominanță folosind filtrul integral KVP Prelucrarea ulterioară a semnalelor de luminanță și crominanță are loc separat În canalul de luminanță, semnalul de luminanță este amplificat, claritatea este corectată și luminozitatea este ajustată Pentru a îmbunătăți claritatea tranzițiilor de culoare, semnalul de luminanță trece prin linia de întârziere De la ieșirea canalului de luminozitate, semnalul de luminozitate este alimentat la intrarea matricei de însumare Celelalte intrări ale sale sunt furnizate cu semnale de diferență de culoare RY și B-Y de la canalul de culoare De la ieșirea matricei, semnalele pline de culoare R, G, B sunt transmise prin amplificatoare la pin , , cipuri IC În canalul de culoare, sistemele de codificare a culorilor sunt identificate și decodificate Sistemul SECAM este decodat separat de cipul IC de tip TDA Semnale decodificate RY și B-Y în sistemele PAL și NTSC cu pin , IC sunt alimentate la intrarea liniei de întârziere IC tip TDA T (pin , ) Decodificat Gpava Semnale SECAM Conexiunea anumitor semnale este controlată de IC De la ieșirea IC (vyv , ), semnalele diferențelor de culoare revin la pin , IC , unde, după amplificare și ajustare a saturației, acestea intră în matricea de culori Format în semnale IC de culori primare R, G, B cu amplitudini de aproximativ V cu pin , , IC sunt alimentate la amplificatoarele video (Q - Q , Q - Q , Q - Q ) situate pe placa kinescopului (Fig și ) De la ieșirile amplificatoarelor video, semnalele de culori primare cu amplitudini de V sunt alimentate la catozii kinescopului Prin ieșire , , IC puteți conecta semnale externe R, G, V Pentru a face acest lucru, la intrarea comutatorului trebuie aplicat + V (pin al IC ) Semnalele de la conectorul SCART sau semnalele teletext sunt utilizate ca externe semnale Calea de procesare a semnalului audio Semnalul PCR de la ieșirea amplificatorului Q este transmis la filtrul trece-bandă SAW SWF , care formează răspunsul în frecvență al căii UPCHZ și apoi la pin , IC Cipul amplifică și detectează semnalul audio Cu știft IC Semnalul FCZ prin tamponul Q este furnizat filtrelor trece-bandă CF , CF Conectarea filtrelor, în funcție de standardul de frecvență, este controlată de tastele Q , Q la comandă de la microcontrolerul IC După filtre, semnalul PCH este din nou alimentat la pin IC , unde este amplificat de un amplificator limitator, detectat de un detector de frecvență, amplificat din nou și alimentat la pin IC Semnalul sonor este trimis la ieșire comutatoare IC tip TDA și prin intermediul tamponului Q la pin IC De la ieșirea lui IC (pin , ), semnalul sonor ajunge la UMZCH IC tip TDA (pini , ), iar de la ieșirea acestuia (pin ) la difuzor Comanda de mute este trimisă la pin IC de la microcontroler prin cheia Q Cu știft , IC semnalul sonor este trimis la pin , IC tip TDA M, care este încărcat cu căști Cu știft , semnale audio IC sunt trimise la conectorul SCART Pe cont , SCART Un semnal audio stereo vine prin comutatorul IC Scanarea liniilor Circuitul pentru separarea impulsurilor de sincronizare orizontală de un semnal video este asamblat pe un IC tip BA F (Fig ) Semnalul video este transmis la ieșire IC FSI IC sunt scoase din pin și prin tamponul Q sunt alimentate la știft IC În modul de operare, pentru a începe scanarea liniei, FSI-urile sunt scoase din pin IC și prin intermediul tamponului Q sunt alimentate la baza tranzistorului preamplificatorului Q (Fig ) Sarcina lui Q este transformatorul T Semnalul de la înfășurarea sa secundară este introdus în circuitul de bază Q - etapa de ieșire de scanare orizontală La primirea FSI cu o amplitudine de , V, tranzistorul Q se deschide Un curent curge prin înfășurarea primară a T , datorită căruia energia este stocată în câmpul magnetic al transformatorului Pe înfășurarea secundară apare o tensiune de polaritate negativă față de carcasă, ceea ce duce la închiderea Q La sfârșitul pozitiv SSI Q se închide Datorită energiei stocate în T , pe colector apare un impuls de tensiune, care este transformat în înfășurarea secundară deja în polaritate pozitivă și deschide Q Sarcina tranzistorului este TDKS T Tensiunile care sunt generate pe înfășurările secundare ale lui T sunt utilizate pentru a crea o tensiune de alimentare de înaltă tensiune pentru anodul cinescopului, tensiunea de focalizare, tensiunea filamentului, precum și tensiuni de V, - V și V Tensiunea de accelerare este scos din colectorul tranzistorului Q O tensiune de V se formează prin însumarea pe înfășurarea - T a unei tensiuni pulsate cu o amplitudine de V și a unei tensiuni de alimentare de V furnizată pinului T Această tensiune după redresorul D , C este folosită pentru alimentarea amplificatoarelor video ale plăcii kinescop Bobina L elimină zgomotul care apare la comutarea diodei D Tensiunea de alimentare a filamentului kinescopului este scoasă din înfășurarea T O tensiune continuă de înaltă tensiune de kV se formează la ieșirea HV T și este alimentată printr-un fir separat de înaltă tensiune către al doilea anod al cinescopului O parte din tensiunea de înaltă tensiune preluată de la rezistorul variabil instalat pe T este alimentată printr-un fir separat către electrodul de focalizare Tensiunea de focalizare poate fi ajustată între , , kV Tensiunea de la înfășurarea , T prin rezistorul de limitare a curentului R și filtrul L este furnizată redresorului D , C Tensiunea la ieșirea redresorului este de - V Condensatorul C , conectat în paralel cu dioda D , servește la reducerea amplitudinii curentului care trece prin diodă în momentul aplicării tensiunii Conform unei scheme similare, pe elementele D , C a fost asamblat un redresor de tensiune de V Tensiunea este eliminată din înfășurarea , T Șasiu: BE-SW Modele: KV-M B/D/E/K, KV-M A/D/E/K/UU, KV-X A/D/K Condensatorul C este numit condensator "flyback" Durata impulsurilor inverse și, prin urmare, tensiunea înaltă și dimensiunea orizontală a imaginii, depind de capacitatea acesteia Tensiunea de la divizorul capacitiv C , C , C până la R intră în sistemul AFC al generatorului de scanare de linie Funcționarea sistemului de stabilizare a dimensiunii ecranului orizontal se bazează pe faptul că amplitudinea curentului în sistemul de operare orizontal este direct proporțională cu tensiunea pe condensatorul C Un tranzistor Q este conectat în paralel cu acesta Când tensiunea de la baza lui Q se modifică, gradul de șuntare a condensatorului C de către tranzistor se modifică și, prin urmare, amplitudinea curentului în OS Când amplitudinea FSI se modifică pe colectorul Q , amplitudinea semnalului de la senzorul C , C , C se modifică și, prin urmare, la pin IC tip LM P (Fig ) Semnal de ieșire ІС cu pin printr-un amplificator pe tranzistoarele Q , Q intră în condensatorul C și se stabilizează dimensiunea orizontală a rasterului Pentru a îmbunătăți stabilitatea amplificatorului de semnal (ІС , Q , Q ) este acoperit de tensiunea OOS Tensiunea de la colectorul Q prin circuitul R , R , C , R este alimentată la intrarea inversă a amplificatorului diferenţial, pin IC Alinierea orizontală este modificată prin aplicarea unei tensiuni CC la circuitul bobinei de deviere a liniei prin deplasarea jumperului în conectorul CN Neuniformitatea scanării liniei este eliminată de regulatorul de liniaritate a liniei L Semnal de corectare a distorsiunii geometrice cu pin ІС intră în pin ІС și mai departe prin bufferul Q , Q , schimbă curentul în linia OS ІС este controlat de un microcontroler prin intermediul magistralei І С Dezvoltarea personalului Polaritate pozitivă și negativă KSI cu pin , ІС vin prin circuitul de integrare pe elementele R , С , R , С la pin , IC tip STV (Fig și ), care este etapa de ieșire a scanării verticale Sarcina sa este un sistem de operare personal, care este conectat la pin IC Pinului se aplică o tensiune bipolară de V , ІС de la scanerul de linie KSI de la ieșirea microcircuitului prin condensatorul C , divizorul R , R , dioda zener restrictivă D sunt alimentate la pin microcontroler pentru sincronizarea funcționării afișajului pe ecran Pin ІС - ieșire inversă a generatorului În timpul cursei inverse a scanării verticale, condensatorul C se pornește în serie cu o sursă de alimentare de V În acest caz, tensiunea rezultată este de V Acest lucru este necesar pentru formarea unui impuls de personal de stingere de scurtă durată Pentru a stabiliza modul de funcționare, microcircuitul C este acoperit de protecția mediului Semnalul de ieșire prin circuitul R , R , R este alimentat la intrarea microcircuitului (pin ) Pentru a elimina fluctuațiile parazitare, elementele R , C sunt incluse în paralel cu cadrul OS Microcircuitul IC include un amplificator diferential cu o iesire puternica, un generator de flyback si protectie termica Distorsiunile geometrice sunt reglate în ІС prin comenzi de la microcontroler transmise prin magistrala PC Semnalul de la ieșire IC intră în circuitul C , R , C la pin IC Sistem de control Circuitul de control al televizorului include: telecomandă, fotodetector ІС (placa D, fig și ), microcontroler cu memorie ІС , ІС (placa А, fig și ) și butoanele panoului frontal S -S Comenzile de la telecomandă sunt convertite de fotodetectorul IC într-un semnal electric cu o amplitudine de V, care este apoi alimentat la intrarea microcontrolerului IC (pin ) Microcontrolerul decriptează comanda și schimbă informații cu memoria externă ІС și microcircuite "sclave" ІС , ІС , ІС , ІС Televizorul este controlat și cu ajutorul butoanelor situate pe panoul de control Când apăsați butoanele S -S , nivelul tensiunii DC la una dintre intrările ADC (pinii , ) se modifică, ceea ce este perceput de microcontroler ca o comandă Fiecare echipă are propriul nivel de tensiune Contorul de programe este resetat prin pin IC Rezonatorul de cuarț X este conectat la pin , ІС Televizorul este comutat în modul standby la comandă de la ieșire microcontrolere (ST-BY) Semnalele video pentru afișarea informațiilor de serviciu R, G, B și respectiv impulsul de golire BLK sunt îndepărtate din pin , , , IC Impulsurile de sincronizare orizontală și verticală sunt alimentate la pin , IC Intrare semnal de protecție - pin IC Când apare un potențial ridicat pe această linie, protecția este activată și televizorul trece în modul standby Tensiunea de alimentare + V este aplicată pinului , IC Comunicare cu alt microcip treizeci Gpava mi pe autobuzele I C se realizează prin pin , , , IC Alimentare electrică Sursa de alimentare generează tensiuni constante stabilizate necesare funcționării componentelor TV care nu sunt conectate galvanic la tensiunea de rețea Principiul de funcționare se bazează pe conversia tensiunii redresate de rețea într-o tensiune pulsată de înaltă frecvență, urmată de transformarea în tensiuni secundare și redresare Circuitul de alimentare este format din următoarele elemente (Fig și ): • filtru de linie С , LF , С , LF , C , C , C ; • redresor cu filtru D , С ; • modulator cheie IC , Т Sursa de alimentare se bazează pe cipul STR-S Acesta este un controler PWM cu un comutator de alimentare încorporat La ieșirea sursei se formează următoarele tensiuni: V, V, V, V, + , V, + V ST-BY, + V, + V, - V Tensiunea de rețea, după ce a trecut de siguranța F , întrerupătorul de rețea S și filtrul de suprimare a zgomotului, intră în sistemul de demagnetizare, realizat pe elementele THP , DGC și redresorul D De la ieșirea filtrului, o tensiune constantă de V prin înfășurarea - a T este furnizată la colectorul tranzistorului cheie, care face parte din IC (pin ) Emițătorul tranzistorului (pin ) este conectat la carcasă printr-o rezistență scăzută R , egală cu , ohmi Alimentarea microcircuitului (pin ) la momentul inițial este furnizată prin lanțul R , D de la tensiunea de rețea Această sursă de alimentare este de curent scăzut și poate asigura doar prima pornire a microcircuitului În viitor, după pornirea convertorului, puterea vine de la stabilizatorul asamblat pe elemente Q , D , R , R , C , C , D și conectat la înfășurarea - T Pin , IC sunt intrările a două sisteme independente de urmărire a tensiunii de ieșire Tensiunea de impuls, proporțională cu tensiunile de ieșire, de la înfășurarea de feedback - T este alimentată prin dioda D la divizorul R , R și apoi la pin IC Condensatorul C elimină interferența de înaltă frecvență, prevenind astfel falsele pozitive ale IC Când tensiunea de ieșire se modifică, amplitudinea impulsurilor pozitive de pe pin se modifică IC Acest lucru va schimba frecvența convertorului, astfel încât tensiunile de ieșire sursele de alimentare revin la valorile lor nominale În modul inactiv, amplitudinea semnalelor către pin IC crește de - ori Protecția este declanșată în interiorul cipului IC Sursa de alimentare comută într-un mod în care durata impulsurilor pe colector este de aproximativ μs, iar tensiunile de ieșire sunt subestimate de aproximativ ori Modul de protecție previne defectarea elementelor de alimentare și a restului circuitelor TV Al doilea circuit de stabilizare a tensiunii de ieșire funcționează după cum urmează: o tensiune proporțională cu ieșirea de la pin IC este alimentat la LED-ul optocuplerului IC Aceasta modifică luminozitatea LED-ului și, în consecință, rezistența fototranzistorului optocupler Pentru a fixa ІС fototranzistorul optocuplerului ІС este conectat Cealaltă ieșire a optocuplerului este conectată la un regulator de tensiune de V Modificarea tensiunii pe pin ІС duce la o schimbare a frecvenței convertorului Tensiunile de ieșire revin la valoarea nominală Schema de protectie Microcontrolerul va porni televizorul în modul de funcționare numai dacă există un potențial scăzut pe magistrala PROT (pin CN sau pin ІС ) Tensiunea pe magistrala PROT provine de la elementele instalate in sursa de alimentare (R , Q , Q ) si in scanarea verticala (Q , Q , Q , D , D , D ) În același timp, tasta Q blochează trecerea OSI pentru a începe scanarea orizontală Senzorul de activare a protecției sursei de alimentare funcționează după cum urmează Cu o creștere bruscă a consumului de curent în circuitul de V, care are loc în caz de urgență în scaner, căderea de tensiune la senzorul R crește Potențialul emițătorului Q devine mai negativ și tranzistorul pornește Tensiunea negativă prin Q intră în baza lui Q și o deschide Tensiunea pozitivă de la redresor + V prin Q este furnizată magistralei PROT, simultan cheii Q și microcontrolerului IC Tranzistorul Q se deschide și oprește fluxul OSI La ieșire al microcontrolerului, apare un nivel înalt, cheia Q se deschide și blochează trecerea OSI-ului din pin de cipuri IC pe scaner de linie Senzorul de activare a protecției într-o scanare verticală constă dintr-un rezistor de măsurare R și tranzistori Q - Q În modul de funcționare, tranzistorul Q este deschis cu un potențial ridicat de la rezistorul R Dioda Zener D este închisă La Șasiu: BE-SW Modele: KV-M B/D/E/K, KV-M A/D/E/K/L/U, KV-X A/D/K defecțiuni la scanarea verticală, nu există tensiune pe R , Q , D sunt deschise și un potențial ridicat de la magistrala de V prin R este alimentat magistralei de protecție Când tensiunea de alimentare de - V cade, IC Q se închide și apare și un potențial ridicat pe magistrala de protecție Mod de asteptare Prin comanda ST-BY de la telecomandă sau în cazul unei operații de protecție și apariția unui nivel ridicat pe pin ІС , pe pin microcontrolerul pare ridicat Tensiunea de la baza lui Q scade la V și tranzistorul se închide, iar tranzistoarele Q , Q se deschid Curentul LED al optocuplerului IC crește brusc, ceea ce duce la deschiderea completă a fototranzistorului Tensiunea de + V de la stabilizatorul Q este alimentată la intrarea generatorului intern IC (pin ) Durata impulsurilor care ajung la baza tranzistorului cheie (pin ) scade Timpul de stare deschisă a tranzistorului scade, puterea furnizată sarcinii și, prin urmare, tensiunea de ieșire a sursei de alimentare PSU intră în modul standby, caracterizat printr-un consum minim de energie Tensiunea de alimentare a stabilizatorului + V în modul standby vine de la redresorul D , C prin cheia Q Un alt circuit pentru transferul PSU în modul standby este declanșat atunci când apare o urgență de la senzorul R Potențial de ieșire ІС crește, tensiunea pe pin scade la V, ceea ce duce la deschiderea optocuplerului IC Încărcați modul scurtcircuit Sursa de alimentare are circuite de protecție la curent și tensiune Circuitul de protecție a curentului funcționează după cum urmează Un rezistor de măsurare R este inclus în emițătorul tranzistorului cheie ca parte a cipul IC (pin ) Pe măsură ce curentul emițătorului crește peste valoarea maximă admisă, tensiunea peste R va depăși , V Dioda zener D se va deschide și stabilizatorul Q se va opri Tensiunea de alimentare pe pin IC va fi alimentat de la un redresor de curent redus D , capabil să furnizeze doar primul impuls de declanșare al convertorului După aceea, tensiunea de alimentare va scădea sub , V și se va porni blocarea generatorului intern Tensiunea la condensatorul C va crește treptat și la V blocajul va fi eliminat, pe colectorul tranzistorului cheie va apărea un impuls scurt cu o durată de μs După aceea, tensiunea de alimentare va scădea din nou și blocarea generatorului se va reporni Acest mod de protecție va fi până când va fi eliminat la cauza suprasarcinii Tensiunile de ieșire vor fi practic absente (de zeci de ori mai mici decât valoarea nominală) Protecția la tensiune funcționează după cum urmează În cazul unui scurtcircuit în sarcinile sursei, tensiunea la intrarea stabilizatorului din înfășurarea - a transformatorului T dispare Tensiunea de alimentare a cipului IC începe să curgă prin dioda D Modul de protecție "pornire-oprire" se va activa Modul de funcționare al stabilizării tensiunii de ieșire constă din două scheme Primul circuit funcționează după cum urmează: tensiunea la ieșirea sursei de alimentare va reduce tensiunea la înfășurarea - a T și la intrarea circuitului de urmărire IC (pin ) Aceasta va duce la o creștere a duratei impulsurilor de pornire și la o creștere a tensiunilor de ieșire până la valorile nominale A doua schemă de stabilizare funcționează după cum urmează Tensiunea de alimentare pe pin optocupler IC provine de la redresorul D , C La ieșire Tensiunea ІС este furnizată de la pin IC , proporțional cu diferența dintre tensiunea de ieșire de V și referință, adică tensiunea de eroare Sursa de tensiune de referință este în IC Pe măsură ce tensiunea la ieșirea sursei de alimentare scade, scade tensiunea de eroare Tensiunea rezultată pe LED-ul optocuplerului IC crește, curentul crește, iar rezistența fototranzistorului scade Tensiunea la intrarea sistemului de urmărire (pin ІС ) crește Durata impulsurilor generate crește și tensiunile de ieșire cresc până la valoarea nominală Defecțiuni tipice ale șasiului BE- V Probleme care cauzează distorsiuni ale imaginii Încălcarea purității culorii sub formă de pete colorate și dungi irizate în imagine Cauzele posibile ale defectului sunt următoarele: deplasarea măștii cinescopului ca urmare a influențelor mecanice (de exemplu, la impact), magnetizarea cinescopului de câmpuri magnetice externe, deplasarea OS În primul rând, este necesară demagnetizarea kinescopului folosind o buclă externă de demagnetizare Bucla este conectată la rețea și adusă la ecran la o distanță de cm Efectuând mișcări de rotație, mutați bucla de-a lungul ecranului și de sus în jos Apoi bucla este îndepărtată încet la o distanță de , m, în același timp capitolul doar rotindu-l perpendicular pe ecran și abia apoi opriți-l Este convenabil să faceți demagnetizarea pe un televizor care funcționează cu un semnal "câmp alb" aplicat la intrare Operația se repetă de mai multe ori până când se obține o strălucire albă uniformă a ecranului, fără pete de culoare pe întreg câmpul Kinescopul se poate magnetiza, de exemplu, din cauza influenței difuzoarelor sau a altor magneți puternici aflați în apropierea televizorului (la distanță de , m) Datorită magnetizării măștii, traiectoria fasciculelor de electroni se modifică și acestea cad pe fosfori "străini" Dacă este posibil să eliminați defectul cu o buclă externă de demagnetizare, verificați funcționarea buclei interne DGC, fiabilitatea contactelor din conectorul CN , funcționalitatea termistorului THP și alte elemente ale circuitului de demagnetizare: RY , Q , D , D , D Dacă defectul nu poate fi eliminat, dispozitivul magnetostatic (MSD) este reglat conform următoarei proceduri; Intrarea TV (intrare antenă sau una dintre intrările video) primește un semnal de la generatorul de semnal de testare Valorile ajustărilor de luminozitate și contrast trebuie să fie nominale (contrast % din valoarea maximă, luminozitate - %) Un semnal "câmp roșu" este setat pe generatorul de semnal de testare Slăbiți clema OS și mutați-o înapoi de-a lungul gâtului (Fig , a) Cu magneții de puritate a culorii (Fig , b) este necesar să se realizeze un câmp roșu uniform în centrul ecranului (raster) și o aranjare simetrică a "câmpurilor albastre" și "verzi" de-a lungul marginilor rasterului (Fig , c) Prin deplasarea sistemului de operare al kinescopului înainte, se obține o strălucire uniformă a întregului raster în roșu Pe generatorul de semnal de testare, semnalele "albastru" și "verde" sunt setate alternativ picior "câmpuri În acest caz, luminescența rasterului ar trebui să fie uniformă, fără pete de culori diferite După determinarea poziției optime a OS pe gâtul kinescopului, acesta se fixează cu elemente de fixare Deplasarea sistemului de operare, precum și pierderea de pene și magneți suplimentari, este determinată vizual Mai întâi trebuie să instalați piesele la locul lor original și să evaluați puritatea culorii Dacă defectul nu este complet eliminat, atunci va trebui să reajustați MSU Dacă nici după aceasta defectul nu a fost eliminat, atunci este necesară înlocuirea kinescopului, în care masca este cel mai probabil deformată Nepotrivirea culorilor pe marginile imaginii, se observă mai ales în alb-negru Cauza defectului, aparent, este neconvergența razelor kinescopului (înmulțirea) Dacă se observă o nepotrivire a culorilor pe întregul câmp raster, atunci în primul rând este necesar să se ajusteze convergența statică conform următoarei metode; Un semnal al unui punct sau al unui câmp de grilă este transmis la intrarea televizorului de la generatorul de test Setați aproape contrastul maxim, saturația medie și luminozitatea - astfel încât zonele gri ale imaginii să devină negre În modul de service al televizorului, ajustați dimensiunile optime ale imaginii pe verticală și pe orizontală, apoi reglați focalizarea Prin reglarea rezistorului variabil RV (H STAT) situat pe placa cinescopului, punctele sau liniile roșii, albastre și verzi sunt aliniate vertical (Fig , a) Dacă este imposibil să se reducă punctele sau liniile din centrul ecranului, este necesar, folosind magneții convergenței statice a inelelor (cel mai apropiat de baza cinescopului), să se realizeze o convergență preliminară a razelor , împingând magneții depărtând sau rotindu-i simultan în orice direcție Depinde- Orez Reglarea dispozitivului magnetic static V) Șasiu: BE-SW Modele: KV-M B/D/E/K, KV-M A/D/E/K/UU, KV-X A/D/K Orez Reglarea convergenței statice a fasciculelor kinoscopice Orez Reglarea convergenței dinamice a fasciculelor kinescop Modul în care se mișcă fasciculele datorită rotației magneților este prezentat în fig , b Pentru a converge razele la marginile ecranului, efectuați următoarele operații (convergență dinamică): Slăbiți ușor elementele de fixare OS Prin deplasarea OS în direcția corespunzătoare (Fig ), razele sunt aliniate în puncte de pe marginile ecranului Fixați sistemul de operare cu elemente de fixare În concluzie, verificați puritatea culorii și, dacă este necesar, faceți ajustări conform metodei descrise În dreapta contururilor imaginii, se observă "torțe" roșii (flare) Cauza defectului poate fi tensiunea insuficientă pe electrodul de accelerare al kinescopului De asemenea, verifică starea de sănătate a circuitului de la pin TDKS pentru fixare prize pentru kinescop În dreapta liniilor verticale ale diagramei de testare, există un chenar roșu Cauza defectului este o încălcare a informațiilor statice ale kinescopului din cauza îmbătrânirii acestuia Înlătura se realizează prin reglarea rezistenței variabile RV situată pe placa kinescopului Predominanța oricăreia dintre culorile din imagine Colorarea unei imagini alb-negru Cauze posibile ale defecțiunii: dezechilibru al balanței de alb din cauza îmbătrânirii kinescopului; modificarea parametrilor elementelor; din cauza înlocuirii cipului de memorie sau a eșecului datelor acestuia; magnetizarea kinescopului În primul rând, kinescopul este demagnetizat folosind o buclă externă Apoi, în modul service, ajustați balansul de alb conform următoarei metode: Pune televizorul în modul standby Porniți modul service, pentru care apăsați rapid (în cel mult s) butoanele telecomenzii RM- în următoarea secvență: ON SCREEN DISPLAY, , VOL +, TV În colțul din dreapta sus al ecranului, va apărea inscripția "TT ", indicând faptul că televizorul a intrat în modul de serviciu Sunt setate valori aproximativ medii ale luminozității, contrastului și saturației imaginii și se aplică un semnal "câmp alb" la intrarea de joasă frecvență Gpava Tabelul Opțiuni pentru modul de service Denumire parametru Nume parametru Valoare parametru HUE Hue în modul NTSC H Shift Centrare orizontală Ajustabilă Mărimea H Mărimea orizontală - Pin Amp Pincushion Distorsion - Com Pin Linearitate la colțuri Înclinare Keystone - V Liniar Liniaritate verticală - V Size Dimensiune verticală - S Corr Liniaritate verticală (jos și sus) - V Cent Centrare verticală - HWB Red Red Boost - HWB Green Green Gain - HWB Blue Blue Boost - Apăsați butonul MENU și selectați cipul TDA din tabelul de meniu Apăsaţi butonul OK Apăsați butonul roșu de ori până când apare denumirea HWB Red (Tabelul ) Folosiți butoanele VOL+/- pentru a seta valoarea la Apăsați butonul roșu o dată până când apare HWB Green Folosiți butoanele VOL +/- pentru a încerca să obțineți echilibrul de alb Dacă aceasta nu reușește, apăsați o dată butonul roșu până când apare indicația HWB Blue și utilizați butoanele VOL + / - pentru a obține echilibrul de alb Apăsați de două ori butonul "Pe televizor" pentru a porni televizorul pentru a stoca datele și a le pune în modul de funcționare Lipsa informațiilor despre caractere pe ecran (OSD) Distorsiuni grafice Contururi greșite ale literelor și numerelor Prezența suplimentară și lipsa fragmentelor necesare Informații simbol cu pin al microcontrolerului prin diode D - D este alimentat la placa kinescopului în paralel cu principalele semnale RGB Această informație este prezentă la ieșirea microcontrolerului în prezența semnalelor de sincronizare orizontală și verticală Dacă pe ecran apar ferestre întunecate în loc de semnale OSD, atunci cauza defecțiunii poate fi tensiunea de accelerare insuficientă, care este eliminată folosind rezistența variabilă RV a plăcii kinescop În absența semnalelor OSD pe ecran, osciloscopul verifică prezența acestora la pinii indicați ai microcontrolerului , , care ar trebui să fie egal cu V Când amplitudinea scade la V, semnalele OSD sunt blocate Verificați prezența unei tensiuni de V la pin , microcontroler Când tensiunea crește la , V, de exemplu, din cauza defecțiunii microcircuitului IC , nu vor exista semnale OSD, deși microcontrolerul va îndeplini toate celelalte funcții Dacă toate acestea nu ajută, atunci va trebui să-l înlocuiți Distorsiunile caracterelor grafice apar ca urmare a unei defecțiuni a ROM-ului intern al microcontrolerului și sunt, de asemenea, eliminate prin înlocuirea acestuia În prezența semnalelor OSD la ieșirea microcontrolerului și absența acestora pe ecran, este verificată funcționalitatea diodelor D - D Încălcări în funcționarea dispozitivelor de indicare și control cauzate de o defecțiune a cipul de memorie Manifestările externe ale acestei defecțiuni sunt variate: - scala de reglare a niciunuia dintre parametri nu se modifică, deși parametrul în sine este reglat; - la schimbarea numărului canalului cu butonul "CH ѵ", numărul canalului se schimbă doar în sus; - omiterea unuia dintre intervalele BL, VN, VV în modul de căutare automată; Șasiu: BE-SW Modele: KV-M B/D/E/K, KV-M A/D/E/K/L/U, KV-X A/D/K - lipsa de mișcare a markerului în modul MENIUL; - inaccesibilitatea părții MENU Pentru a restabili funcționarea normală a cipului de memorie, este necesar să efectuați operația de inițializare a acestuia Pentru a face acest lucru, în modul de serviciu pe canalul , trebuie să trimiteți comanda (inițializarea memoriei), apoi comanda În acest caz, datele din ROM-ul microcontrolerului sunt rescrise în memorie După aceea, televizorul este comutat în modul de funcționare Există zgomot de fundal pe imagine, uneori culoarea dispare Cauzele posibile ale defecțiunii sunt următoarele: - antena este defecta; - tuner defect TU ; - microcircuitul canalului radio IC este defect; - nivelul AGC reglat incorect Pentru a verifica calitatea antenei, puteți conecta o alta, despre care se știe că funcționează Dacă în același timp apare o imagine normală fără zgomot, atunci este defectă Depanarea începe cu verificarea prezenței tensiunilor de alimentare a tunerului de , , V și a tensiunii AGC (AGC) Acesta din urmă ar trebui să fie egal cu V în absența unui semnal și V în prezența acestuia Dacă tensiunea AGC este scăzută sau absentă, ieșirea tunerului AGC este deconectată de la placa de circuit imprimat și i se aplică o tensiune de alimentare de V printr-un rezistor cu o rezistență de kOhm Dispariția zgomotului în imaginea în acest caz va indica o defecțiune a circuitului AGC Pentru a afla cauza defectului, circuitul este restaurat și pinul este lipit jetoane IC Tensiunea AGC crescută la V va indica o defecțiune a microcircuitului Într-un alt caz, se verifică starea de sănătate a elementelor C , C , Q Dacă măsurătorile modurilor DC nu au evidențiat un defect, se poate recomanda, dacă există un televizor funcțional, să verificați tunerul prin aplicarea unui semnal IF de la tunerul său la condensatorul C Dacă zgomotul dispare sau scade, atunci tunerul trebuie înlocuit În continuare, verifică starea de sănătate a tranzistorului Q , a filtrului SWF (prin înlocuire), modurile DC ale tranzistoarelor Q -Q și a microcircuitului IC și trag concluzii despre starea lor de sănătate Zgomotul din imagine poate fi cauzat și de setarea incorectă a nivelului AGC Reglarea se efectuează în modul de service al televizorului Mai întâi, setați parametrul AGC la maxim, cu zgomot în imagine Apoi AGC scade până când zgomotul dispare Această valoare va fi nivelul AGC necesar Degradare cu timpul de reglare pe canal Semnalul AFC este eliminat din pin al cipului IC și intră în pin jetoane IC (AFT) Aici este adăugată la tensiunea de reglare, convertită într-un cod digital și alimentată digital la tunerul TU prin magistrala I C Mai întâi, verificați dacă tensiunea se modifică la pin al cipului IC atunci când frecvența de acord "se duce" la canal Dacă tensiunea nu se schimbă, atunci microcircuitul este cel mai probabil defect sau unul dintre următoarele elemente: T , C , R , C În caz contrar, defecțiunea poate fi la tuner Imaginea este dominată de culorile roșu și albastru Galbenul lipsește Când saturația este redusă la zero, imaginea dispare complet Defectul este cauzat de absența unui semnal de luminozitate la intrarea matricei în cipul IC , care trebuie înlocuit Fără culoare în modul SECAM La ieșire cipuri IC verifică prezența unei tensiuni de alimentare de V, pe pin - prezența unui semnal video cu o amplitudine de , V, pe pin - prezența impulsurilor de sincronizare SCP De asemenea, verifică absența scurtcircuitelor pe pin , microcircuite Dacă nu există semnale de diferență de culoare pe acești pini, atunci microcircuitul este defect Lipsește imaginea color Setați saturația la maxim Un osciloscop cu o sondă RF verifică generarea rezonatoarelor de cuarț conectate la pin , de cipuri IC Măsurați amplitudinea semnalului video la ieșire , care ar trebui să fie egal cu , V Verificați prezența impulsurilor de sincronizare SCP pe pin Dacă în acelaşi timp semnalele RGB pe pin - de microcircuite lipsesc - este înlocuit Cercuri concentrice roz sau arce în jurul marginilor imaginii Aceste defecte sunt cel mai clar vizibile pe semnalul "câmp alb" Defecțiunea este eliminată prin instalarea de magneți suplimentari pe gâtul kinescopului după MSU În acest caz, arcuri roz sunt afișate în afara ecranului În concluzie, trebuie să reglați focalizarea cu butonul corespunzător Pe ecran se observă două dungi negre orizontale cu grosimea mai mică de mm, situate la o distanță de aproximativ mm de centru Gpava Acest fenomen este determinat de proiectarea kinescopului de tip Trinitron utilizat, în care, cu ajutorul unor "șiruri" subțiri, este asigurată rigiditatea necesară structurii măștii de umbră Puteți face dungile mai puțin vizibile schimbând centrarea sau dimensiunea verticală, astfel încât linia imaginii să nu cadă pe bandă, sau degradând ușor focalizarea Linii "eliminând" pe imagine cu dispariția simultană a culorii Defecțiunea este cauzată de scântei Cel mai adesea, acest lucru se datorează contactelor slabe ale firului de "împământare" care iese din TDKS Defectul este eliminat prin lipirea ieșirii sau înlocuirea TDKS Dacă defectul începe să apară cu atât mai puternic, cu atât luminozitatea este mai mare, atunci se verifică calitatea contactului firului de "împământare" pe placa kinescopului Defectul poate apărea doar pe una dintre culori, de exemplu verde Interferența cu scântei este ușor de detectat vizual într-o cameră întunecată, cu spatele televizorului îndepărtat Instabilitatea sincronizării cadru și orizontală care apare atunci când lucrați cu console de jocuri Defecțiunea apare deoarece lățimea de bandă a semnalului recepționat depășește domeniul de operare al PLL-ului Pentru a elimina dezavantajul, este necesară extinderea gamei, pentru care este necesară creșterea rezistenței rezistorului R de la la ohmi Nealinierea orizontală Mai întâi trebuie să ajustați alinierea HSHIFT în modul service Dacă defecțiunea nu poate fi eliminată, se verifică trecerea impulsurilor inverse care vin de la TDKS către pin procesor video ІС prin rezistențele R , R , R Dacă există impulsuri, iar reglarea nu ajută, înlocuiți microcircuitul O bandă orizontală de mm lățime cu "crestături" pe părțile laterale se deplasează pe ecran de jos în sus Există o "ridă" în imagine Defecțiunea constă în filtrarea slabă a tensiunii de rețea din cauza pierderii capacității condensatorului C Dacă banda orizontală este îngustă ( mm), atunci defecțiunea este cauzată de interferența rețelei din cauza aparatelor electrocasnice puternice care funcționează în apropiere: încălzitoare electrice, ventilatoare, aspiratoare etc Defecte care cauzează distorsiuni geometrice ale rasterului Reglarea parametrilor geometrici ai rasterului trebuie efectuată de fiecare dată după înlocuirea kinescopului sau a cipul de memorie Reglarea se efectuează în modul de service conform următoarei proceduri Un semnal "câmp de plasă" este aplicat la intrarea de joasă frecvență a televizorului și sunt setate aproximativ valorile medii ale luminozității, contrastului și saturației Lăsați televizorul să se încălzească timp de minute În modul service, imaginea este reglată la un minim de distorsiuni geometrice Deplasarea prin MENU se face cu butoanele roșii și verzi, iar modificarea valorii parametrului cu butoanele VOL + / - Pentru a memora date noi și a comuta televizorul în modul de funcționare, apăsați butonul TV de două ori Unghiul de rotație a imaginii este ajustat folosind un rezistor variabil RV situat pe placa D Mai jos sunt defecțiunile care nu pot fi eliminate prin reglarea descrisă Marginile liniilor orizontale din partea de sus a rasterului sunt coborâte în jos Acest lucru se datorează deplasării sau pierderii panei superioare de fixare sub sistemul de deviere, ceea ce duce la deformarea acesteia Pentru a elimina defectul, pana este instalată în locul inițial și lipită de becul de sticlă al kinescopului cu lipici Moment sau altele asemenea Anterior, suprafața sticlei în locul lipirii și suprafața panei de cauciuc sunt curățate temeinic de resturile de lipici vechi și degresate Curbura liniilor verticale la marginile rasterului, distorsiunea pernuță Asemenea distorsiuni apar datorita faptului ca raza de deviere a fasciculelor de electroni nu coincide cu raza de curbura a ecranului kinescopului Distorsiunile sunt eliminate prin corectarea distorsiunilor pincushion În primul rând, ei verifică funcționalitatea tranzistoarelor Q , Q (Fig ) și a condensatoarelor C , C situate pe placa D Osciloscopul controlează prezența și forma semnalelor pe pin - microcircuite ІС și pe colectoarele tranzistoarelor Q , Q (Fig , osc - ) Pe baza rezultatelor măsurătorilor, se determină un element defect Curbura liniilor verticale (pernă) pe partea stângă a rasterului, dimensiunea orizontală este prea mare Cea mai probabilă cauză a defecțiunii este o scurgere a condensatorului C Șasiu: BE-SW Modele: KV-M B/D/E/K, KV-M A/D/E/K/UU, KV-X A/D/K Orez Fragment de schemă Nod de corectare a pernuței Defecțiuni care produc sunet lipsit sau distorsionat Fără sunet, fără zgomot de fundal Depanarea începe cu verificarea înfășurării capului dinamic În momentul conectării ohmmetrului la un cap de lucru, ar trebui să se audă un clic Apoi ei numesc integritatea circuitului din pin cipuri IC la capul dinamic Verificați starea de sănătate a condensatorului C Un osciloscop verifică un semnal la pin jetoane În absența unui semnal, semnalul de la intrarea acestuia este verificat (pin sau ) Dacă la intrare este prezent un semnal cu o amplitudine mai mare de mV, atunci microcircuitul este cel mai probabil defect Verificați prezența unei tensiuni de alimentare de V la pin și - V pe pin jetoane Verificați dacă nu există blocare a sunetului La ieșire ar trebui să existe o tensiune mai mare de V Pe baza rezultatelor măsurătorilor, se decide problema înlocuirii microcircuitului În absența unui semnal la intrarea microcircuitului IC , prezența acestuia este verificată pe pin , ale microcircuitului IC și apoi la intrarea acestuia (pin ) Dacă există un semnal la intrare, ei verifică modul de funcționare pentru curentul continuu al microcircuitului ІС și prezența semnalelor de impuls pe pin , În concluzie, cipul IC este înlocuit Nu există sunet numai în modul AV Verificați trecerea semnalelor de la conectorul de intrare J prin cipul comutator IC către cipul IC Audio lipsit sau distorsionat numai în modul TV Posibile elemente defecte: ІС , ІС , Q Verificați dacă standardul de sunet este setat corect Pentru Rusia, separarea de frecvență a semnalelor de imagine și sunet este de , MHz, ceea ce corespunde standardului D / K Un osciloscop verifică trecerea unui semnal audio de la pin microcircuite ІС pe pin microcircuite ІС și prin tranzistorul Q - pe pin cip IC Control trecând comanda de activare a comenzii modului DK cu pinul microcontroler ІС prin tranzistorul Q și sănătatea elementelor CF , D , Q , Q Defecțiuni ale sistemului de control Comenzile de control către MK sunt date direct de pe panoul frontal al televizorului sau de la distanță de la telecomanda RM- prin canalul IR Informațiile despre execuția comenzii sunt afișate pe ecranul televizorului Nu se pot transmite comenzi de la telecomanda televizorului În primul rând, verificați funcționarea telecomenzii Ca indicator, puteți utiliza orice gamă de infraroșu (IR) cu fotodiode (PD), cum ar fi FD- K domestic Ieșirile PD sunt conectate la bornele de semnal și de masă ale osciloscopului Când radiația infraroșie de la LED-ul telecomenzii lovește fotodetectorul, la ieșirea fotodiodei apare o tensiune, care este înregistrată de un osciloscop Fotodioda este plasată coaxial cu LED-ul telecomenzii, eventual mai aproape una de cealaltă Apăsați oricare dintre butoanele de pe telecomandă Dacă telecomanda funcționează pe osciloscop, ar trebui să fie vizibile rafale de impulsuri cu o amplitudine de , , V Dacă nu există impulsuri, atunci telecomanda este defectă Îi verifică tensiunea de alimentare, absența fisurilor pe placă, performanța rezonatorului cuarț, tranzistoarele, LED-ul și, în final, schimbă microcircuitul Dacă unul sau mai multe butoane ale telecomenzii nu funcționează, atunci cel mai probabil a existat o creștere a rezistenței la suprafață a contactelor de închidere ale tastaturii Pentru butoanele care pot fi reparate, rezistența măsurată cu un multimetru ar trebui să fie între kOhm Cu o valoare mai mare a rezistentei masurate, contactele pot fi reparate prin lipirea pe ele bucati de folie metalica sau cauciuc conductor Clipirea LED-ului TV atunci când este dată o comandă indică și faptul că telecomanda funcționează Dacă telecomanda funcționează, mergeți să verificați televizorul Controlul osciloscopului Gpava Prezența unei comenzi la ieșire cip fotodetector IC și o tensiune de alimentare de V la pinul său Dacă există tensiune, dar nu există semnal, cipul IC este înlocuit Apoi controlează prezența semnalelor cu o amplitudine de V la intrarea microcontrolerului IC (pin ) Dacă semnalul este disponibil, iar microcontrolerul nu execută comenzile telecomenzii, verificați prezența tensiunii de alimentare, generarea rezonatorului de cuarț, funcționarea circuitului de generare a semnalului de resetare, prezența impulsurilor pe magistrala digitală I C linii Ultima decizie este de a înlocui microcontrolerul În tabel prezintă tipurile de microcontrolere utilizate în modelele TV corespunzătoare Una sau mai multe comenzi de pe panoul frontal nu trec Echipa se formează după o scurtă aprovizionare la pin , microcontroler IC tensiune constantă În funcție de valoarea tensiunii, se execută una sau alta comandă Tensiunea de control este generată pe placa butonului de control NC și este alimentată la microcontroler prin conectorul CN Cel mai frecvent defect este defectarea butonului de control corespunzător Dacă microcontrolerul este alimentat cu tensiune și sunt executate comenzi de la telecomandă, atunci microcontrolerul este defect Teletextul nu se activează Nu există simboluri teletext pe ecran Dispozitivul de teletext este realizat pe următoarele microcircuite: IC este separatorul de date Îndeplinește sarcinile de extragere a semnalelor teletext din PCTV și sincronizare IC este un decodor pentru semnale teletext Conține un generator de caractere care generează numere și litere ale alfabetului latin și o memorie de patru pagini IC este un comutator de semnal teletext și RGB Depanarea începe cu verificarea tensiunilor de alimentare ale acestor microcircuite, a funcționalității rezonatorului cuarț X , a prezenței impulsurilor de control pe pin , cipuri IC Controlați prezența tensiunii de comutare pe pin - ale cipului IC și semnalele teletext la ieșirile cipului IC (pini , , ) Apoi verifică prezența semnalelor la celelalte intrări ale sale (vyv , ) Verificați semnalele la ieșire , , , , cipuri IC Abia după aceea decid să înlocuiască microcircuitele Nu există semnale de teletext Sunt disponibile simboluri pentru activarea modului teletext pe ecran În primul rând, este necesar să aflăm dacă semnalele teletext sunt transmise la un moment dat pe canalul recepționat, apoi se verifică amplitudinea PCTV-ului (trebuie să fie de cel puțin , V) pe pin cipuri IC și prezența unui semnal pe pin cipuri IC In concluzie se verifica prin inlocuirea microcircuitelor IC si IC Informațiile teletext sunt afișate incorect Defectul se poate datora unei defecțiuni pe partea de transmisie, unui nivel slab al semnalului, prezenței interferențelor și din cauza unei defecțiuni a circuitului Mai întâi, comutați televizorul pentru a primi un alt canal pe care este transmis teletextul Imaginea principală trebuie să fie de înaltă calitate, să nu conțină semnale reflectate, interferențe, zgomot Dacă defectul dispare, atunci defecțiunea este în afara televizorului Dacă defectul nu a fost eliminat, se verifică prin înlocuire următoarele elemente: X , IC , IC Fără acordare pe una dintre gamele BL, HH, VV Includerea intervalelor este controlată de microcontroler prin magistrala I C Defecțiunea poate fi la tuner sau la microcontroler însuși Dacă nu există nicio indicație pe ecran, atunci acesta din urmă este defect, în caz contrar, tunerul, a cărui funcționalitate este verificată prin înlocuirea acestuia Defecțiuni critice Siguranța de alimentare se arde când televizorul este pornit Tabelul Tipuri de microcontrolere în funcție de modelul televizorului KV-M V, M D СХР - Q-TL KV-M A, M D, M K CXP - Q-TL KV-M E, M K CXP - Q-TL KV-M E CXP - Q-TL Șasiu: BE-SW Modele: KV-M B/D/E/K, KV-M A/D/E/K/L/U, KV-X A/D/K O defecțiune apare cel mai adesea din cauza scurtcircuitelor în circuitele primare ale sursei de alimentare, care sunt de obicei cauzate de supratensiuni de rețea, precum și de scurtcircuite ale conductorilor ca urmare a poluării externe și a insectelor de uz casnic care pătrund în interiorul televizorului Posibile elemente defecte în el: filtru de zgomot de rețea C LF C LF C , redresor D , condensatori C - C , tranzistor cheie al microcircuitului IC Pentru a căuta un element defect, după deconectarea televizorului de la rețea, deconectați conectorii buclei de demagnetizare și ai difuzorului CN și CN Placa este setată în poziția de reparație Măsurați rezistența dintre bornele condensatorului C , după descărcarea acestuia printr-un rezistor cu o rezistență de ohmi cu o putere de wați Rezistența unui circuit de lucru trebuie să fie de cel puțin kOhm Cu o rezistență mai mică sau un scurtcircuit, pentru a accelera căutarea cauzei defecțiunii, lipiți unul dintre bornele rezistenței R Astfel, circuitul circuitului primar al sursei de alimentare este împărțit în două părți: un filtru cu redresor și un microcircuit Măsurați din nou rezistența dintre bornele condensatorului C Dacă încă apare un scurtcircuit, verificați starea redresorului și a elementelor de filtrare Diodele redresoare D și condensatoarele C - C eșuează cel mai adesea În cazul unei defecțiuni a condensatoarelor C , C , funcționarea televizorului fără aceștia este temporar permisă Funcționarea defectuoasă a condensatorului C este ușor de determinat vizual printr-o umflare a părții superioare a carcasei, o rupere a crestăturii de siguranță sau urme de lichid pe placă Diodele defecte sunt înlocuite cu altele funcționale de tipuri similare cu următorii parametri: curent maxim nu mai mic de A, tensiune inversă nu mai mică de V Cu o rezistență scăzută între bornele condensatorului C , se verifică starea de sănătate a microcircuitului IC , în care tranzistorul cheie cu bornele - (colector, emițător, respectiv bază) eșuează cel mai adesea Când reparați o sursă de alimentare comutată, trebuie reținut că o serie de circuite ale acesteia au o conexiune galvanică la rețeaua Prin urmare, trebuie conectat printr-un transformator de izolare Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea este bună Depanarea începe cu măsurarea tensiunii DC pe condensatorul fil tra C , care ar trebui să fie în interiorul V Dacă este absent, atunci se verifică secvenţial prezenţa tensiunilor la filtrul de reţea şi intrarea punţii redresoare Unul dintre motivele lipsei tensiunii poate fi defectarea unuia (sau ambelor) rezistențe de rupere R , R , iar aceasta, la rândul său, se poate datora unei defecțiuni a următoarelor elemente: C , D , ІC , C , C Elementul defect este găsit folosind un ohmmetru Dacă pe condensatorul C există tensiunea necesară ( V), atunci prezența acesteia este verificată pe condensatorul C Dacă este absent, atunci verificați starea de sănătate a rezistenței R și a înfășurărilor - ale transformatorului T Apoi verifică funcționarea tranzistorului cheie al microcircuitului și prezența unei tensiuni de alimentare ( , V) pe pin microcipuri Dacă tensiunea de alimentare este semnificativ subestimată sau este complet absentă, verificați starea circuitului R D Următoarele elemente eșuează cel mai adesea: R , Q , D , C (verificare prin înlocuire), R Scurtcircuite la ieșirile redresoarelor secundare ale sursei de alimentare pot duce și la defectul considerat Televizorul nu trece de la standby la lucru Când încercați să comutați, indicatorul de așteptare se stinge pentru s și se aprinde din nou Dacă, în timpul unei inspecții vizuale a instalației, nu se găsesc rezistențe arse, carcase de condensatoare umflate și urme de funingine în apropierea transformatorului orizontal, atunci trebuie să acordați atenție naturii sunetului care însoțește pornirea televizorului Dacă în același timp se aude un sunet caracteristic de la o supratensiune înaltă, aceasta înseamnă că impulsurile de declanșare sunt transmise etajului de ieșire orizontal Apoi putem presupune că microcontrolerul, memoria și procesorul video sunt în stare bună, iar defecțiunile sunt conținute în circuitele transformatorului orizontal TDKS sau scanarea verticală Este imposibil să faceți o concluzie eronată despre funcționalitatea TDKS chiar și în prezența sunetului indicat, deoarece defecțiunea poate fi în partea sa de înaltă tensiune atunci când apare tensiunea anodului Apoi, conectați osciloscopul la magistrala de protecție (pinul al conectorului CN al plăcii A) și porniți televizorul Dacă o tensiune de V apare cel puțin pentru scurt timp, atunci microcontrolerul semnalează protecția PROT până când capitolul din anumite motive blochează includerea modului de operare Este necesar să aflăm de la care dintre senzori provine acest semnal Pentru a face acest lucru, opriți senzorii unul câte unul și de fiecare dată când încearcă să treacă televizorul în modul de funcționare În primul rând, senzorul de protecție împotriva defecțiunilor în circuitele verticale de scanare este oprit, pentru care una dintre ieșirile diodei Zener D (placa D) este lipită Dacă, în același timp, pe ecran apare o bandă orizontală strălucitoare, iar tensiunea PROT scade la zero, atunci defecțiunea este conținută în circuitele de scanare verticale Este necesar să vă asigurați că banda orizontală nu este pe ecran pentru o lungă perioadă de timp pentru a evita arderea prin fosforul kinescopului Apoi verifică prezența tensiunilor de alimentare la pinii chipului IC : V per pin și - V pe pin , starea de sănătate a elementelor D , R , prezența impulsurilor de sincronizare a personalului pe pin jetoane După aceea, ei ajung la concluzia că este necesar să se înlocuiască cipul IC Puteți verifica starea circuitelor de scanare a cadrelor într-un alt mod Conectați osciloscopul la bobinele cadru ale sistemului de deflectare și porniți televizorul Dacă apar impulsuri de cadru cu o amplitudine de V cel puțin pentru o fracțiune de secundă, înseamnă că circuitele de scanare a cadrelor funcționează și defecțiunea trebuie căutată într-o altă secțiune a circuitului Dacă nu există impulsuri, atunci verificați prezența KSI pe pin IC , precum și apariția tensiunii de alimentare a microcircuitului în momentul în care televizorul este pornit Dacă, după deconectarea senzorului, televizorul a pornit, atunci defecțiunea este în circuitele de protecție Verificați starea de sănătate a următoarelor elemente: Q - Q , D , D , D Dacă tensiunea de pe magistrala PROT rămâne egală cu V, treapta de ieșire de scanare orizontală este oprită Pentru a face acest lucru, cu senzorul de scanare verticală oprit, este instalat un jumper între baza și emițătorul tranzistorului Q , ceea ce duce la închiderea acestuia și la întreruperea oscilațiilor de scanare orizontale Dacă în același timp tensiunea de pe magistrala PROT scade la zero, atunci TDKS sau kinescopul este defect Scoateți panoul de la baza kinescopului și deconectați firul de înaltă tensiune Scoateți jumperul instalat anterior și porniți televizorul Dacă în același timp tensiunea de pe magistrala PROT scade din nou la zero și apare o tensiune înaltă, atunci cinescopul este defect, în caz contrar TDKS este defect Dacă tensiunea de V pe magistrala PROT rămâne, atunci aceasta indică fie un consum mare de curent în circuitul sursei de tensiune de V, fie o defecțiune a tranzistoarelor de protecție tu Q , Q - Q surse de alimentare Un tranzistor defect este determinat de un ohmmetru Dacă tensiunea pe magistrala PROT este zero și televizorul nu trece în modul de funcționare, atunci verificați tensiunea la pin microcircuite IC , alimentarea microcontrolerului IC , resetare semnal RESET pe pinul acestuia treizeci Nodul inițial de resetare (RESET), realizat pe baza cipului IC al plăcii A, funcționează dacă, când televizorul este pornit, pinul microcontrolerul IC menține potențialul de V pentru o perioadă scurtă de timp, apoi crește treptat la V Folosind un osciloscop, măsurați timpul în care tensiunea pe pin crește de la la , V Acest timp trebuie să fie de cel puțin ms În caz contrar, cipul IC al plăcii A este defect Verificați prezența unei tensiuni de V (comenzi pentru activarea modului de funcționare) pe pin microcontrolere IC , pe colectorul tranzistorului Q , pe cont conector CN și bazat pe placa tranzistorului Q D Aceștia verifică prezența impulsurilor cu o amplitudine de V pe liniile fiecăreia dintre cele două magistrale I C (pin - ) ale microcontrolerului IC Dacă nu există impulsuri pe cel puțin una dintre ieșiri, atunci unul dintre microcircuite conectate la aceste magistrale este cel mai probabil defect Aceste microcircuite sunt oprite unul câte unul până când pe magistrală apare o tensiune de V Prezența unei tensiuni pozitive de V pe magistrală în absența impulsurilor indică și o defecțiune a unuia dintre microcircuite Dacă se găsește un cip defect, acesta este înlocuit cu unul cunoscut bun Poate apărea o defecțiune la cipul de memorie IC din cauza deteriorării circuitelor de resetare Pentru a elimina defectul, este instalat un jumper între cont conector CN și carcasă Apoi sunt apăsate secvențial următoarele butoane ale telecomenzii: , - -, , , porniți televizorul în modul de așteptare, afișajul , VOL, TV, , , după care televizorul este deconectat de la rețea De îndată ce indicatorul roșu de așteptare se stinge, televizorul este pornit din nou Ar trebui să apară imaginea, dar dacă după două-trei încercări nu apare, atunci cipul de memorie trebuie înlocuit, după care trebuie făcute ajustările necesare la nivelul geometriei, balansului de alb, AGC și AFC O defecțiune poate apărea din cauza unei defecțiuni a tunerului și se poate manifesta după cum urmează Imediat după pornirea televizorului, pe imagine apar dungi orizontale haotice, însoțite de trosnituri în difuzor Apoi imaginea dispare, zgomotul apare pe ecran și televizorul nu mai răspunde la comenzi Șasiu: BE-SW Modele: KV-M B/D/E/K, KV-M A/D/E/K/L/U, KV-X A/D/K Trecerea televizorului în modul standby poate avea loc la un semnal de suprasarcină care vine de la transmițător (rezistor R ) Pentru a verifica acest fapt, măsurați tensiunea la pin cipuri IC Dacă este mai mare de , V, atunci verificați starea de sănătate a transformatorului T Pentru a face acest lucru, deconectați pinul acestuia de la bord și porniți televizorul A apărut la cont conector CN tensiune de alimentare V indică o defecțiune a transformatorului Semnele caracteristice ale defecțiunii sale sunt următoarele: în momentul trecerii în modul de așteptare, se aude un sunet caracteristic al unei supratensiuni de înaltă tensiune, LED-ul clipește de ori și apoi se aprinde constant Nu există tensiune pe magistrala PROT Dacă toate cele de mai sus nu au eliminat defectul, atunci microcontrolerul este cel mai probabil defect Televizorul nu trece de la standby la lucru Când încercați să comutați, LED-ul indicator funcționează ciclic: mai multe clipuri - pauză Cu un astfel de defect, numărul de blițuri ar trebui calculat cu atenție, deoarece indică o secțiune defectă a circuitului funcțional al televizorului Relația dintre numărul de clipiri LED și adresa secțiunilor defecte și desemnarea poziției microcircuitelor și dispozitivelor incluse în acestea este prezentată în Tabelul Ecranul kinescopului nu se aprinde Nu e niciun sunet Există o tensiune înaltă la anod Puteți verifica prezența tensiunii înalte atingând dosul mâinii de suprafața ecranului kinescopului Dacă este prezentă tensiune, se va simți o ușoară senzație de furnicături, urmată de un ușor trosnet Sarcina statică care apare în acest caz poate atrage și o coală de hârtie adusă pe ecran Prezența tensiunii înalte indică starea de sănătate a dispozitivelor de scanare orizontală Strălucirea filamentului cinescopului este un alt semn clar că scanarea orizontală funcționează corect Această eroare apare atunci când: • absenţa sau insuficienţa tensiunii pe electrodul de accelerare al kinescopului; • defecțiunea procesorului video ІС ; • absența strălucirii filamentului cinescopului - ruperea acestuia sau lipsa tensiunii pe acesta Mai întâi trebuie să încercați să obțineți strălucirea ecranului kinescopului Pentru a face acest lucru, creșteți tensiunea de accelerare folosind un rezistor variabil RV situat pe placa cinescopului C Dacă ecranul nu se aprinde, măsurați tensiunea la pin (G ) conector CN (placa C) Tensiunea trebuie să fie între V Măsurătorile se efectuează cu un dispozitiv de măsurare cu o rezistență de intrare de cel puțin MΩ Dacă nu există tensiune sau este prea scăzută, verificați funcționarea redresorului D C și a rezistenței R conectate la pin TDKS T (placa D), precum și rezistențele R , R , RV , R ale plăcii cinescopului C Pentru a verifica starea de sănătate a procesorului video cu un osciloscop, măsurați amplitudinile semnalelor culorilor primare R, G, B la intrările amplificatoarelor video, fiecare dintre acestea trebuie să se încadreze în , - microcircuite IC În absența semnalelor, modul microcircuit este verificat pentru curent continuu, funcționalitatea rezonatoarelor de cuarț din ansamblul X , prezența impulsurilor pe magistrala I C, sincronizarea și semnalele de intrare După aceea, se ia decizia de a înlocui cipul În absența luminiscenței, filamentele măsoară amplitudinea impulsurilor de linie dintre cont și C Amp conector placa cinescop CN Tabelul Indicație luminoasă a defecțiunilor Număr de flash-uri Nod defect Identificarea cipurilor și dispozitivelor - Memorie С Teletext ІС , ІС Procesor video ІС Comutator AV S Tuner TU Canal de sunet ІС capitolul Lungimea impulsurilor orizontale, corespunzătoare tensiunii nominale a filamentului de , ± , V, ar trebui să fie în intervalul V Apoi filamentul este verificat cu un ohmmetru și prezența unui contact în baza cinescopului este bifat Pe ecranul kinescopului există un raster ușor luminos, a cărui dimensiune orizontală este de aproximativ / din cea normală Este afișată o imagine alb-negru cu contrast redus Canalele sunt schimbate Nu există sunet și nu se afișează informațiile de service Aceasta este o defecțiune tipică a șasiului BE- B cauzată de o defecțiune a cipului de memorie Puteți restabili performanța ștergând mai întâi memoria și apoi scriind din nou valori noi în ea, folosind următoarea metodă: În modul de operare, canalul este pornit cu telecomanda Transferați televizorul în modul de funcționare Deconectați televizorul de la rețea După ce LED-ul indicator roșu se stinge, porniți din nou televizorul Din modul de așteptare, comutați televizorul în modul service apăsând succesiv rapid următoarele butoane ale telecomenzii: ON SCREEN DISPLAY, , VOL +, TV In modul service se dau comenzi: si , prin apasarea succesiva a butoanelor , , , de pe telecomanda Prin modul standby, opriți televizorul cu butonul de rețea După ce LED-ul roșu se stinge, porniți televizorul în modul de funcționare Ar trebui să apară o imagine În modul service, este necesar să repetați procedurile de setare a geometriei și rasterului, balansului de alb, AFC (AFT) și AGC (AGC) Ecranul strălucește puternic, liniile inversate sunt vizibile Imaginea fie lipsește, fie are contrast scăzut Uneori, torțe colorate sunt vizibile în dreapta imaginii Liniile de retragere sunt vizibile deoarece kinescopul nu se închide în timpul inversării scanării verticale În primul rând, tensiunea de accelerare este redusă prin reglarea rezistenței variabile RV a plăcii kinescopului, încercând să reducă luminozitatea strălucirii Dacă acest lucru nu ajută, atunci măsurați tensiunea de alimentare a amplificatoarelor video pe cont conectori CN ai plăcii cinescopului C, care ar trebui să fie între V Dacă este mai mic de V, atunci verificați funcționarea elementelor C , D , L , R ale plăcii D și mai departe prezența impulsurilor orizontale cu o amplitudine de V pe pin TDKS T Cinescopul poate fi deschis datorită tensiunilor pozitive mari la intrările amplificatoarelor video Măsurați amplitudinea semnalelor de intrare la cont cu un osciloscop - conectori CN ai plăcii kinescop Dacă nu există semnale și există tensiuni constante mai mari de V la intrări, atunci procesorul video IC este defect Pentru a-l verifica, sunt închise două amplificatoare video, pentru care sunt instalate jumperi între bazele și emițătorii oricărui doi dintre cei trei tranzistori Q , Q , Q (placa C) În acest caz, cinescopul ar trebui să strălucească cu una dintre culorile primare R, G, B Sănătatea kinescopului poate fi apreciată observând schimbarea luminozității strălucirii sale cu o schimbare a tensiunii de accelerare Ecranul strălucește într-una dintre culorile primare Liniile inverse sunt vizibile pe ecran După secunde, dispozitivul de protecție este activat și televizorul trece în modul standby Cauza defecțiunii poate fi un contact întrerupt în baza kinescopului, defecțiunea unuia dintre tranzistoarele amplificatorului video corespunzător, procesorul video IC , un scurtcircuit interelectrod în cinescop Mai întâi trebuie să vă asigurați că placa cinescopului este apăsată ferm pe bază Apoi măsoară tensiunea la catodul reflectorului, a cărui culoare strălucește cinescopul Dacă tensiunea constantă este în intervalul V, atunci se iau măsuri pentru îmbunătățirea contactului corespunzător Dacă tensiunea la catod este mai mică de V, atunci se verifică funcționalitatea elementelor amplificatorului video corespunzător De exemplu, dacă ecranul luminează verde și tensiunea de pe pinul al bazei kinescopului este zero, atunci starea de sănătate a elementelor este verificată Q , Q , D , D , R , R , R , C , C Tranzistoarele amplificatorului video pot fi deschise complet cu o tensiune de intrare mare (mai mult de V) din cauza unei defecțiuni a procesorului video Pentru a verifica funcționarea kinescopului, catodul corespunzător este deconectat de restul circuitului (de exemplu, pentru un spot verde, unul dintre bornele rezistenței R este lipit) Un rezistor cu o rezistență de kOhm este lipit între catod și o sursă de tensiune V Dacă în același timp defectul rămâne, atunci cinescopul este defect Un semn suplimentar care indică o defecțiune este că defectul nu apare imediat, ci după ce kinescopul se încălzește Șasiu: BE-SW Modele: KV-M B/D/E/K, KV-M A/D/E/K/L/U, KV-X A/D/K Puteți încerca să eliminați scurtcircuitul interelectrod din cinescop prin arderea electrică a scurtcircuitului Pentru a face acest lucru, scoateți placa kinescopului de la bază, conectați bujiile incandescente cu un jumper și un pin , , , - cu corp Cu televizorul oprit, deconectați firul care vine de la electrodul de focalizare al kinescopului și fixați-l pe un suport izolat Porniți televizorul și aduceți firul la ieșirea catodului corespunzător Descărcarea electrică rezultată poate elimina defectul În locul tensiunii de focalizare, puteți utiliza tensiunea unui condensator electrolitic preîncărcat cu o capacitate de μF, proiectat pentru o tensiune de funcționare de cel puțin V O altă modalitate de a elimina închiderea este următoarea Kinescopul este așezat pe o cârpă moale, cu ecranul în jos și lovit ușor pe gât În acest caz, particulele de metal, din cauza prezenței cărora a avut loc un scurtcircuit, se pot prăbuși Una dintre culorile primare lipsește din imagine Cauza defectului poate fi o defecțiune a procesorului video, a amplificatorului video sau a kinesko pa De exemplu, dacă nu există culoare verde, testul începe cu măsurarea amplitudinii semnalului video pe pin cu un osciloscop baza de kinescop Ar trebui să fie egal cu V Dacă există un semnal, se iau măsuri pentru îmbunătățirea contactului Apoi verificați prezența unui semnal direct la cont plinte Dacă există un semnal acolo, atunci cinescopul este cel mai probabil defect, în care ieșirea catodului a fost întreruptă Dacă nu există semnal video pe cont socluri controlează prezența acestuia pe cont conectori CN Dacă amplitudinea semnalului este de V, atunci amplificatorul video este defect Verificați starea de sănătate a elementelor: Q - Q , D , D , D , R Dacă nu există semnal, atunci procesorul video IC este cel mai probabil defect Orez Schema structurala Taxa C Gpava |Tyuyi TUNER ІС UPCHZ, UPCHZ voit VIF I/P VIF l/P VC SIF SIF VC CF GRUP SW TAGC SCL CAGC QSS SDA STD SW video VERDE SCL SDA ALBASTRU SINCRONIZARE gol ROȘU LOUT SCL COUT VOUT EXT SYNC CHEIE Q T , MHz CHEIA FILTRUL FERĂSTRAULUI SWF FILTRU FIERAstrau SWF VIDEO TAMPON Q D ZOV REG □ NC □ CW D *C □ GNÜ □ CNC; □ TENSIUNE □ VIN □ GNU □ T R -sHEGAGAKNE ROL T C Û Sm ; z t JL LV" TRAPl vociti S E m- BĂDĂRAN" G RUTA YIN GM" |R J * IC lllllll ШМ REV J · "II R K" UHAISP M la au? H la UM N D W UMT N Q C ZSC K N "TR C '° R prizonier JR Н " ? JR &J C □□□□□□□□□□□□ IC Comutator fi CXA Q-T " Z*J NALLU Comutator CXA Q-T AL/ □ □□ÜBBQOBBElû LMZI N Q C M POTER R A NM - " IIT -{nGR' Ch Righi demola ΠMW X , KI EU SUNT) L' CO T CS x ΓΛΟ T HDT T PMT СЯ G-ITAW Rt?l g,'c Í W ι-Μ ->υ SL'-V G oí LU-fW OIS cxtl" M" R I -Γ~Ί- Χβ nwGPceo Eu K'i Μ- ***°* / ceor NOV S G- GBP- rh" i KJ alerga* C#S m^" ΜΛ cev ■vi KOB €βΐβ TGI Γ ΟΛΊ IAU (COTACTj caos DTC EE Q OJ MUltSW * ,fC I ) QWn ("wet SLIP U ΙΚΊμβΟ și>xv SIP PІUims· L"HJ sc"ter-oi MOUT coe lOCn* cais £Χβ ІС TDA UMZCH R CI RÛÛ * C O ov C JTX-t Ct pe GNC AJTCi CUT RttU : C CO CCG Orez ULF, fotodetector, corector de liniaritate (continuare) Pic Schema schematică Tuner, selector de sincronizare, UPCH, UPCHZ, demodulator Gpava Șasiu: BE-SW Modele: KV-M B/D/E/K, KV-M AJD/EJKJL/U, KV-X A/D/K Orez Diagramă schematică Alimentare electrică capitolul Șasiu: BE- A Modele: KV- MZK, KV- TZK, KV- T R, KV-M K, KV-M K, KV- KR, KV- T OR, KV- M K, KV- T R Caracteristicile de design ale reparației șasiului BE- A Cele mai multe dintre nodurile și elementele șasiului luate în considerare sunt situate la bordul A Iată: un canal radio împreună cu un tuner, un sistem de control, canale de luminozitate și culoare, o sursă de alimentare, dispozitive de scanare orizontală și verticală, o frecvență audio amplificator de putere (UMZCH) și alte dispozitive Pe lângă placa A, televizorul include o placă de kinescop C, pe care sunt amplasate amplificatoarele video și un sistem de deviere DY Experiența în repararea televizoarelor arată că aproximativ % din toate defecțiunile apar la sursele de alimentare și la scanerele de linie Când reparați o sursă de alimentare comutată (SMPS), rețineți următoarele: • unele elemente ale SMPS sunt la potenţialul reţelei de alimentare, astfel încât toate lucrările de reparaţii trebuie efectuate fie cu dispozitive neîmpământate, fie trebuie folosit un transformator de izolare cu o putere de minim VA; • deconectarea sarcinii în orice circuit secundar al sursei de alimentare duce la o creștere bruscă (de - ori) a tensiunii la ieșirea acestui circuit și, ca urmare, la explozia condensatorului de oxid al filtrului Acest lucru se datorează faptului că SMPS funcționează la un ciclu de lucru ridicat al impulsurilor (mai mult de ), prin urmare, pentru a obține tensiunile de ieșire necesare, amplitudinea impulsurilor trebuie să fie de - ori mai mare Lsov, care este mult mai mult decât tensiunea de funcționare Când reparați o unitate de scanare orizontală, este necesar să controlați tensiunea de înaltă tensiune la anodul kinescopului ( kV) Dacă această valoare este depășită, kinescopul devine o sursă de raze X Printre defecțiunile televizorului, un loc special îl ocupă defecțiunile care duc la consecințe grave asociate cu o amenințare la adresa vieții și sănătății umane Semnele unor astfel de defecțiuni sunt mirosul de ars, fum, trosnet, șuierat, descărcări de înaltă tensiune În acest caz, televizorul trebuie oprit imediat de la priza și funcționarea sa ulterioară trebuie oprită Mai jos este o listă de defecțiuni critice specifice acestui șasiu televizor Defecțiuni critice ale șasiului BE- A Când porniți televizorul în rețea, se simte un miros de ars Cauza defecțiunii este o defecțiune a condensatorului de oxid al filtrului C (Fig ) Un condensator defect este ușor de detectat prin urme de electrolit de pe placă și o rupere a crestăturii de siguranță de deasupra Înainte de a instala un nou condensator , este necesar să îndepărtați cu atenție toate urmele de electrolit de pe placă cu un tampon de tifon umezit cu alcool Înainte de a porni televizorul la rețea trebuie să vă convingeți Șasiu: BE- A Modele: KV- MZK, KV- TZK, KV- T R, KV-M K, KV-M K Orez Un fragment din schema de circuit a șasiului BE- A Alimentare electrică capitolul Se pare că diodele punții redresoare D și condensatoarele C , C funcționează Când porniți televizorul în modul de funcționare, apare fum și se aude un șuierat Cauza defecțiunii este o defecțiune a transformatorului de linie T (Fig ) Defecțiunea este stabilită de o acoperire maro pe placă și piesele din apropierea transformatorului O urmă de defecțiune este vizibilă pe carcasa transformatorului sub forma unui punct ars cu un diametru de mm Uneori, un semn indirect al unei defecțiuni a transformatorului este defectarea (carbonizarea) rezistențelor R , R Când porniți televizorul în modul de funcționare, se aude un trosnet, apar descărcări de înaltă tensiune și miros de ozon Următoarele motive pentru această eroare sunt posibile: • avarii ale kinescopului datorate scurtcircuitului interelectrod sau pierderii vidului O scurgere de scânteie sau o strălucire violetă este vizibilă prin sticla gâtului Kinescopul trebuie înlocuit; • scurgerea tensiunii anodice pe aquadag din cauza contaminării sticlei kinescopului Se vede bine într-o cameră întunecată Defectul este însoțit de eliberarea de ozon Pentru a elimina defectul, este necesar să ștergeți cu un tampon de tifon înmuiat în alcool, o secțiune a sticlei kinescopului în jurul ventuzei de înaltă tensiune; • pierderea ventuzei de înaltă tensiune Venuza este instalată în locul inițial Când porniți televizorul, siguranța de la rețea F se arde Defecțiunea poate fi în elementele redresorului, filtrului, cipului IC al sursei de alimentare (Fig ) Rezistența circuitului se măsoară între bornele condensatorului C , descarcându-l în prealabil printr-un rezistor cu o rezistență de ohmi cu o putere de wați Rezistența unui circuit de lucru trebuie să fie de cel puțin kOhm În caz contrar, întrerupeți circuitul dintre redresor și pin microcircuit IC și inel separat microcircuit și elemente redresor Cel mai adesea, elementele D , C , C , C , IC eșuează Televizorul nu pornește, siguranța de rețea este bună, nu există o tensiune de V pe colectorul tranzistorului cheie (pinul al IC ) Ele sună circuitul de la intrarea rețelei CN la microcircuit Elementele R , S , R , IC eșuează cel mai adesea După detectarea și înlocuirea unui element defect, verificați rezistența circuitului Televizorul nu pornește, tensiunea este de V la pin C prezent Cauze posibile ale defecțiunii: un scurtcircuit în circuitele secundare ale sursei de alimentare, o defecțiune a microcircuitului sau a elementelor sale externe În primul rând, se numește tranzistorul cheie al microcircuitului (pin - bază, pin - emițător, pin - colector), iar apoi rezistența R În cazul unei arderi a rezistenței, este necesar să se afle motivul creșterii curentului prin tranzistor Rezistorul R este un senzor în circuitul de protecție a cipului Odată cu creșterea curentului prin tranzistor, scăderea de tensiune pe rezistorul R crește, care, prin rezistențele R , R , intră în catodul diodei D și îl închide Tensiunea de impuls de la înfășurările - ale transformatorului T nu este furnizată redresorului D și microcircuitul IC funcționează în modul pornire-oprire Trebuie instalat un nou rezistor R de același tip și rating ca și în circuit Nu este recomandată instalarea unui jumper în locul unui rezistor, deoarece aceasta dezactivează circuitul de protecție, ceea ce poate duce la defecțiunea cipul IC Când porniți televizorul în rețea, tensiunea pe pin din IC este alimentat de la rețea prin circuitul R D Acest circuit are un curent scăzut și oferă doar primul impuls de declanșare În viitor, tensiunea de alimentare la pin din cip provine de la redresorul D Când televizorul este pornit, condensatorul C începe să se încarce prin circuitul R D Tensiune de ieșire al cipului IC crește și când ajunge la + V, blocarea internă a oscilatorului din cip este eliminată Generatorul generează o rafală de impulsuri de scurtă durată (mai puțin de μs) De la ieșirea generatorului (pin ) prin circuitul R C , impulsurile ajung la baza tranzistorului cheie (pinul al microcircuitului) Pe înfășurarea colectorului - a transformatorului T apar impulsuri cu o amplitudine de V, care sunt transformate în alte înfășurări ale transformatorului T Tensiunea de la înfășurarea sa - este furnizată redresorului D C și apoi pinului cipuri, care susțin funcționarea oscilatorului În cazul unui scurtcircuit la sarcini sau a unei defecțiuni la redresor, amplitudinea impulsurilor pe înfășurarea - a transformatorului este mică, dioda D este închisă Microsemul este declanșat prin circuitul R D Când generatorul este pornit, consumul de curent în circuitul de alimentare crește, tensiunea pe pin dintre microcircuit scade sub + V, blocarea este activată Astfel, pornirea microcircuitului se efectuează pe Șasiu: BE- A Modele: KV- MZK, KV- TZK, KV- T R, KV-M K, KV-M K periodic după , s Acesta este un mod "pornire-oprire", în care tensiunile de pe înfășurările secundare ale transformatorului T sunt subestimate de - ori și nu reprezintă un pericol pentru circuitul TV În acest mod, televizorul poate fi nelimitat până când cauza defecțiunii este eliminată În acest caz, voltmetrul indicator este conectat la pin chip, va arăta schimbarea pasului de tensiune în interval V cu o frecvență de aproximativ Hz Dacă tensiunea este mai mică sau complet absentă, verificați elementele R , D , C , D , D , ІС Apoi, ei verifică tranzistorul cheie al microcircuitului (pin - colector, pin - emițător, pin - bază), elementele R , C (înlocuire), R , D , R , D Verificați rezistența circuitelor secundare pentru un scurtcircuit Dacă nu se găsește nicio defecțiune, verificați sursa de alimentare cu o sarcină echivalentă, care poate fi folosită ca lampă incandescentă de V cu o putere de W Pentru a face acest lucru, întrerupeți circuitul dintre catodul diodei D și pin , transformator T (rezistor de lipit R și inductor L , vezi Fig ) și porniți lampa în paralel cu condensatorul C In concluzie, transformatorul T este schimbat Televizorul este în modul standby Când treceți în modul de funcționare, LED-ul indicator se stinge pentru o secundă, apoi începe să funcționeze în modul "seria de clipiri - pauză" Cauze posibile ale defecțiunii: • suprasarcină în circuitele secundare ale sursei de alimentare; • defectarea unuia sau mai multor microcircuite conectate între ele prin magistrala I C; ІС , ІС , ІС ; • suprasarcina redresoarelor de tensiune si V TDKS T ; • defectarea circuitului de protectie; • depășirea celulelor chip de memorie (EEPROM) ІС Microcontrolerul (MK) ІС detectează o defecțiune și trimite un semnal către LED indică numărul de clipiri LED în funcție de defecțiune Tabelul Indicație luminoasă a defecțiunilor șasiului BE- A Număr de clipiri Posibilă defecţiune Nicio comunicare prin magistrala I C cu cip IC IC cip de memorie este OK Tabelul (continuare) Număr de clipiri Posibilă defecţiune cip IC cip IC Lipsesc impulsuri orizontale cip IC Deplasare de protecție Nivel ridicat pe magistrala "Protect" (pin al cipul IC ) Nicio comunicare prin magistrala I C cu microcircuitul IC Microcircuitul IC este normal Nicio comunicare pe magistrala I C între IC și IC Defecțiune magistrală I C Circuitul de protecție TV funcționează după cum urmează Odată cu creșterea consumului de curent pe magistrala de V, crește scăderea de tensiune la rezistorul R , care este inclus în circuitul negativ al redresorului de tensiune de V Tranzistoarele Q , Q se deschid și intră în circuitul de protecție (pin al cipului IC ) și la cheia Q Microcontrolerul emite o comandă pentru a pune televizorul în modul standby prin intermediul circuitului: pin ІС , pin IC Stabilizatorul ІС se oprește, tensiunea pe pin se reduce la zero În același timp, tasta Q întrerupe trecerea impulsurilor orizontale pentru a începe scanarea orizontală Tranzistorul de linie Q , transformatorul de linie T și cipul IC eșuează cel mai adesea (Fig ) Defecțiunea fiecăruia dintre elemente are o manifestare externă caracteristică, care reduce timpul de depanare și depanare Iată câteva exemple tipice LED-ul indicator se aprinde permanent Se aud clicuri la o frecvență de Hz - aceasta pornește sursa de alimentare și apoi circuitul de protecție este activat Cauza defecțiunii este o defecțiune a tranzistorului de linie Q (Fig ), care este ușor de verificat prin verificarea tranzistorului cu un ohmmetru Când porniți televizorul în modul de funcționare, primul impuls de declanșare trece la scanarea orizontală - se aude un trosnet de descărcări de înaltă tensiune LED-ul funcționează în modul: clipiri, pauză s Sunt disponibile tensiuni secundare de V, V, V Există o tensiune de , V pe magistrala Proiect (pin al IC ), adică protecția este activată În momentul în care televizorul cu TDKS este pornit, microcircuitul IC (Fig și ) primește o tensiune de alimentare de V și o tensiune dinți de ferăstrău la intrare (pin ) și semnalul la ieșire capitolul Pic Un fragment din schema de circuit a șasiului BE- A Scanarea liniilor curs (vyv ) este absent Cauza defecțiunii este cipul IC Defectarea acestui microcircuit poate fi însoțită de o ardere a rezistenței R (vezi Fig ) În acest caz, ohmetrul este conectat la pin microcircuite, în raport cu carcasa prezintă un scurtcircuit sau o rezistență scăzută ( Ohm) Dacă nu este posibilă stabilirea unei defecțiuni a cipul IC folosind un ohmmetru, atunci lipiți pinul acestuia și porniți din nou televizorul Dacă, în același timp, protecția nu se activează și pe ecran apare o bandă orizontală, atunci microcircuitul este defect: apare o defecțiune atunci când se aplică o tensiune de V Când porniți televizorul în modul de funcționare, nu există o creștere a tensiunii anodului, descărcările electrostatice nu se aud LED-ul clipește de ori - potențial ridicat pe magistrala de protecție Suprasarcină magistrală de tensiune V Pentru a localiza defectul, instalați jumperul bază-emițător pe tranzistorul de linie Q (Fig ) și opriți televizorul În același timp, tranzistorul este închis și nu există oscilații în transformatorul orizontal T , acesta este deconectat forțat de la circuit Dacă în același timp LED-ul începe să clipească de ori (fără impulsuri de la transformatorul orizontal), atunci există o defecțiune în TDKS Când este pornit, nu există o supratensiune înaltă LED-ul clipește de ori (fără impulsuri de la TDKS) Inspectați cu atenție placa de lângă TDKS De regulă, cauza defecțiunii este lipirea de proastă calitate sau crăpăturile pe placă ca urmare a solicitărilor mecanice Dacă nu a fost posibilă detectarea unei defecțiuni folosind exemplele de mai sus, atunci căutarea continuă conform următoarei metode Măsurați tensiunea pe magistrala de protecție La un potențial ridicat, tensiunea pe rezistorul R este măsurată pe acesta când televizorul este pornit Dacă tensiunea pe rezistor este mai mare de V, atunci căutați o defecțiune în circuitul sursei de tensiune de V Instalați un jumper între bază și emițătorul Q și porniți din nou televizorul Dacă tensiunea la rezistorul R scade și potențialul magistralei de protecție devine scăzut, atunci defecțiunea este în scanarea orizontală, în cinescop sau în redresoarele TDKS Funcția de funcționare a redresoarelor TDKS este verificată prin "apelare" cu un ohmmetru Kinescopul este deconectat de la circuit prin îndepărtarea plăcii și a firului de înaltă tensiune din acesta În concluzie, înlocuiți TDKS Dacă tensiunea la rezistorul R este mai mică de , V, iar potențialul magistralei de protecție este mare, verificați starea de sănătate a elementelor Q , C , D , Q Tranzistorul Q conține două rezistențe: unul dintre ele este pornit Șasiu: BE- A Modele: KV- MZK, KV- TZK, KV- T R, KV-M K, KV-M K Orez Un fragment din schema de circuit a șasiului BE- A Microcontroler și EEPROM în serie cu circuitul de bază, celălalt paralel cu joncțiunea bază-emițător Este destul de dificil să verificați funcționalitatea unui astfel de tranzistor cu un "sunet" Performanța sa este verificată într-un televizor care funcționează prin scurtcircuitarea bazei și a cablurilor emițătorului cu o pensetă Dacă aceasta reduce tensiunea colectorului la , atunci tranzistorul cheat este OK Verificați integritatea conexiunii dintre pin ІС și dioda D , funcționalitatea elementelor D , R Dacă nu există contact, ІС cu restul circuitului, apoi apare un potențial ridicat pe acesta și televizorul trece în modul de așteptare capitolul Orez Un fragment din schema de circuit a șasiului BE- A Scanarea personalului Televizorul nu trece din modul standby în modul de lucru, nu există semnal de protecție Motive posibile: • defecțiune a microcontrolerului sau a circuitului de trecere a televizorului în modul de funcționare; • funcționarea defectuoasă a unuia dintre microcircuite conectate între ele prin magistrala I C sau defecțiunea magistralei în sine; • debordarea celulelor de memorie; • defectarea circuitului de resetare (RESET) Testul începe cu măsurarea tensiunii la pin IC (fig ) după ce a dat comanda de a porni televizorul cu telecomanda Tensiunea trebuie să fie zero În același timp, stabilizatorul IC pornește și la ieșire apare o tensiune de V (pin ) Dacă tensiunea de pe pin IC nu sa schimbat, aceasta înseamnă că MK nu a executat comanda Apoi verificați prezența unei tensiuni de V la pinul său , generația rezonatorului cuarț X ( MHz) conectat la pin , precum și comanda RESET - resetarea contorului de comenzi MK Tensiune V per pin ar trebui să apară după un timp de cel puțin ms după aplicarea tensiunii de alimentare la MK În caz contrar, verificați elementele Q , IC Verificați prezența semnalelor PWM cu o amplitudine de V pe pin , Potențialul ridicat la borne înseamnă că barele sunt libere Dacă tensiunea pe una dintre anvelope este zero, căutați un scurtcircuit Pentru a face acest lucru, lipiți alternativ ieșirile microcircuitelor conectate la această magistrală Defectul poate apărea din cauza depășirii celulelor cipului de memorie IC din cauza interferențelor puternice în rețea, de exemplu, din cauza unui aparat de sudură electric care funcționează în imediata apropiere În acest caz, se efectuează operația de ștergere a memoriei Pentru a face acest lucru, o secvență de comenzi este trimisă rapid la televizor în modul de așteptare (în termen de cel mult s) de la telecomandă: -, , , I EN, , VOL +, □, , Apoi televizorul este deconectat de la rețea și după ce LED-ul roșu se stinge, porniți-l din nou Dacă după - încercări televizorul nu pornește, înlocuiți cipul IC Televizorul trece în modul de funcționare, dar ecranul cinescopului nu se aprinde, nu se aude sunet Motive posibile: • defecțiuni în circuitul de încălzire a kinescopului; • fără tensiune de accelerare, • demontarea panoului kinescopului, • funcţionarea defectuoasă a kinescopului În primul rând, asigurați-vă că valorile de luminozitate și contrast sunt setate la valorile lor maxime Apoi verifică prezența tensiunii înalte pe kinescop și operabilitatea scanării cadrului Pentru a face acest lucru, dosul mâinii atinge suprafața ecranului kinescopului: în prezența tensiunii înalte, se va simți o ușoară furnicătură și se va auzi un trosnet Operabilitatea scanării verticale este indicată de un zgomot de joasă frecvență emanat de sistemul de deviere Prezența tensiunii de alimentare a încălzitorului kinescop este determinată vizual de strălucire Șasiu: BE- A Modele: KV- MZK, KV- TZK, KV- T R, KV-M K, KV-M K fir, care este clar vizibil prin sticla gâtului kinescopului Amplitudinea impulsurilor, măsurată cu un osciloscop, ar trebui să fie egală cu V, ceea ce corespunde tensiunii nominale de , V Dacă firul încălzitorului nu strălucește, verificați integritatea acestuia, prezența tensiunii pe încălzitor, prezența contactului în panoul kinescopului Absența strălucirii kinescopului poate fi cauzată de o tensiune de accelerare insuficientă În primul rând, încearcă să ilumineze ecranul prin creșterea tensiunii de accelerare cu un potențiometru pe transformatorul T Apoi măsurați tensiunea la pin (G ) panouri kinescopice Tensiunea trebuie să fie între V Măsurătorile se efectuează cu un voltmetru cu o rezistență de intrare de cel puțin MΩ La o tensiune mai mică de V se verifică elementele R , C Subtensiunea poate fi cauzată de o funcționare defectuoasă a kinescopului din cauza scurgerilor interne Există un raster pe ecranul kinescopului Lipsesc imaginea, sunetul, informațiile de service Cauze posibile ale defecțiunii: • funcționarea defectuoasă a procesorului video ІС ; • funcţionarea defectuoasă a canalului radio; • depășirea celulelor de memorie ale cipului ІС Osciloscopul măsoară amplitudinile semnalelor RGB la intrările amplificatoarelor video situate pe placa kinescopului (Fig ) Amplitudinile semnalului trebuie să fie egale cu , , V În absența semnalelor, măsurătorile se fac direct pe pin , , cipuri IC (Fig ) Apoi verifică modurile de funcționare ale microcircuitului pentru curent continuu, prezența unui semnal video pe pin , generarea de cuarț X , X , prezența PWM cu o amplitudine de V pe pin , , prezența unui semnal SSC cu niveluri pe pin , fără scurtcircuite pin , , relativ la corp În cele din urmă, cipul este înlocuit Televizorul este comutat în modul AV și un semnal de la generatorul de semnal de testare este aplicat la intrarea LF Dacă semnalul trece de la intrarea LF, atunci defecțiunea trebuie căutată pe canalul radio (TU , ІС ) În absența unui semnal pe osciloscop, amplitudinile semnalelor RGB sunt măsurate la intrările amplificatoarelor video amplasate pe placa cinescopului Amplitudinile semnalului trebuie să fie egale cu , , V În absența semnalelor, măsurătorile se fac direct pe pin - microcircuite IC Apoi verifică modurile de funcționare ale ІС pentru curent continuu, prezența unui semnal video pe pin , generație cuarț X , X , prezența unei amplitudini PWM de V pe pin , , prezența unui semnal SSCD cu niveluri pe pin , fără pin de scurtcircuit - relativ la corp In concluzie, microcircuitul este schimbat Dacă semnalul trece de la intrarea LF, atunci defecțiunea trebuie căutată pe canalul radio TU , ІС Pentru a șterge memoria, trebuie să porniți televizorul în modul de așteptare și să trimiteți o secvență de comenzi de la telecomandă , -, , , ЕЗ, Ш VOL+, □ EZ Opriți televizorul cu butonul "POWER" După ce LED-ul roșu se stinge, porniți din nou televizorul Dacă după - încercări imaginea nu apare, este necesar să înlocuiți cipul IC În cele din urmă, în modul service, trebuie să ajustați geometria, balansul de alb, AGC și AFC Ecranul kinescopului strălucește puternic, liniile de mișcare inversă (OX) sunt vizibile Nu există nicio imagine sau are contrast scăzut Uneori, "torțe" colorate sunt vizibile în dreapta imaginii Motive posibile: • tensiunea de alimentare a amplificatoarelor video a scăzut; • procesor video IC defect; • tensiune mare de accelerare Pe ecran apar linii subțiri înclinate și albe, datorită faptului că cinescopul este deschis în mod constant și nu se închide în timpul inversării cadrului La sfârșitul cursei înainte, fasciculul se deplasează din partea de jos a ecranului în sus, iar la începutul scanării orizontale, "desenează" o linie orizontală pe ecran Depanarea începe cu măsurarea tensiunii de alimentare a amplificatoarelor video pe pinul al conectorului CNC , care ar trebui să fie egal cu V La o tensiune mai mică se verifică elementele C , D , C , prezența impulsurilor de linie cu amplitudinea de V pe pin transformatoare T , tensiune V per pin T Reduceți tensiunea de accelerare cu un potențiometru instalat pe transformatorul T până când liniile inverse dispar Cinescopul poate fi deschis datorită tensiunilor pozitive mari la intrările amplificatoarelor video Verificați amplitudinile semnalelor de intrare pe - CNC Dacă nu există semnale RGB și există o tensiune constantă mai mare de V la intrări, atunci procesorul video IC este defect Pentru a verifica, două din trei sunt închise capitolul V A JUH X TUB IMAGINĂ PENTRU UN CONSILIU Т (FBT) C (R, G, B, OUT) [GND MOT V COAȚING EARTH CNC TAB (CONTACT) CNC TAB-CDNTACȚ CNC R k V R R BF S R R R , RV M R S O R mm JW D SS T LA UN SILIU CNA LA UN SILIU CNA R k R , k C O mk R ZLk C , MK V R Z Zk D SS T £ C D SS T k -k · D SS T R ¿K R k D O SS T D SS T C C □ BF C Q SC S-RT R-DRIVE BF ROUT R D V SS T JL R D SS T BKG SS T n-la D SS T SS T D SS T LA C Q SC S-RT G-DRIVE Q BF GUTĂ Q F BF BOUT D GT/ SS T Ж SS T BKG D SS T BKG R С MK V C CNC Orez Un fragment din schema de circuit a șasiului BE- A Placa de kinescop C Șasiu: BE- A Modele: KV- MZK, KV- TZK, KV- T R, KV-M T K, KV-M K F C C , MK BIN C , MK GIN C , mi RIN Y IN C C , MK C , MK I PRIN (N C C , Y CL Y OUT SYS SSCP X Û -Ч І- X МГц -HDl·- NTSC PAL/SCM GND C С L , мк С L , мк С Г - мк I В PRIN DUT VCC RY DUT OLF C , MK A C , mm VI IN IC PROCESOR CROMĂ A FB DESPRE GUTĂ ROUT S GND HZF H DACA HFP H OUT SCM BCL AC VOUT VR SDA SCL RC V IN ACC R Pic Un fragment din schema de circuit a șasiului BE- A procesor video amplificatoare video, pentru care instalează jumperi între baza și emițătorul oricăror doi tranzistori Q , Q , Q În acest caz, cinescopul ar trebui să strălucească cu una dintre culorile primare (R, G, B) Sănătatea kinescopului poate fi apreciată observând modul în care o modificare a tensiunii de accelerare îi afectează funcționarea Dacă luminozitatea se modifică în același timp, atunci cinescopul funcționează cel mai probabil Ecranul strălucește într-una dintre culorile primare Liniile inverse sunt vizibile pe ecran După secunde, dispozitivul de protecție este activat, iar televizorul trece în modul standby Motive posibile: • procesor video IC defect; • contact întrerupt între ieșirile kinescopului și placa kinescopului; • unul dintre tranzistoarele amplificatorului video situate pe placa kinescopului este defect; • scurtcircuit interelectrod în kinescop Mai întâi trebuie să vă asigurați că placa cinescopului este instalată fără distorsiuni și este apăsată ferm pe baza kinescopului Apoi măsoară tensiunea la catodul reflectorului, a cărui culoare strălucește cinescopul Dacă tensiunea este în intervalul V, atunci contactul din panoul lămpii este îmbunătățit, pinii kinescopului sunt spălați cu alcool Dacă tensiunea este mai mică de V, atunci se verifică funcționalitatea elementelor amplificatorului video corespunzător De exemplu, dacă ecranul luminează roșu, verificați tranzistorii Q , Q , Q Kinescopul este verificat în unul dintre următoarele moduri: • modificarea tensiunii de accelerare Dacă în același timp luminozitatea se modifică, atunci cinescopul funcționează; • dezlipiți unul dintre bornele rezistenței R (pentru culoarea roșie) Între pin panouri kinescopice și o magistrală de V lipiți un rezistor tehnologic cu o rezistență de kOhm cu o putere de , W și porniți televizorul UE- capitolul Dacă defectul rămâne, atunci cinescopul este defect, a avut loc un scurtcircuit interelectrod în el Puteți încerca să eliminați scurtcircuitul interelectrod din cinescop într-unul din următoarele moduri În primul rând, prin arderea locului circuitului cu o scânteie electrică Pentru a face acest lucru, scoateți placa kinescopului de la bază, vyv și sunt conectate cu un jumper și un pin , , , - cu corp Deconectați firul de înaltă tensiune Deconectați firul care vine de la electrodul de focalizare al kinescopului și fixați-l pe un suport izolat Porniți televizorul și aduceți firul la ieșirea corespunzătoare a catodului Descărcarea electrică rezultată poate elimina defectul În loc de tensiunea de focalizare, puteți utiliza tensiunea unui condensator preîncărcat cu o capacitate μF pentru o tensiune de funcționare de cel puțin V Dacă defectul nu apare imediat, ci după ce kinescopul s-a încălzit, atunci conectați un condensator încărcat la bornele și atingeți ușor un obiect moale pe gât până când apare un defect O altă modalitate este următoarea Kinescopul este așezat pe o cârpă moale, cu ecranul în jos și lovit ușor pe gât În acest caz, particulele de metal pe care a avut loc închiderea se pot prăbuși Dezavantajul ambelor metode este lipsa unei garanții că defectul nu se va mai repeta după un timp În cazul unei defecțiuni a procesorului video, intrarea amplificatorului video corespunzător va avea un potențial ridicat Una dintre culorile primare lipsește din imagine Motive posibile: • procesor video defect ІС ; • amplificatorul video al culorii lipsă este defect; • kinescopul este defect; • balansul de alb este perturbat din cauza defecțiunilor în funcționarea cipul de memorie IC Testul începe cu măsurarea amplitudinii semnalului video pe catodul corespunzător al kinescopului cu un osciloscop: ar trebui să fie egal cu V Dacă există semnal, contactul din panoul lămpii este îmbunătățit, atunci semnalul este monitorizat direct la ieșirea catodului Dacă există un semnal acolo, atunci cinescopul este defect, ieșirea s-a întrerupt În absența unui semnal video la ieșirea catodului, prezența acestuia este monitorizată la intrarea amplificatorului video Dacă există un semnal cu o amplitudine de V, amplificatorul video este defect Dacă nu există semnal, atunci procesorul video IC este defect O defecțiune a cipul de memorie este eliminată prin ajustarea balansului de alb în modul de service Erori de scanare a cadrelor Circuitul de scanare a cadrelor de pe televizor funcționează după cum urmează (vezi Fig ) Semnalul de scanare verticală generat în procesorul video sub forma unei tensiuni din dinte de ferăstrău cu o amplitudine de , V cu un pin IC prin circuitul de integrare R C intră în treapta de ieșire (pin IC ) Etapa de intrare a microcircuitului este un amplificator diferențial, una dintre intrările căruia primește un semnal din dinte de ferăstrău, iar cealaltă (pinul ) primește o tensiune de compensare de la divizorul R R O bobină de cadru OS este conectată la ieșirea microcircuitului (pin ) Ajustarea parametrilor geometrici ai rasterului este efectuată în cipul ІС de către un microcontroler prin magistrala І С Centrarea imaginii este realizată de un rezistor variabil RV prin alimentarea circuitului cu bobine de curent continuu Cipul IC este acoperit de două circuite de feedback negativ (OOS) Semnalul OOS este îndepărtat de la rezistorul R și alimentat prin rezistorul R la intrarea amplificatorului (pin ) Elemente ale celui de-al doilea lanț de protecție a mediului: R , R , C Semnalul de sincronizare a cadrului MK este eliminat din pin IC Să luăm în considerare erorile de scanare a personalului Există o linie orizontală îngustă pe ecran Pentru a evita arderea prin fosfor, este necesar să reduceți tensiunea de accelerare, astfel încât linia să fie abia vizibilă Mai întâi, verificați tensiunea de V la pin IC Dacă nu este acolo, verificați elementele circuitului: pin T , L , R , D , C (vezi Fig ) Un osciloscop verifică amplitudinea tensiunii din dinte de ferăstrău de , V la pin ІС , apoi pe pin IC Dacă nu există semnal, controlați semnalul pe condensatorul de integrare C conectat la pin ІС (vezi Fig ) În concluzie, schimbă cipul IC Dacă există o tensiune dinți de ferăstrău la intrarea lui ІС (pinul ), dar nu la ieșire (pinul ), măsurați tensiunea de compensare la pin : ar trebui să fie de , V Dacă tensiunea este mai mare, semnalul nu va trece la treptele de ieșire ale microcircuitului Se măsoară tensiunea pe condensatorul C : ar trebui să fie în intervalul , , V Când Șasiu: BE- A Modele: KV- MZK, KV- TZK, KV- T R, KV-M K, KV-M K Microcircuitul IC este defect la tensiunea specificată În concluzie, cipul IC este înlocuit Nealinierea verticală Verificați circuitul RV , R , pinul al conectorului CN Întoarceți imaginea în sus sau în jos Verificați forma tensiunii din dinte de ferăstrău pe știft IC Dacă există "aplatizări" în partea de jos sau de sus, condensatorul C este schimbat (scurgere sau pierdere de capacitate) Dacă forma "fierăstrăului" este normală, verificați elementele de protecție a mediului: R , R , R , C , R Neliniaritate verticală mare, semnalul de intrare al cipului IC este normal Verificați condensatorul C (înlocuire) Dimensiunea verticală a rasterului este mică, imaginea este inversată de sus și de jos, semnalul de intrare al cipului IC este normal Verificați elementele D , C Întoarceți imaginea de sus În modul de serviciu, este necesar să se ajusteze nivelul tensiunii constante la ieșirea cipului IC (Ver Breath) Este permisă creșterea valorii parametrului până la Dacă acesta este crescut în continuare, protecția poate fi declanșată Probleme care cauzează o calitate degradată a imaginii Încălcarea purității culorii sub formă de pete de culoare și pete irizate pe ecran Motive posibile: deplasarea măștii cinescopului din cauza unui defect intern sau a unor influențe mecanice (de exemplu, la impact), magnetizarea kinescopului de către câmpuri magnetice externe, deplasarea sistemului de deflectare (OS) Mai întâi trebuie să demagnetizați kinescopul folosind o buclă externă de demagnetizare Bucla este conectată la rețeaua de alimentare și adusă pe ecran la o distanță de cm Prin mișcări de rotație, bucla este deplasată de-a lungul ecranului și de sus în jos Apoi bucla este îndepărtată încet la o distanță de , m și abia apoi oprită Este convenabil să demagnetizați kinescopul pe un televizor care funcționează atunci când un semnal "câmp alb" este aplicat la intrarea acestuia Operația se repetă de mai multe ori până se obține o strălucire albă uniformă a ecranului, fără pete de culoare și nuanțe Motivul magnetizării kinescopului poate fi un magnet permanent puternic, de exemplu, difuzoarele acustice situate la o distanță de , m de televizor Datorită magnetizate Cu ajutorul măștii, traiectoria fasciculelor de electroni se modifică și acestea cad pe fosfori "străini" Dacă defectul este eliminat printr-o buclă externă de demagnetizare, magneții permanenți aflați pe o rază de m față de televizor sunt îndepărtați Ei verifică funcționalitatea elementelor circuitului de demagnetizare: termistorul ТНР , bucla DGC, fiabilitatea contactului din conectorul CN (vezi Fig ) Dacă defectul nu poate fi eliminat, dispozitivul magnetostatic (MSD) este reglat conform metodei specificate în secțiunea "Ajustare" Dacă acest lucru nu ajută, cinescopul trebuie înlocuit: masca a fost deformată în ea din cauza unui defect intern al cinescopului sau a unor influențe mecanice externe Deplasarea sistemului de operare, precum și pierderea de pene și magneți suplimentari, este determinată vizual Mai întâi trebuie să instalați piesele la locul lor original, să strângeți șurubul de fixare a sistemului de operare și să verificați puritatea culorii Dacă defectul nu este complet eliminat, atunci va trebui să reajustați MSU În dreapta contururilor imaginii se observă "torțe" roșii Motivele defectului pot fi următoarele: • tensiune insuficientă pe electrodul de accelerare; • tensiune de alimentare insuficientă a amplificatoarelor video; • încălcarea informațiilor statice Se măsoară tensiunea la electrodul de accelerație (pinul al panoului kinescopului): ar trebui să fie în intervalul V La o valoare mai mică, tensiunea de accelerare este crescută, neducând la apariția liniilor inverse Tensiunea de alimentare a amplificatorului video V se măsoară pe pinul al CNC La o valoare mai mică, verificați elementele C , D , C , pin T (vezi Fig ) Încălcarea informațiilor statice este eliminată de un rezistor variabil RV situat pe placa kinescopului Imaginea nu este focalizată, atunci când reglați potențiometrul FOCUS pe TDKS, luminozitatea se modifică, focalizarea aproape nu se schimbă A avut loc o defecțiune interelectrodă în kinescop Cinescopul trebuie înlocuit Predominanța oricăreia dintre culorile din imagine Colorarea unei imagini alb-negru Cauze posibile ale defecțiunii: • încălcarea balansului de alb din cauza îmbătrânirii kinescopului sau modificărilor parametrilor elementelor; capitolul • din cauza înlocuirii cipului de memorie sau a defecțiunii datelor acestuia; • magnetizarea kinescopului În primul rând, kinescopul este demagnetizat cu o buclă externă de demagnetizare Apoi, în modul service, balansul de alb este reglat Când luminozitatea este redusă, ecranul este vopsit într-una dintre culorile primare Cauza defectului este un dezechilibru al balanței de alb din cauza îmbătrânirii kinescopului: abruptul caracteristicii de modulare a unuia dintre catozi a scăzut Cinescopul trebuie înlocuit Când porniți televizorul, echilibrul de alb este perturbat, după un timp este restabilit Cauza defecțiunii este pierderea parțială a emisivității unuia dintre catozi O caracteristică suplimentară este deteriorarea focalizării imaginii cu creșterea luminozității Există mai multe moduri de a crește emisivitatea catozilor cinescopului: • distrugerea stratului superficial al catodului, sărăcit în electroni, cu ajutorul unei descărcări electrice între catod și modulator; • antrenament termic al catodului cu tensiune de încălzire crescută; • alimentarea cu tensiune crescută a circuitului de încălzire Cu toate acestea, toate aceste metode au un dezavantaj semnificativ: se obține un efect pozitiv pentru o perioadă scurtă de timp ( - luni), după care kinescopul va trebui înlocuit Lipsa informațiilor de service pe ecran, comenzile de control TV sunt executate Semnale de afișare a informațiilor de service (OSD) și impuls de golire cu pin - MK (vezi Fig ) sunt alimentate la intrările procesorului video ІС (vyv - ) Pe durata impulsului de golire, semnalul video principal este oprit și numai semnalele OSD trec la ieșirea microcircuitului Semnalele OSD la ieșirea MK apar la comandă în prezența semnalelor de sincronizare orizontală și verticală Cauze posibile ale defecțiunii • absenţa sau amplitudinea insuficientă a impulsurilor de sincronizare orizontală şi verticală; • Tensiunea de alimentare MK nu este normală; • tensiune mică de accelerare pe kinescop Apăsați unul dintre butoanele de pe telecomandă sau de pe panoul frontal al televizorului în timp ce monitorizați semnalele de informații de service cu osciloscopul Formațiuni OSD pe pin - MK sub formă de impulsuri de diferite durate cu o amplitudine de , V Dacă nu există impulsuri, verificați prezența impulsurilor de sincronizare orizontală și verticală cu o amplitudine de cel puțin , V pe pin , MK Măsurați tensiunea de alimentare de , ± , V pe pin , , MK, în caz de discrepanță verificați elementele ІС , D , D , D , D In concluzie, cipul IC este schimbat Dacă există semnale OSD pe pin - schimba cipul Dacă pe ecran apar "ferestre" întunecate în loc de semnale OSD, atunci cauza defecțiunii poate fi tensiunea de accelerare insuficientă Îl puteți mări prin reglarea potențiometrului SCREEN situat pe transformatorul T Nicio recepție la una dintre trupe Unul dintre cele trei game (L-VHF, H-VHF, UHF) este pornit prin aplicarea unui potențial ridicat ( V) la intrarea corespunzătoare a tunerului TU (Fig ) cu MC Celelalte două intrări ale tunerului trebuie să fie la potenţial zero Măsoară tensiunea pe tunerul TU : dacă sunt normale și nu există recepție pe una dintre benzi, schimbați tunerul Dacă există un potențial ridicat în același timp la două intrări ale tunerului, lipiți ieșirea tunerului, care ar trebui să fie la potențial zero, și măsurați din nou tensiunea la AGC UHF H VHF L VHF V - TU RF IN tu ιοί! I R C ^-O OZEmc 'HIPU X B ! CHIP η ¡ C jO OZEMk C CHIP R k CHIP R k CHIP -C ZL mk V Q SC S SUN AMR CHIP R ZZOK CHIP R C R R * mk k k CHIP V W R L C k P m K "HIP ψ B HZT - RE C , microni B klos-G" Q MIB SC S Sun USAID (I R R Yuk k Ψ / ΒΤ CHIP -^CHNIP - - C SLCHIP R CHIP k / W Pue Un fragment din schema de circuit a șasiului BE- A Tuner Șasiu: BE- A Modele: KV- MZK, KV- TZK, KV- T R, KV-M K, KV-M K ieșire Dacă tensiunea scade la zero, MK este defect, în caz contrar tunerul este defect Nu se poate acorda unul dintre canale Tensiunea de reglare sub formă de impulsuri cu un ciclu de lucru variabil cu o amplitudine de V cu un pin MK prin amplificatorul Q (Fig ), integratorul (R C R R C ) deja sub forma unei tensiuni constante este furnizat la intrarea tunerului TU Gama de tensiune este de la la V Verificați întregul lanț de elemente de la MK la tuner Se măsoară tensiunea stabilizatorului: ar trebui să fie egală cu V Elementele D , Q eșuează cel mai adesea În timp, acordarea la canal "pleacă" În modul FINE TUNE, când circuitul AFC este dezactivat, acordați canalul și controlați tensiunea de reglare Dacă tensiunea de reglare scade în timp, atunci cel mai probabil există o scurgere la unul dintre condensatorii C , ¿ , C , C Condensatorii sunt verificați prin înlocuire Dacă tensiunea de reglare se modifică, verificați dioda D (prin înlocuire) Și în sfârșit, dacă tensiunea nu se schimbă, tunerul este defect Verificați-l prin înlocuire În modul de căutare, televizorul omite unele canale Cauze posibile ale defecțiunii: • circuitul dezacordat L ; • nivel scăzut al semnalului de intrare; • funcţionarea defectuoasă a circuitului AFC sau a cipului IC Setați televizorul în modul FINE TUNE și încercați să vă conectați la canalul ratat Dacă nu există culoare în imagine și se observă un fundal de zgomot, atunci circuitul AFC funcționează normal, nivelul semnalului de intrare este scăzut Dacă există o culoare în imagine, atunci circuitul AFC este defect Tensiunea AFC, proporțională cu diferența dintre frecvențele circuitului de referință L și semnalul de intrare, de la ieșirea detectorului de frecvență (pin al IC ) este alimentată la intrarea MC (pin ) Rezumând cu tensiunea de reglare, este deja sub forma unei tensiuni de reglare modificate, cu un pin MK merge la tuner Depanarea începe cu comanda " " în modul de service pentru reglarea automată a AFC Porniți din nou setarea televizorului Dacă canalele încă "sar", modificați setarea circuitului L într-un interval mic și repetați operația din nou În concluzie, se verifică toate elementele circuitului AFC, se înlocuiesc microcircuitele IC , IC și circuitul L Unele canale au sincronizare instabilă a cadrelor "Se rulează cadrele" Imaginea arată "repetări" Defectul este cauzat de o antenă defectă În structura semnalului reflectat, există impulsuri de sincronizare, care duc la o întrerupere a sincronizării Există zgomot de fundal pe imagine Antena OK Defecțiunea poate fi la circuitul AGC sau la tuner În primul rând, schema AGC este configurată în modul automat, pentru care este necesar să executați comanda " " în modul de serviciu Apoi verificați tensiunea la ieșirea tunerului AGC: trebuie să fie de cel puțin V La o valoare mai mică, verificați elementele , , C , IC In concluzie, schimba tunerul Teletextul nu funcționează (numai KV- T ) Defecțiuni posibile: defecțiune a microcircuitului IC , defecțiune a microcircuitului IC Mai întâi, în modul de serviciu, trimiteți comanda " " pentru a porni teletextul Dacă defectul persistă, schimbați cipul IC Informațiile din teletext sunt redate cu erori, omisiuni (numai KV- T ) Defectul se poate datora unei defecțiuni a antenei, a cipul IC , a unei defecțiuni pe partea de transmisie Comutați televizorul pentru a primi un canal care transmite teletext Imaginea principală trebuie să fie de bună calitate și să nu conțină zgomot, interferențe, repetări Dacă, în același timp, defecțiunea rămâne și nu există informații despre defecțiuni pe partea de transmisie, care ar trebui să fie plasate în teletext, atunci schimbați cipul IC Reducerea spontană a dimensiunii rasterului pe orizontală și pe verticală, după care televizorul trece în modul standby Defecțiuni posibile: defecțiuni la transformatorul T , defecțiuni la sursa de alimentare Conectați un multimetru la magistrala de V și asigurați-vă că tensiunea de pe magistrală scade ușor în momentul defecțiunii Pentru a localiza defectul, este instalat un jumper între baza și emițătorul tranzistorului Q - treapta de ieșire de scanare orizontală este oprită Dacă tensiunea scade, atunci defecțiunea este la transformatorul T , dacă nu, atunci la sursa de alimentare În primul rând, elementul este verificat în sursa de alimentare capitolul feedback: înfășurarea - a transformatorului T , D , R , C , R și elemente stabilizatoare D , C Verificați calitatea rațiilor, prezența fisurilor pe placă Distorsiuni grafice Contururi incorecte ale literelor și numerelor Prezența suplimentară și lipsa fragmentelor necesare ROM intern defect sau generator de caractere IC Defectul este eliminat prin înlocuirea cipului IC Încălcări în funcționarea dispozitivelor de indicare și control cauzate de o defecțiune a cipul de memorie Manifestările externe ale acestei defecțiuni sunt variate: • scala de reglare a oricărui parametri nu se modifică, deși parametrul în sine este ajustat; • la schimbarea numărului canalului cu butoanele CHANEL, numărul se schimbă doar în sus; • omiterea unuia dintre intervalele BL, VN, BU în modul de căutare automată; • lipsa mișcării markerului pe MENU; • inaccesibilitatea părții MENU; • imposibilitatea de a seta standardul de sunet D/K; • Teletextul nu funcționează (numai KV- T ) Pentru a restabili funcționarea normală a televizorului, efectuați o operație de ștergere a memoriei Pentru a face acest lucru, puneți televizorul în modul de așteptare și dați rapid, în maximum de secunde, o secvență de comenzi de la telecomandă: -, , , S, O, , VOL +, □, , Apoi televizorul este deconectat de la rețea și după ce LED-ul roșu se stinge, porniți-l din nou Apoi, în modul service, distorsiunile geometrice ale rasterului sunt eliminate, se reglează balansul de alb, AFC, AGC Pentru a restabili funcționalitatea teletextului, este dată comanda " " Imaginea este dominată de culorile roșu și albastru Galbenul lipsește Când saturația este redusă la zero, imaginea dispare complet Defectul este cauzat de absența unui semnal de luminozitate la intrarea matricei în cipul IC Microcipul trebuie înlocuit Lipsește culoarea din imagine Pentru a depana intrarea de joasă frecvență a televizorului, este trimis un semnal "bare de culoare" Setați saturația la maxim și controlați trecerea semnalului video de la intrare conectorul la pin IC : Amplitudinea semnalului trebuie să fie de cel puțin V Amplitudinile semnalelor de diferență de culoare (B-Y) sunt măsurate pe pin (RY) și pe știft IC : Trebuie să fie de cel puțin V Apoi controlați trecerea semnalelor de diferență de culoare prin linia de întârziere IC intrare ieșire , , ieșire - pin , Dacă semnalul nu trece, măsurați tensiunea de alimentare Ei verifică prezența impulsurilor de sincronizare SCP În cele din urmă, schimbă cipul IC Amplitudinile semnalelor de diferență de culoare sunt măsurate la pin , cipuri IC , care trebuie să fie de cel puțin , V Verificați generarea rezonatoarelor de cuarț X , X , moduri DC În concluzie, schimbă cipul IC Nu există culoare în imagine când se primește un semnal pe antenă Cauze posibile ale defecțiunii: • nivel scăzut al semnalului la intrarea procesorului video C ; • defecțiune a procesorului video; • absența sau insuficiența amplitudinii impulsurilor de sincronizare a culorilor ("blițuri") în semnalul video Semnalul "barelor de culoare" este transmis la intrarea antenei televizorului, iar amplitudinile semnalului video și "blițurile" sunt măsurate la pinul al IC Amplitudinea semnalului video trebuie să fie de cel puțin , V, "clipește" - , V Dacă amplitudinile semnalului sunt normale, procesorul video IC este defect La o amplitudine mai mică, se verifică funcționalitatea tranzistorului Q , se măsoară amplitudinea semnalului video (cel puțin V) la ieșirea detectorului video - pin Dacă amplitudinea semnalului video este mică și este foarte zgomotos, atunci elementele ІС , SW , TU pot fi defecte În microcircuitul , se verifică modul de funcționare DC Dacă modul este normal, cipul IC este verificat prin înlocuire Filtrul SWF este verificat prin înlocuire Tunerul verifică tensiunea de alimentare de V, tensiunea AGC ( V) La o tensiune AGC mai mică, tranzistoarele Q , Q sunt verificate Dacă modurile sunt normale, verificați funcționalitatea tunerului prin înlocuirea acestuia Absența culorii cu sunet normal (fără zgomot și distorsiune) indică faptul că tunerul funcționează Deteriorarea simultană a sunetului și pierderea culorii se poate datora unei guri necorespunzătoare Șasiu: BE- A Modele: KV- MZK, KV- TZK, KV- T R, KV-M K, KV-M K noi niveluri de AGC și AFC În modul de service, reglați nivelurile AGC și AFC Imaginea smucind pe orizontală Linii "eliminând" pe imagine cu dispariția simultană a culorii Cauze posibile ale defecțiunii: • descărcări de scântei; • procesor video defect ІС Pentru a afla cauza defecțiunii, în apropiere este instalat un televizor sau un receptor radio care funcționează Dacă apare interferență pe el, atunci are loc o descărcare de scânteie Unul dintre motivele posibile este contactul slab al ieșirii "la sol" a TDKS cu placa de circuit imprimat Defectul este eliminat prin lipirea acestei ieșiri În interiorul transformatorului sunt posibile scântei În acest caz, transformatorul trebuie înlocuit Dacă intensitatea interferenței crește pe măsură ce luminozitatea crește, atunci se verifică calitatea contactului firului de "împământare" pe placa kinescopului Dacă nu există interferențe pe televizorul de control, atunci procesorul video este defect Defecte care cauzează distorsiuni geometrice ale rasterului Distorsiune pernușă pe ambele părți ale rasterului Astfel de distorsiuni apar din cauza faptului că raza de abatere a fasciculelor de electroni nu coincide cu raza de curbură a ecranului kinescopului Verificați starea de sănătate a elementelor circuitului de corecție a pernuței - tranzistoare Q , Q , modulator de diode D , D , condensatori C , C Osciloscopul controlează prezența unui semnal de corecție bazat pe tranzistorul Q Dacă distorsiunea în pernuță este vizibilă doar pe o parte a rasterului, atunci unul dintre condensatorii , C are o scurgere Dimensiunea imaginii se modifică pe orizontală, în funcție de luminozitate Cauza defectului este o defecțiune a circuitului de stabilizare a dimensiunii rasterului Creșterea dimensiunii imaginii odată cu creșterea luminozității este cauzată de o scădere a tensiunii înalte la al doilea anod al kinescopului Schema de stabilizare a dimensiunii rasterului funcționează după cum urmează O tensiune proporțională cu curentul redresorului de înaltă tensiune este furnizată de la rezistorul R prin circuitul R , R , R la urmatorul emițător Q și apoi la amplificatorul Q , a cărui sarcină este modulatorul de diodă D D Odată cu creșterea curentului redresorului, curentul OS scade, reducându-se câmpul magnetic al OS scade, unghiul de deplasare al traiectoriei electronilor scade, stabilizând astfel dimensiunea rasterului pe orizontală Când apare această defecțiune, sunt verificate elementele circuitului de stabilizare a dimensiunii rasterului Scădere spontană în trepte a dimensiunii imaginii atât pe orizontală, cât și pe verticală Cele mai probabile cauze ale defecțiunii: • scăderea tensiunii V Se verifică elemente redresoare V: D , С , С și elemente de circuit de reacție D , R , С , R În concluzie, schimbă cipul IC ; • defecțiuni de scurtă durată sau ture scurtcircuitate în TDKS, din cauza cărora curentul consumat în circuitul de V crește și apar "scăderi" de tensiune Adesea, acest lucru duce la funcționarea circuitului de protecție Osciloscopul este conectat la un rezistor R , căderea de tensiune peste care este proporțională cu curentul consumat În cazul unor supratensiuni, schimbați TDKS Neparalelismul laturilor verticale și orizontale ale rasterului cu ecranul televizorului Cauza defectului este reglarea inexactă sau deplasarea OS pe gâtul kinescopului Pentru a elimina defectul, este necesar să slăbiți șuruburile de fixare OS, să îl întoarceți la unghiul dorit și să strângeți din nou șuruburile Apoi ar trebui să vă asigurați că convergența și puritatea culorii nu sunt încălcate Marginile liniilor orizontale superioare din partea de sus a rasterului sunt în jos Acest lucru se datorează deplasării sau pierderii panei superioare de fixare sub sistemul de deviere, ceea ce duce la deformarea acesteia Pentru a elimina defectul, pana este instalată pe lipici în locul său original și lipită de becul kinescopului În concluzie, este necesar să se verifice convergența și puritatea culorii Alinierea orizontală este perturbată, defecțiunea nu poate fi eliminată prin reglare în modul de service O posibilă cauză a defecțiunii este absența impulsurilor inverse de scanare de linie de la T la intrarea microcircuitului IC Verificați lanțul de trecere a impulsurilor: vyv IC (HFP), R , S , S , S , pin T capitolul Defecțiuni ale sistemului de control al televizorului Sistemul de control include: un microcontroler IC (MK) cu memorie nevolatilă IC , un circuit de resetare RESET, care face parte din microcircuitul IC , un fotodetector IC și butoane de tastatură S -S situate pe panoul frontal al televizorului Comenzile de control sunt trimise la ieșire , MK de la butoanele de la tastatură sub formă de diferite niveluri de tensiune constantă sau de la telecomandă prin canalul IR Fotodetectorul IC convertește radiația IR într-un semnal electric, care este apoi alimentat la intrarea MC (pin ) În MK, comanda este decriptată și executată Informațiile despre execuția comenzii sunt afișate pe ecranul televizorului Schimbul de informații între MC și memoria IC și procesorul video IC se realizează prin intermediul magistralei digitale І C, constând dintr-o magistrală de date (SDA) și o magistrală de sincronizare (SCL) Luați în considerare principalele defecțiuni ale sistemului de control Comenzile de la telecomandă nu trec Defecțiunea poate fi la telecomandă, fotodetector, MK În primul rând, asigurați-vă că telecomanda funcționează Ca indicator, puteți utiliza orice fotodiodă (PD) din domeniul infraroșu (IR), de exemplu, FD- K domestic Ieșirile PD sunt conectate la bornele de semnal și de masă ale osciloscopului Fotodioda convertește radiația IR care cade pe ea de la telecomandă într-un semnal electric, care este înregistrat de un osciloscop Fotodioda este plasată coaxial cu LED-ul telecomenzii cât mai aproape unul de celălalt Apăsați oricare dintre butoanele de pe telecomandă Dacă telecomanda este în stare bună, exploziile de impulsuri cu o amplitudine de , , V ar trebui să fie vizibile pe osciloscop Dacă nu există impulsuri, atunci telecomanda este defectă Ei verifică tensiunea de alimentare a telecomenzii, absența fisurilor pe placă, performanța rezonatorului de cuarț, tranzistoarele, LED-ul și, în final, schimbă microcircuitul Dacă unul sau mai multe butoane ale telecomenzii nu funcționează, atunci verificați rezistența contactelor de închidere ale butoanelor cu un ohmmetru Pentru butoanele care pot fi reparate, această rezistență ar trebui să fie de kOhm Cu o valoare mai mare a rezistentei masurate, contactele pot fi reparate prin lipirea pe ele bucati de folie metalica sau cauciuc conductor În prezent, se găsesc la vânzare kituri de reparații pentru telecomandă Clipirea LED-ului TV în momentul în care este dată comanda indică și faptul că telecomanda funcționează Dacă telecomanda funcționează, mergeți să verificați televizorul Osciloscopul controlează prezența impulsurilor cu o amplitudine de , V per pin MK la momentul comenzii Dacă nu există impulsuri, verificați prezența lor pe pin fotodetectoare ІС , precum și tensiune de alimentare + V pe pin Dacă nici aici nu există impulsuri, cipul IC este înlocuit Dacă la intrarea MC ajunge o comandă, ei verifică tensiunea de alimentare, prezența unui semnal de generare pe rezonatorul de cuarț, funcționarea circuitului "Reset", prezența impulsurilor pe magistrala digitală a PC-ului Ultima decizie este luată pentru înlocuirea MK Trecerea comenzilor de la telecomandă nu s-a oprit imediat, ci după de minute de la pornirea televizorului Comenzile de pe panoul frontal trec Dacă, atunci când fotodetectorul este răcit cu un agent frigorific, funcționarea sistemului de control este restabilită pentru o perioadă de timp, atunci fotodetectorul este defect, trebuie înlocuit În el a avut loc o creștere a curentului de întuneric Una sau mai multe comenzi din partea frontală a televizorului nu trec Echipele se formează prin aplicarea pe pin microcontroler IC tensiuni constante de diferite mărimi În funcție de mărimea tensiunii, se execută una sau alta comandă Pentru a detecta o defecțiune, verificați butoanele S S , tranzistoarele Q , Q , Q Cel mai frecvent defect este defectarea butonului de control corespunzător Dacă comenzile sunt primite pe MK, dar nu sunt executate, atunci microcontrolerul este înlocuit Defecțiuni care produc sunet lipsit sau distorsionat Fără sunet, fără zgomot de fundal Cauza defecțiunii poate fi capul dinamic SP, condensatorul C , microcircuitele IC , IC Televizorul este oprit și înfășurarea capului dinamic sună (rezistență la înfășurare ohmi) Apoi circuitul este apelat de la placa negativă a condensatorului C la capul dinamic Verificați fiabilitatea contactelor conectorului CN Porniți televizorul și verificați prezența unei tensiuni de alimentare de V la pin IC , semnalul la intrarea sa (pin ) cu o amplitudine de cel puțin , V, fără blocare a sunetului (tensiunea la pinul trebuie să fie de cel puțin , V) Dacă toate tensiunile sunt prezente, iar semnalul este pe pin microfon Șasiu: BE- A Modele: KV- MZK, KV- TZK, KV- T R, KV-M K, KV-M K Nu există microcircuit, ceea ce înseamnă că cipul IC sau elementele sale externe sunt defecte Dacă la ieșire ІС există un semnal, dar nu există niciun semnal pe placa negativă a condensatorului C , atunci condensatorul este defect Dacă nu există semnal la intrarea cipului IC , verificați dacă există un semnal la pin IC : dacă nu există semnal aici, înlocuiți cipul IC Sunetul este însoțit de zgomot și distorsiuni puternice Cauze posibile ale defecțiunii: standardul D / K nu este activat, circuitul L este defect, cipul IC este defect Se aude un clic la schimbarea canalelor Sunetul nu este dezactivat cu comanda MUTE Verificați elementele circuitului de blocare a sunetului: Q , D , C , Q , Q Fără coloană sonoră doar în modul A V Motive posibile: semnalul sonor nu trece de la conectorii de intrare la ULF, comutatorul AV / TV este defect, MK este defect Verificați trecerea semnalului audio de la conectorii J , j de-a lungul lanțului: L , R , C , D , C , D , pin IC Comutatorul AV/TV funcționează după cum urmează Când comanda AV este dată pinului IC apare potential mare, tranzistorul Q se deschide, blocand trecerea semnalului sonor În același timp, tranzistorul Q se deschide, Q se închide Un potențial ridicat este aplicat diodei D , permițând trecerea semnalului audio de la conectorii de intrare Elementele L , D eșuează cel mai adesea din cauza conectării eronate a conectorilor la intrarea televizorului Sasiu în modul service BE- A Pentru a lucra în modul service, utilizați telecomanda standard de tip RM- Pentru a intra în modul de serviciu, televizorul este comutat în modul de așteptare și următoarele butoane de pe telecomandă sunt apăsate în succesiune: OSD, , VOLUME +, TV În acest caz, inscripția "TT-" va apărea în colțul din dreapta sus al ecranului Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul principal (Fig ) Linia de jos a meniului arată versiunea programului de control, producătorul și denumirea șasiului Pentru a selecta elementul dorit din meniu, apăsați butonul albastru (g) sau verde (g) de pe telecomandă și reglați parametrul selectat cu butoanele galbene (+) sau roșii (-) ADJUST : N TEXT SISTEM AGC PLL V θθ'θΐ ΒΕ- Α VI S NY DE Orez Meniul Lista parametrilor incluși în meniul de service este prezentată în Tabel Tabelul Opțiuni de meniu de servicii Nr π/π Parametru Interval de valori ! sau valoare : OFF (raport de aspect : dezactivat) Selectați în funcție de tipul de tub de imagine ON/OFF Sistem (standard) Selectați B/GI, B/GD/K, UK, Bre, B/G Text Selectați EST/VEST AGC (AGC) Ajustare PLL (PLL) Ajustați V & W Ajustare întârziere Ver Size Adjust Ver Breaf ri (Ondulare verticală) ' Par Ampi (amplitudinea parabolei) Par Tilt - V Ajustare liniară Corn corr V Cen sau EW (centrare verticală) Ajustați ' V Poziție (poziție verticală) H Center Adjust Blue HWB (albastru, balans de alb) Reglați la Green HWB (verde, balans de alb) Reglați RedHWB (roșu, balans de alb) Reglați I capitolul MOD DE TESTARE În acest mod, parametrii enumerați în Tabelul sunt disponibili pentru ajustare Pentru a apela modul, apăsați butonul TEST de pe telecomandă de două ori, în timp ce ecranul va afișa inscripția "TT" Pentru a selecta parametrul dorit, introduceți-l (Nr de poziție din Tabelul ) cu telecomandă și modificați valoarea acesteia folosind butoanele +/- Toate modificările sunt salvate automat Pentru a ieși din MODUL TEST , apăsați butonul de două ori (selectați poziția ) sau comutați televizorul în modul de așteptare Tabelul Parametrii TEST MODE Poziție Nr Parametru Poziție Nr Parametru Ieșire din MODUL TEST Acces direct la reglarea subsaturației Setați ajustările imaginii la poziția maximă Acces direct la reglarea sub-luminozității Setați ajustările imaginii la minim Setați standardele BG/I Setarea de reglare VOL = % Setarea standardelor BG/DK Setare de reglare VOL = % Setare standard Setare de reglare VOL= % Setare standard Ι/Γ Setarea de reglare VOL= % Setare standard BG Setare din fabrică (VOL = %, programul nr selectat modul CT oprit) - Nicio funcție Setați resetarea limbii la pornire Control automat AGC (AGC) I - Fără funcție Reglare automată PLL (PLL) Decalaj nivel de imagine teletext - Fără funcție Selectarea câmpului impar/par pentru teletext neîntrețesat Reglarea tensiunii rețelei de accelerare Selectarea metodei de afișare a teletextului (întrețesat/neîntrețesat) - Fără funcție Datele din memoria permanentă MP (ROM) sunt scrise în celulele LMP (Last Power Memory) ale memoriei NVM Inițializarea memoriei permanente NVM Fără funcție Fără funcție Activați/dezactivați funcția modului de claritate Resetați setările legate de geometria imaginii Activare/dezactivare funcția teletext - Nicio funcție Activați/dezactivați decodarea sistemului NTSC Setați octetul de testare din memoria NVM la Nicio funcție Șterge octet de testare NVM Acces direct la reglarea subcontrastului Fără funcție capitolul Șasiu: BE- Modele: KV- WS A/B/D/E/K/R/U Principalele caracteristici tehnice sisteme de semnal TV: B/G, D/K, I, L Sisteme de culoare: • PAL; • SECAM; • NTSC , MHz; NTSC , MHz (numai intrare video) Canale primite: • VHF: E -E , R -R ; • UHF: E -E , R -R ; • Cablu: S -S , S -S ; • HYPER: S -S Consumul de energie din rețea, W: • modele KV- WS A/B/D/E/K/R - ; • model KV- WS U - Puterea maximă a sunetului de ieșire, W - x (subwoofer - ) Alte caracteristici: prezența teletextului, un decodor de sunet standard NICAM Schema bloc a șasiului este prezentată în fig , iar schema circuitului este în fig - Din punct de vedere structural, șasiul este format din următoarele plăci: • A - placa principala; • C - placa kinescop; • U - placa generatoare de impulsuri de golire; • K - placa amplificator subwoofer; • H - placă de intrare/ieșire pentru semnale audio și video Descrierea schemei de circuit Alimentare electrică IP-ul este implementat pe baza unui convertor cvasi-rezonant IC tip STR-S fabricat de SANKEN Microcircuitul include un oscilator principal, circuite de pornire, protecție împotriva suprasarcinii, supratensiunii, supraîncălzirii, precum și o etapă de ieșire bazată pe un tranzistor bipolar puternic Tensiunea de ieșire a IP este reglată prin schimbarea frecvenței convertorului Convertorul cvasi-rezonant are o eficiență semnificativ mai mare în comparație cu modulatoarele cu lățime de impuls, ceea ce asigură un consum minim de energie în modul de așteptare și o generare scăzută de căldură în funcționare Schema bloc a cipului STR-S este prezentată în fig Tensiunea redresată + V de la puntea de diode D prin înfășurarea primară - a transformatorului T este furnizată la colectorul tranzistorului cheie (pinul al microcircuitului) Emițătorul tranzistorului (pin ) este conectat la un fir comun printr-un rezistor R Rezistorul R acționează ca un senzor de curent și asigură că microcircuitul trece în modul de protecție atunci când tranzistorul de ieșire este supraîncărcat Semnalul emițătorului curent este transmis la pin IC Microcircuitul este alimentat (pin ) în modul de funcționare de la un regulator de tensiune pe un tranzistor Q și o diodă zener Q În modul de pornire, microcircuitul este alimentat de rezistențele R și R conectate la redresorul D Pentru a stabiliza tensiunea de ieșire folosește- capitolul Orez Schema structurala Șasiu: BE- Modele: KV- WS A/B/D/E/K/R/U Întregul circuit de feedback este prin optocupler ІС și amplificator de eroare ІС Pentru control, se folosește o tensiune de ieșire de / V Această tensiune este furnizată pinului amplificator de eroare Cu știft Semnalul de eroare ІС este aplicat pinului optocuple ІС În plus, semnalul de feedback este transmis la pin cipuri IC Pe tranzistoarele Q , Q și Q , este implementat un circuit pentru comutarea IP-ului în modul standby Când un semnal STDBY de nivel scăzut este primit de la pin al microcontrolerului IC , tranzistorul Q se deschide la baza tranzistorului Q , care oprește circuitul de feedback IC prin dioda D , ceea ce duce la comutarea PSU în modul standby IP-ul generează următoarele tensiuni de ieșire: • / V ( ") - pentru scanare orizontală; • V - pentru alimentarea circuitelor de sunet (tensiunea este generată de stabilizatorul ІС ); • V - pentru a alimenta procesorul video, procesorul de sunet (format din stabilizatorul ІС ); • V STDBY - pentru a alimenta microprocesorul, tastatura de control și fotodetectorul (format din stabilizatorul ІС ); • ± V pentru amplificator de putere audio, amplificator subwoofer Scanarea liniilor Impulsuri de sincronizare orizontale cu pin ale procesorului video IC prin etapa de tampon de pe tranzistorul Q intră în baza tranzistorului Q și apoi, prin transformatorul de potrivire T , până la etapa de ieșire a tranzistorului Q Sarcina etajului de ieșire este înfășurarea primară - a transformatorului de linie T și bobinele de linie ale sistemului de deflectare Tensiunile sunt îndepărtate din înfășurările secundare ale transformatorului pentru a alimenta cinescopul - anod, accelerare și focalizare, tensiunea filamentului (pin ), precum și tensiunile necesare funcționării altor componente TV: • V (vyv ) - pentru scanare verticală; • V (pin ) - pentru alimentarea amplificatoarelor video de pe placa kinescopului Pe tranzistoarele Q și Q , este implementat un circuit parabolic de corectare a distorsiunii raster (corecție E / W) Semnalul de corecție P-DRV este generat de procesorul video IC (pin ) Pentru sincronizare se folosește un semnal de feedback, luat de la pin Ί transformator de linie T Pe tranzistoarele Q și Q , este realizat un circuit de protecție pentru circuitul de alimentare de V senzor de curent servește ca rezistor R Pe măsură ce curentul de sarcină crește, potențialul negativ de la rezistor este alimentat la emițătorul Q , ceea ce duce la deschiderea tranzistoarelor Q , Q și blocarea impulsurilor orizontale care intră în baza lui Q Scanarea personalului Scanarea personalului se efectuează pe microcircuite ІС (selector, generatoare de impulsuri de pornire a scanării orizontale și tensiune pe dinți de ferăstrău de scanare verticală) și ІС (STV - amplificator de putere) Schema bloc a cipul STV este prezentată în fig Tensiunea de scanare verticală din dinți de ferăstrău provine de la știft procesor video ІС pe pin amplificator ІС Un potențial de , V este aplicat la a doua intrare a amplificatorului diferenţial (pin ) Scopul pinii acestui microcircuit este prezentat în tabel Tabelul ¡ Număr PIN Scop intrare rampă Tensiune de alimentare + V Ieșire inversă a generatorului Corp Ieșire rampă b Sursa de alimentare inversă a generatorului I A doua intrare a amplificatorului diferenţial Curentul prin bobinele cadru este furnizat prin următorul circuit; pin ІС - L - cont CN - bobine de personal - cont CN - C - R - comun Generatorul de flyback oferă o creștere a intervalului semnalului de ieșire de scanare verticală folosind condensatorul C Pe tranzistoarele Q și Q se realizează un circuit de corecție a poziției raster vertical Semnalul de corecție VCENT vine de la pin MKIS microcontroler MK ІС tip SDA -A de la SIEMENS îndeplinește următoarele funcții pentru controlul televizorului: primirea comenzilor de la panoul de control și tastatura de pe panoul frontal, pornirea și oprirea televizorului, controlul nodurilor TV prin magistrala І С, asigurarea funcționării în modul de service etc MK este alimentat cu tensiuni STDBY de și V Semnalul inițial de resetare RESET al microcontrolerului este generat de microcircuitul IC Ca parte a MK are un ROM pentru stocarea programelor și RAM cu o capacitate de KB capitolul Orez Diagramă schematică Taxa A Șasiu: BES Modele: KV- WS A/B/D/E/K/R/U Pic (continuare) capitolul Orez (continuare) Șasiu: BE- Modele: KV- WS A/B/D/E/K/R/U Orez (sfârșit) capitolul Scopul pinii microcontrolerului este prezentat în tabel Tabelul Atribuirea pinului microcontrolerului SDA -A Număr PIN Denumire Descriere intrare de protecție cu raze X X-RAY + V suprasarcină circuit Semnal de inițializare procesor de sunet ITTRST IC Activ scăzut STDBY Semnal de pornire a televizorului Nivelul ridicat corespunde modului de operare, low - standby LED-uri Indicație de ieșire a modurilor de funcționare/standby PROC DIS Ieșire conector de service MUTE Semnal de dezactivare a sunetului Protecție la scriere a memoriei non-volatile NVMWP SCL I C magistrală de ceas Adresă/magistrală de date SDA I C , VSS Comun , , VDD Putere + V (STDBY) , I XTAL Borne pentru conectarea unui rezonator cu cuarț , , NC Neutilizat RESET Semnal de inițializare (resetare inițială) MK HVSEL Semnal de selecție pentru semnalele de golire corespunzătoare HV BLK sau HVEK HVBLK Semnal de golire TV/YC Selectarea sursei de semnal - tuner/intrare Y (placă H) Nivelul scăzut corespunde primirii unui semnal de la tuner Semnalul este aplicat tranzistorului Q AV /AV Selectare sursă video externă Conector SCART/Plăcuță H Nivelul înalt corespunde conectorului SCART Semnalul este furnizat comutatorului IC HVBLK Semnal de golire VCENT Semnal de corectare a poziţiei ecranului vertical RGBP Comutarea semnalelor RGB externe/interne Comutarea se realizează utilizând comutatorul Q și semnalele de manevră ale tranzistorilor de la conectorul SCART (Q O , , Q , ) PIN de conexiune PLL de date FIL SLC TTX/VPS/WSS FIL SLC TTX PLL terminal filtru FIL Terminal de filtru SLC VPS/WSS PLL IREF Curent de polarizare pentru PLL CVBS Intrare semnal video de la comutatorul IC COIN Intrare video tuner SWADC Intrare tastatură SCART Semnal de control de la conectorul SCART AGC AGC Tabelul (continuare) Cod PIN Denumire Descriere ! SIRCS Intrare de la fotodetectorul de la distanță LC Folosit pentru sincronizare ! display extern | S Ieșire tastatură VBLK Personal Blanking impulsuri, HBLK impulsuri de golire a liniilor , VS Intrare sincronizare verticală Semnalul provine de la pinul al amplificatorului IC HS Intrare de sincronizare orizontală Semnalul provine de la pinul al transformatorului orizontal T ' R Teletext roșu și ieșire meniu ! G Ieșire verde teletext și | meniul Teletext V și ieșire albastră pentru meniu BLANK Ieșire de golire Semnal de control TV/AV al comutatorului de semnal video ІС Nivelul scăzut corespunde selecției semnalului de la tuner, înalt - semnalului video extern de la comutatorul ІС EEPROM IC - ST W F cu o capacitate de memorie de Kbps ( blocuri de de octeți) este folosită pentru a stoca setările televizorului Pentru a proteja informațiile de ciclurile aleatoare de ștergere/scriere, se folosește un pin jetoane - WP Dacă pinul nu este conectat, atunci nu există protecție la scriere Tuner Tunerul TU este controlat de MK IC prin magistrala I C Scopul pinii tunerului este prezentat în tabel Tabelul Atribuirea pinilor tunerului TU Denumire terminal Descriere AGC AGC SCL I C magistrală de ceas Adresă SDA I C/bus de date + V Produs de la o tensiune de V folosind un stabilizator pe elementele R , D , C Utilizat pentru a forma tensiunea de reglare GND Comun + V Tensiune de alimentare V Ieșire audio AM AM Ieșire de sunet QSS VIDEO Ieșire video NC Nu este folosit procesor video Televizorul foloseste un procesor video IC de tip MS P de la MOTOROLA A lui Șasiu: BE- Modele: KV- WS A/B/D/E/K/R/U schema bloc este prezentată în fig Procesorul video IC asigură procesarea și întârzierea semnalului de luminanță, extragerea și decodarea semnalelor de crominanță PAL/SECAM/NTSC, generarea de semnale RGB din semnalele de crominanță decodificate, reglarea luminozității și contrastului, întreținerea automată a balansului de alb, limitarea curentului fasciculului, comutare de surse de semnal video externe și interne și semnale RGB, generare de semnal pentru scanare verticală și orizontală Procesorul video este controlat de MK de autobuzul I C Scopul ieșirilor procesorului video este prezentat în tabel Semnalul video de la ieșirea VIDEO a tunerului este alimentat la amplificatorul tampon Q , Q , și este împărțit în continuare în ramuri: • Priză SCART; • prin amplificator pe elementele , Q - pe pin de microprocesoare; • prin comutatorul IC - pe pin microprocesor (comutatorul IC ofera selectia sursei de semnal: tuner/semnal AV extern); Tabelul Atribuirea pinilor procesorului video МС Р Număr PIN Denumire Scop ACC Gestionarea automată a culorilor V IN Intrare video IREF Tensiunea de comandă a oscilatorului vertical SCL I C magistrală de ceas SDA I C adresa/magistrala de date V-RAMP Intrare de corecție a pantei impulsului vertical I I V-DRIVE Ieșire impuls verticală E-W DRIVE Ieșire semnal de corecție raster parabolic ' I ANODE Intrare pentru limitarea curentului de vârf al fasciculelor kinoscopice BCL Intrare analogică de control al contrastului Contrastul scade la dB atunci când este depășită valoarea medie a curentului fasciculelor kinoscopice Condensator extern decodor SOM SECAM Noit Ieșire sincronizare orizontală ! HFP Intrare orizontală a semnalului de feedback , Filtru de buclă HIF S GND Comun (măsurare) j¡ , , Ieșiri de semnal RGB R, G, V FB Intrarea blocului automat de balans de alb Oferă echilibru în alb (curentul fasciculului μA) și în negru (curent - μA) FC Semnal de comutare rapidă pentru semnalele externe R, G, B , , R, G, V IN R, G, intrare V - semnale teletext, afișare meniu, semnale R, G, V de la conectorul SCART Y Intrare semnale de luminozitate Nefolosit BY Intrare întârziată a diferenței de culoare (albastru) RY Intrare întârziată a diferenței de culoare (roșu) Y CL Clampă de luminanță Condensator extern Y OUT Ieșire de luminozitate Nefolosit SYS Ieșire semnal de selecție a sistemului de culoare se Ieșire poarta cu trei nivele NTSC Conectați un rezonator de cristal pentru a decoda semnalele în sistemul NTSC PAL, SCM Conectarea unui rezonator de cristal pentru decodarea semnalului în sistemele PAL, SECAM GND Comun Alimentare Vcc + V BY Ieșire diferență de culoare albastră I RY Ieșire diferență de culoare roșie ID Condensator extern al unității de identificare a sistemului de culoare OLF Filtru generator i V IN Intrare semnal video capitolul • prin comutatorul de pe elementele Q , Q - la intrarea V IN a procesorului video (pin ) Comutatorul oferă o alegere a sursei de semnal: tuner / semnal Y de la placa H Un comutator suplimentar IC comută semnalele AV (SCART) și AV (placa H) la comutatorul IC și la procesorul video (pinii și ) La procesarea semnalului video în procesorul video, se utilizează o linie externă de întârziere pentru semnalele de diferență de culoare IC (MC P) Linia de întârziere a canalului de luminanță este încorporată în procesorul video De la ieșirea sa (pin - ), semnalele de culoare primară sunt transmise plăcii cinescopului C Sursa de alimentare a amplificatoarelor plăcii kinescopului (+ V) este scoasă din pin transformator orizontal si rectificat folosind elementele D si C Tranzistoarele Q , Q și Q asigură măsurarea curentului fasciculelor kinoscopice pentru circuitul automat de balans de alb Calea sunetului Televizorul poate fi echipat cu două tipuri de procesoare de sunet: MSP și MSP Diferența lor principală este că MSP poate decoda suplimentar semnalele NICAM Procesorul de sunet IC îndeplinește următoarele funcții: • demodularea semnalelor primite; • reglarea volumului, echilibrului, timbrului frecvenţelor joase şi înalte; • corectare automată a volumului; • corecția răspunsului în frecvență cu un egalizator grafic cu benzi Atribuirea pinilor procesorului audio IC este prezentată în tabel Semnalul audio selectat de la tunerul TU (pin QSS) prin filtrele Q și Q este alimentat la pin de intrări diferențiale ale procesorului de sunet IC Cealaltă intrare (pin ) este conectată la firul comun prin condensatorul C După procesarea în IC , semnalele audio de la pin , mergeți la stadiul tampon Q , Q și apoi la amplificatorul de putere IC (pinii , ) În același timp, aceleași semnale sunt transmise prin conectorul CN la amplificatorul de putere al subwooferului (placa K) De la ieșirea amplificatorului IC (pinii , ), semnalele sunt transmise capetelor dinamice Pentru a reda sunetul prin căști, semnalele sunt preluate de la pin , IC și prin tastele Q , Q (furnizează modul mute când televizorul este pornit - POWER ON MUTE) sunt alimentate la amplificatorul IC (pinii , ) De la ieșirile amplificatorului Tabelul Atribuirea pinului procesorului audio MSP / Număr PIN Denumire Scop | - , , - , - , - NC Neutilizat I Intrare de selectare a adresei ADR-SEL l C STDBY Intrare semnal de comutare standby Conectat la șina de alimentare + V SCL I C magistrală de ceas SDA I C adresa/magistrala de date DVSUP Alimentare pentru partea digitală a procesorului Conectat la șina de alimentare + V ¡ General RESETQ Intrare inițială a semnalului de resetare HP-R AUX ieșire audio dreapta Vine să plătească HP-L Ieșire audio AUX stânga Vine să plătească SP-R Ieșire principală dreapta SP-L Ieșire principală stânga SC OUT R Ieșire canal dreapta Vine la conectorul SCART SCI OUTL Ieșire canal stânga Vine la conectorul SCART CAPL-A Condensator pentru calea de reglare a volumului (canal AUX) I AHV SUP + V alimentare analogică CAPL-M Condensator de cale de volum (canal principal) AGNDC Tensiune analogică de referință SC IN Intrare semnal pentru conectorul SCART Nefolosit , SC IN Intrare de semnal pentru conectorul SCART Nefolosit , SC IN Intrare semnal pentru mufa SCART VREFTOP Tensiunea de referință a convertorului A/D MONO IN Intrare semnal mono Vine de la ieșirea tunerului AM AVSUP Alimentare pentru partea analogică a procesorului Conectat la șina de alimentare + V ANA IN + Intrare audio ANA IN - Semnal audio comun ANA IN + Intrare semnale audio TESTEN Nu este utilizat , XTAL Terminale pentru conectarea unui rezonator de cuarț Șasiu: BE- Modele: KV- WS A/B/D/E/K/R/U (pin , ) prin filtrele R , L , C si conectorul CN , semnalele sunt trimise la placa H Semnalul POWER ON MUTE este generat de tranzistorul Q și previne "popurile" audibile atunci când televizorul este pornit Semnalul MUTE este generat de microprocesorul IC (pin ) și este transmis prin tranzistorul Q la amplificatorul de putere IC (pin ) și la amplificatorul subwoofer Amplificatorul subwoofer se bazează pe cipul IC (TDA ) și este amplasat structural pe placa K Semnalele canalelor din dreapta și din stânga sunt adăugate la rezistența R și apoi alimentate la filtrul trece-jos de pe elementele C , R , C După selectarea frecvențelor inferioare, semnalul este transmis la intrarea amplificatorului (pin ) A doua intrare a amplificatorului diferenţial (pin ) este conectată la un fir comun printr-un filtru RC Semnalul de ieșire al IC (pin ) este transmis la subwoofer Tranzistorul Q oprește circuitele de intrare când semnalul MUTE este activ Sasiu în modul service BE- Pentru a intra în modul service, efectuați următoarele operații: • porniți televizorul în rețea și treceți-l în modul standby; • apăsaţi secvenţial următoarele butoane de pe telecomandă (RC): Afişare pe ecran, , Volum +, TV În colțul din dreapta sus al ecranului, vor fi afișate simboluri TT - și informații despre starea televizorului Pentru a accesa elementele de meniu, apăsați butonul MENU Utilizați butoanele NEXT (albastru) și PREVIOUS (verde) pentru a selecta un element de meniu Pentru a modifica parametrul selectat, apăsați butoanele "+" (galben) și "-" (roșu) Pentru a ieși din modul de serviciu, opriți alimentarea televizorului Numele și gama de ajustări ale parametrilor sunt date în tabel Tabelul Opțiuni de meniu de servicii Parametru Valoare implicită Domeniu de reglare Mărimea V - Vbreth - Pin amplificator - Para Tilt - IV liniară - I Corner corr - Marimea H - Vpos - Tabelul (continuare) Parametru Valoare implicită Domeniu de reglare faza H - Albastru - Verde - Roșu - HV blk - HVblk - V cent - Zwei max - Zwei mm - Modul de testare Apăsați butonul TEST de două ori pentru a intra în modul de testare Pentru a ieși din modul de testare, apăsați butonul de două ori, apoi TEST și TV sau comutați televizorul în modul de așteptare Lista comenzilor modului de testare este dată în tabel Tabelul Comenzi pentru modul de testare Descrierea comenzii ! Ieșiți din modul de testare Setați contrastul maxim Setați contrastul minim Setați nivelul volumului la % Setați nivelul volumului la % Setați nivelul volumului la % Setați nivelul volumului la % ¡ Luminozitate și contrast maxim Setați controalele analogice la valorile implicite numărul programului - , volum - % Citiți setările din fabrică (luminozitate, contrast, nuanță, volum, claritate și valori de culoare) din memoria ROM a microprocesorului și scrieți-le în memoria nevolatilă (NVM) Salvați setările curente ca implicite Activați/dezactivați reglarea clarității Setați prioritatea semnalelor RGB Ajustare suplimentară a culorii (valori diferite pentru PAL și SECAM) Control suplimentar al luminozității Activați Prioritatea RGB Activați sistemul DKE Activați sistemul I/U Porniți sistemul I/G Activați sistemul B/G Setați contrastul la % Modul Mute (MUTE) Dezactivați afișarea informațiilor de service Comutați la modul de setare a tensiunii de accelerare G Control suplimentar al luminozității Inițializarea memoriei non-volatile (NVM) Inițializarea setărilor de geometrie Setați octetul de testare NVM la h Șterge octet de testare programe / capitolul setări TV Reglarea tensiunii de accelerare (G ) • aplicați un semnal "câmp negru" la intrarea televizorului; • intrați în modul service, apoi selectați comanda în modul test (vezi Tabelul ); • prin intermediul potențiometrului inferior de pe corpul transformatorului (ecranului) orizontal indicatorul este practic invizibil pe ecran; • apăsaţi butonul TV de pe telecomandă pentru a salva datele Ajustarea vârfului video • trimite un semnal "pătrat alb pe fundal negru" la intrarea televizorului; • conectați osciloscopul la știft kinescoape (reflector roșu); • setați contrastul maxim al imaginii - comanda " " în modul test (Tabelul ); • selectați elementul RED HWB în modul service; • Utilizați butoanele galben și roșu de pe telecomandă pentru a seta intervalul de semnal la V Ajustarea balansului de alb • trimite un semnal "câmp alb" la intrarea televizorului; • setați luminozitatea și nivelul de culoare implicit; • intra in modul service; • Reglați setările GREEN HWB și BLUE HWB până când se obține echilibrul de alb Ajustare suplimentară a culorii • transmite un semnal de bară de culoare în sistemul PAL la intrarea TV; CN CONTACT TAR I G Ξ} La bordul A CN B Rambursarea C C R B k C kB R , k L R C ¿JW a(c)(r) R ,Β C , microni OB C - ψ kV - CN + V N/C GND GND H La bordul A CN B irtft V (G) (c) I l ihrini nici V V (G) UIT R Yuk FOCUS V (G) La bordul unui TB FV A LUA LEGATURA E ■U D SS T PROTEJ La bordul unui TB HV R Yuk L mcg CN În IN GIN R IN IFB GND + B La bordul A CN B B (D) Q R R R C R D SS T PROTECTIE D SS T PROTECTIE C , µm C I , µm C , µm L mkF R k - Q SC S R-AMP R k D U SS T PROTECȚIE ^lc ; ! ' κ T-I B I + V SC OS C R Pue Diagramă schematică Taxa C C Q O BFB G-OUT C B R , k Q ) BFB ' G-OUT C A JW R D Ψ SS T PROTEJA Eu D ? SS T PROTEJA Șasiu: BE- Modele: KV- WS A/B/D/E/K/R/U D Board U (fosta impulsuri de golire orizontale și verticale) CN tt HV BLK - HV BLK - VP - CP HVSEL - H BLK - + B - GND- E W - V-RAMP - VBLK La bordul unui CN L , pg CN IGND [■ R k C u R R k Q DTC ESKA ±C " , mk R , k C , microni R k ChS O V Q -L DTC EKA Q SC K HV SEL INTRERUPATOR R f R ± k Q SC K С В BX C V La bordul A CN SP R IN GND SP LIN MUTE + , B GND - , B RV ОО к VERTICAL IC MC V BLK GENERATOR DE IMPULS C , mk B R к C Rl Вк R К Q C , MK eu С к С , мк ТС TR CD Î Î GND VDD TC TR CD I I Q Q IS MC ВСР H GENERATOR DE IMPULS BLK TC TR VDD TC C , µm C , μ V R K R , k Q O SC K TAMPON CD TR CD I Î Î I GND ORISONTALĂ C -Il-t-sz- R - , k Q DTC ES INVERTER Pue Diagramă schematică Taxa U С В V R Yuk G Taxa K (amplificator subwoofer) R S K eu-eu D MTZJ- C R I k I IC TDA O O AUDIO AMP R | Yu k' R D O MTZJ- BC eu C V eu C , microni L C "" , microni eu S , mk V I С V R °rt Yuk ψ R k C , microni C , MK IR B I ЗЗк CN LS-SW GND La subwoofer S V Orez Diagramă schematică Taxa H Orez Diagramă schematică Taxa K capitolul • conectați osciloscopul la pin, cinescoape (reflector albastru); • în modul test selectați comanda " "; • butoanele galbene și roșii de pe telecomandă realizează forma semnalului în conformitate cu oscilograma din fig , ; • repetaţi reglarea semnalului în sistemul SECAM Diagnostic propriu Erorile detectate ca urmare a funcționării sistemului intern de diagnosticare sunt remediate în două moduri: • Autobuzul І С este ocupat; • un dispozitiv sau altul nu răspunde prin magistrala I C În primul moment după pornirea televizorului, MK încearcă să "elibereze" magistrala I C (dacă magistrala nu este "eliberată", atunci LED-ul STDBY de pe panoul frontal clipește constant) și apoi încearcă să stabilească comunicarea cu dispozitivul corespunzător Dacă este detectată o defecțiune în dispozitiv, numărul acesteia este indicat de numărul corespunzător de clipiri LED Când este detectată o eroare fatală, televizorul rămâne în starea în care a fost detectată eroarea Dacă apar alte erori, televizorul încearcă să continue Codurile de eroare sunt date în tabel Defecțiuni tipice ale șasiului BE- și eliminarea acestora Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea se arde Verificați starea de sănătate a elementelor filtrului de rețea (T , C -C ), comutatorului S , circuitului de demagnetizare a cinescopului (Q , RY , TMP , DGC COIL), redresorului (D , C ), înfășurarea - a transformatorului T , C , tranzistor de putere IC ( vyv - ) circuit de amortizare (D , R , C ) Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea este intactă, indicatorul POWER nu se aprinde Verificați prezența unei tensiuni de V la pin IC Dacă nu există tensiune, verificați starea de sănătate a elementelor filtrului de rețea, comutatorului, podului de diode, înfășurărilor - ale transformatorului T Verificați prezența tensiunii de alimentare la pin IC (tensiune de declanșare a cipului: ± , V) În absența tensiunii, se verifică funcționalitatea rezistențelor R , R , condensatorului C , tranzistorului Q și diodei zener Q Dacă tensiunile de alimentare sunt normale, verificați tensiunea de reacție la pinul ( mV) și căderea de tensiune pe rezistor Tabelul Coduri de eroare de autodiagnosticare Număr de eroare (numărul de clipiri într-o serie de LED-uri de pe panoul frontal) Cod eroare manuală S- - - Descriere Notă Nu Fără erori - Eroare procesor video la lucrul cu magistrala I C Indicată când televizorul este pornit și în modul de așteptare ' Procesorul video nu setează indicatorul " K" Indicat în orice mod de operare, televizorul trece în modul standby Eroare procesor video - fără semnal de feedback de scanare orizontală Indicată când televizorul este pornit și în modul de așteptare - Eroare procesor video - Depășire stivă - Eroare procesor de sunet la lucrul cu magistrala I C Indicată în orice mod de operare, televizorul trece în modul dezactivare (MUTE) Pornește modul de protecție - fără impulsuri de cadru Indicat în orice mod de funcționare, televizorul trece în modul standby Eroare de memorie nevolatilă la lucrul cu magistrala I C Indicată numai când televizorul este pornit Eroare tuner la lucrul cu magistrala I C Indicată în orice mod de operare, televizorul trece în modul standby Eroare generală de magistrală | C - Liniile SDA sau SCL sunt scurtcircuitate la carcasă Indicată numai când televizorul este pornit Mod de protecție cu raze X - supratensiune la anodul cinescopului Indicat în orice mod de funcționare, televizorul trece în modul standby, Șasiu: BE- Modele: KV- WS A/B/D/E/K/R/U Orez Diagrama structurală a cipului STV Comutator de intrare video Orez Diagrama structurală a cipului STR-S Control automat Filtru (CUR) Filtru Alegerea unui sistem de culori PAL/ Decodor NTSC/SECAM Eu MS R Matrice și saturare generator de ceas Limita curentului fasciculului modelator Poarta cu nivele Clemă de luminanță Filtru subpurtător de culoare Generator de tensiune din dinți de ferăstrău Controlul tonului Curentul de referință Selector de sincronizare verticală Selector de ceas Comutator de luminozitate Unitate de schimb cu magistrala I C Identificarea luminii Bloc de memorie și registre de control Linia de întârziere a canalului Luma Generator -► parabola EW / Orez Schema structurală a procesorului video MS R Divizor de frecventa ► Faza autoreglare frecvență (PLL) h Părere scanarea liniilor Automat RGB echilibrarea ieșirilor alb scuturi R (nu mai mult de V) Verificați trecerea impulsurilor de control din pin IC prin R și C la baza tranzistorului de ieșire (pin ) Durata maximă a semi-undă pozitivă a impulsurilor de control: - µs, durata minimă a semi-undă negativă: - µs Indicatorul POWER este aprins, televizorul nu pornește Verificați tensiunile generate de sursa de alimentare pentru a respecta valorile nominale (vezi secțiunea "Sursa de alimentare") Verificați trecerea semnalului STDBY de la pin microprocesoare IC prin tranzistori , , și optocupler IC pe pin IC Verificați modul tranzistorilor , , (circuit de protecție la suprasarcină de scanare orizontală) Pentru a determina defecțiunea (PI sau scanare linie), lipiți R sau L Dacă blocarea impulsurilor orizontale este eliminată, există o defecțiune în scanarea orizontală sau încărcarea acesteia: scanare verticală, amplificator video Nu există sunet și imagine, există un raster Asigurați-vă că televizorul este în modul de recepție a semnalului TV Verificați dacă există tensiuni de și V la tuner Verificați semnalele magistralei I C la pinii tunerului SCL și SDA capitolul Orez Verificați calea semnalului video: pin Tuner VIDEO - tranzistoare Q , Q - buffer Q - comutator Q , Q - pin procesor video IC Nici un sunet Verificați setările corecte ale sistemului de recepție TV (pentru Rusia - SECAM D / K) Verificați prezența tensiunilor de alimentare la ieșirile procesorului de sunet IC - pin , , (+ V), pin ( V) Verificați prezența tensiunilor de alimentare pe amplificatorul IC - pin , (- V), pin ( V) Verificați absența semnalului MUTE pe pin amplificator IC (nivelul ridicat corespunde modului mute) Verificați calea semnalului audio: ieșire tuner AM - intrare IC - pin Tuner QSS - filtru Q , Q - pin IC - pin , IC - tampon Q , Q - pin , IC - pin , IC - difuzoare Niciun sunet la căști Verificați tensiunea de alimentare + V la pin amplificatoare IC Verificați calea semnalului către căști: pin , procesor de sunet IC - Q , Q - pin , amplificator IC - pin , amplificator IC - filtru L , L - conector CN (pin ) - mufa pentru casti Televizorul nu răspunde la apăsarea butoanelor de control de pe panoul frontal Verificați rezistențele R , R , R , R , R , R , R pentru conformitatea cu valoarea nominală Verificați trecerea semnalului de la pin IC : tranzistoare Q , Q , Q - pin MK Verificați diodele Q , Q și inductanța L pentru un circuit deschis Televizorul nu răspunde la comenzile de la telecomandă Asigurați-vă că telecomanda și sursa ei de alimentare (baterii) sunt în stare bună Verificați prezența unei tensiuni de V STDBY pe pin fotodetectoare IC Verificați circuitul de flux al semnalului de la fotodetector: pin ІС - R - R - pin IC Saturație slabă a culorii Verificați dacă setarea controlului saturației este corectă Se verifică lanțurile de trecere a semnalelor de diferență de culoare prin linia de întârziere ІС Teletextul și informațiile despre servicii nu sunt afișate Verificați prezența unui semnal de control pe pinul al procesorului video IC Verificați lanțul de trecere a semnalelor RGB de la MK la procesorul video De exemplu, pentru canalul roșu, lanțul fluxului de semnal este următorul: pin ІС - Q - R - D - С - pin IC În absența semnalelor la ieșirile MK, acesta este înlocuit Dacă există semnale la intrarea procesorului video, acesta este înlocuit Una dintre culorile primare predomină pe ecran sau este absentă Ei verifică calea semnalului de culoare corespunzătoare (de exemplu, pentru roșu: pinul al IC - pinul al conectorului CN - Q , Q , Q - pinul al cinescopului Verificați tensiunile de alimentare de și V pe amplificatorul video corespunzător al plăcii kinescopului Dimensiune mică a imaginii pe verticală Verificați tensiunea de alimentare de V la pin IC Verificați funcționalitatea elementelor externe ale generatorului invers - D și C Verificați capacitatea condensatorului C Verificați circuitul pentru trecerea curentului prin bobinele de personal: pin microcircuite ІС , L , cont €, role de personal, cont , C , R , carcasă Dacă elementul defect nu este găsit, înlocuiți cipul IC Dimensiune mică a imaginii pe orizontală Funcția de funcționare a condensatoarelor C , C , C , C , C , C este verificată prin metoda de înlocuire Atenţie! Elementele de scanare orizontale pot fi sub tensiune înaltă! Liniaritate ruptă pe orizontală Verificați starea de sănătate a elementelor L , L , , , R , L , L Fără sunet când lucrați cu intrare LF Verificați circuitul semnalului sonor (de exemplu, pentru canalul din stânga): • conector AUDIO - kont conector CN - - R - pin procesoare de sunet IC ; Șasiu: BE- Modele: KV- WS A/B/D/E/K/R/U • Conector SCART - L - C - R - pin C Fără imagine când lucrați cu intrare LF Verificați calea semnalului video: • Conector VIDEO - cont conectori CN - C - R - intrarea a comutatorului IC - iesirea a comutatorului - C - R - pin procesoare video IC Verificați de asemenea semnal de control pe comutatorul IC (pin ); • Conector SCART J - C - R - pin comutator IC - pin comutatoare - C - R - pin procesoare video IC Ei verifică, de asemenea, semnalul de control pe comutatorul IC (pin ); • conector J - cont conectori CN - C - Q - pin procesor video IC capitolul Șasiu: FE- Modele: KV- C , KV- M , KV- T , KV- X , KV- V , KV- K , KV- M , KV- T , KV- M , KV- R , KV- X , KV- V , KV- K , KV- X Informații generale Șasiul televiziunii FE- este baza structurală a diferitelor modele de receptoare de televiziune cu diagonala ecranului de până la de inchi, produse de SONY de câțiva ani La sfârșitul numelui de televizoare pentru CSI și Europa de Est (OIRT) se află sufixul (litera) K sau R Mai mult, modelele cu sufixul R au fost dezvoltate special pentru Rusia, dar fără a ține cont de faptul că televiziunea stereo difuzarea în Rusia și majoritatea țărilor CSI este în sistemul NICAM Pentru televizoarele destinate altor regiuni, ultima literă va fi diferită (vezi Tabelul ) Unele caracteristici ale unui număr de televizoare asamblate pe șasiul FE- pentru țările CSI și Europa de Est (OIRT) sunt prezentate în tabel Diagrama funcțională și compoziția șasiului televiziunii FE- Toate modelele de televizoare asamblate pe șasiul FE- folosesc cinescoape FD Trinit-hop cu un unghi de deviere a fasciculului de ° și ° În plus, televizoarele de pe acest șasiu pot avea diferite tipuri de tunere și versiuni ale procesorului de control (vezi Tabelul ) Receptoarele TV asamblate pe șasiul FE- în configurația maximă (televizoarele precum KV- K și KV- X ) conțin cinci unități structurale (plăci): • O placă (placă A) - placa principală de circuit imprimat, care conține surse de alimentare, cascade de scanări orizontale și verticale, un microcontroler, un selector de canal, un amplificator / demodulator PCHI / PCHZ, un procesor video, intrare audio / video și circuite de ieșire, UMZCH; • Placa С (placă С) - placă cinescop, pe care sunt amplasate amplificatoarele video de ieșire (VU); • Placă H (placă H ) - placă frontală, care găzduiește conectori de intrare audio/video și intrare S-Video, conector pentru căști, receptor de semnal pentru telecomandă și comutator de alimentare; • Placa S (placa S ) - placa de circuit imprimat care gazduieste procesorul de sunet stereo În funcție de versiunea echipamentului, nu toate plăcile de mai sus pot fi incluse în televizor În configurația minimă (modele KV- T , KV- M , KV- M și KV- T cu o cale de sunet monofonică), în televizor sunt incluse doar plăcile A și C Plăcile cu circuite imprimate ale televizorului sunt conectate folosind conectori și cabluri de la bord la placă Schema bloc a șasiului FE- este prezentată în fig și Descrierea schemei de circuit O diagramă schematică a televizoarelor SONY bazate pe șasiul FE- este prezentată în fig , - , Semnalul de la mufa antenei este transmis la tunerul TU , care asigură acordarea la Șasiu: FE- Modele: KV- C , KV- M , KV- T , KV- X , KV- V , KV- K , KV- M Tabelul Semnificația sufixului în denumirea modelului de televizoare de pe șasiul FE- de la SONY Sufix Țara (regiunea) de destinație Standard TV Sistem de sunet stereo* Canale TV Sistem TV color A I Italia B/G/H GERMANĂ MV (Italia): A-H (C); DMV (Italia): - ; L: F -F ; : B -B ; Televiziune prin cablu: S -S , M -M , U -U ; Gama HYPER: S -S PAL, SECAM LF numai intrare: NTSC și NTSC către Franța, Belgia B/G/H, L, I GERMAN/ NICAM MB (L): F -F ; UHF (L): F - F ; MB: E -E ; DMV: E -E ; Televiziune prin cablu: S -S , M -M , U -U ; Gama HYPER: S -S ; MV (Italia): A-H (C); DMV (Italia): - ; : B -B D FRG, Olanda B/G/H GERMAN MB: E -E , DMV -E -E Televiziune prin cablu: SO -SO , MI-MIO, U -U , HYPER Band: S -S ; MB (DK): R -R , UHF (DK): R -R E ¡I Spania B/G/H GERMANĂ/NICAM MW:E -E , UHF: E -E Televiziune prin cablu: SOI-S , M -M , U -U ; Gama HYPER: S -S către Europa de Est și CSI (DIRT) B/G/H, D/K GERMANĂ/NICAM MB: E -E , R -R UHF: E -E , MB(DK): R -R , UHF (DK): R -R TV prin cablu (banda YPER): S -S R GERMANA și | UK I' NICAM : B -B PAL, NTSC și (numai cu intrare LF) *Notă: numai cu placă de decodor stereo semnale de televiziune ale gamelor MV și UHF și pe canalele de televiziune prin cablu Tunerul convertește semnalul selectat (util) într-un semnal IF Pentru televizoarele bazate pe șasiul FE- , este posibil să se utilizeze tunere atât cu un sintetizator de frecvență, cât și cu un sintetizator de tensiune Dacă se folosește un tuner cu un sintetizator de frecvență, atunci acesta comută la intervalele necesare și se acordă la semnal conform comenzilor procesorului de control primite de tuner prin magistrala I C Tunerul este alimentat de o tensiune de V, care este alimentată la ieșirea sa de + V Tensiunea de reglare din domeniu este formată în interiorul tunerului de la o tensiune de V furnizată la ieșirea +ЗЗV Dacă se utilizează un tuner cu un sintetizator de tensiune, atunci tensiunea de reglare este formată dintr-un filtru de tranzistor din tensiunea PWM, scos de la una dintre ieșirile procesorului de control și alimentat la ieșirea TU a tunerului Tensiunea automată de control a câștigului este furnizată tunerului prin pinul AGC de la ieșirea TU AGC a cipul demodulator FFC/FCD (IC ) Semnalul IF de la ieșirea IF a tunerului este transmis la filtrele SAW Pentru selectarea semnalului de imagine IF se folosește filtrul SWF (semnalul este furnizat acestuia prin intermediul etajului tampon de pe tranzistorul Q ), iar pentru selectarea semnalelor de sunet IF, două filtre, SWF și SWF (comutate prin comanda controlului) procesor, în funcție de standardul semnalului primit) Unul dintre aceste filtre poate lipsi, în funcție de versiune, și televizoarele mono nu capitolul Tabelul Caracteristicile televizoarelor asamblate pe șasiul FE- Model Consum de energie (W) Decodor stereo Putere de ieșire muzicală Teletext Tip telecomandă KV- C K GERMAN/NICAM x W da KV- C R GERMAN x W da KV- M K Mono x W nr KV- T K/R Mono x W da KV- X K GERMAN/NICAM x W da KV- X R GERMANA x W da KV- M K Mono x W nr KV- T K/R Mono x W da ! RM- i KV- K K GERMAN/NICAM x W da i KV- R K GERMAN/NICAM x W da KV- R R GERMAN x W da KV- X K GERMAN/NICAM x W da KV- X R GERMANA x W da KV- K K GERMAN/NICAM x W da KV- X K GERMAN/NICAM x W da KV- X R GERMAN x W da Tabelul Componentele principale ale unui număr de televizoare OIRT de pe șasiul FE- Model Tuner Control Versiune procesor tip CRT (FD Trinìtron) KV- C K, KV- X K VTR-AC SAA PS/M A/ A JXH X KV- C R, KV- X R VTR-AC SAA PS/M A/ A JXH X KV- M K VTR-AC SAA PS/M A/ A JXH X I KV- T K ВТР-АС SAA PS/M A/ A JXH X KV- T R ВТР-АС SAA PS/M A/ A JXH X KV- M K ВТР-АС SAA PS/M A/ M LCS X KV- T K ВТР-АС SAA PS/M A/ M LCS X KV- T R ВТР-АС SAA PS/M A/ M LCS X KV- R K ВТР-АС SAA PS/M A/ M LCS X KV- R R ВТР-АС SAA PS/M A/ M LCS X KV- K K, KV- X K ВТР-АС SAA PS/M A/ M LCS X KV- X R ВТР-АС SAA PS/M A/ M LCT X KV- K K, KV- X K VTR-АС SAA PS/M A/ M LCT X KV- X R ВТР-АС SAA PS/M А/ M LCT X i ambele filtre Comutarea filtrului se realizează prin chei de tranzistor (Q , Q ) la comanda procesorului de control (pin , semnal BANDL) Acest semnal este trimis și la pin al cipului IC , schimbând circuitele sale interne (LIL SW) pentru demodularea semnalului video al standardului L La schimbarea standardelor BG / DK / L, o comandă de comutare a modului este trimisă de la ieșirea procesorului de control la pin cipuri IC (circuit STAND SW) De la ieșirile filtrelor SAW, semnalele PCH și PCH sunt transmise la intrări separate (pinii , și , ) chip IC , care, pe lângă amplificarea semnalelor IF ale imaginii și sunetului, asigură și demodularea acestor semnale Pentru a procesa semnalele sonore IF, microcircuitul conține un canal de procesare a semnalului cvasi-paralel FCZ (QSS - quasi split sound) Cipul demodulator IC generează semnalul de control AGC al tunerului (pinul al cipul IC , circuitul TU AGC) Sistemul AGC al demodulatorului UPCH (pin AGC al cipului IC ) este controlat de microcontroler (pin RF AGC al cipului IC ) Semnal de reglare automată Șasiu: FE- Modele: KV- C , KV- M , KV- T , KV- X , KV- V , KV- K , KV- M Pic Schema structurală a șasiului FE- Taxa A Orez Schema structurală a șasiului FE- Plăcile H , S și C capitolul Orez Principalul electric Șasiu: FE- Modele: KV- C , KV- M , KV- T , KV- X , KV- V , KV- K , KV- M Diagrama șasiului FE- Taxa A capitolul Tonurile AFC de la ieșirea demodulatorului IC sunt utilizate de procesorul de control pentru a regla automat tunerul la semnalul primit Semnalul de sunet AM monofonic de la AF OUT al demodulatorului este alimentat pe placa procesorului stereo S Pentru a decoda M semnale audio mono și stereo, placa S primește și un al doilea semnal audio IF (pin QSS) Pentru modelele de televizoare monofonice, semnalul audio este demodulat de nodurile interne ale cipului IC și nu există nicio placă S PCTS-ul demodulat de la ieșirea DET OUT a microcircuitului IC , prin etapa de tampon de pe tranzistorul Q , intră în intrarea TV / C IN (pin ) a procesorului video IC Cipul IC conține un procesor de semnal de luminanță și crominanță (procesor video), amplificatoare de semnal video RGB și un sincroprocesor (conform documentației SONY - JUNGLE PROCESSOR) Procesorul video determină sistemul de codificare a semnalelor de culoare, comută circuitele interne ale microcircuitului pentru decodificarea semnalelor de culoare și demodulează aceste semnale Cipul IC are un comutator de intrare video: trei intrări PTsTS, două intrări de semnal component S-Video, în care semnalele de luminanță și crominanță sunt separate și două intrări RGB Una dintre intrările PCTS (pin al cipului IC ) primește semnalul primit de la ieșirea etapei tampon Q Pe un alt vi Deintrarea (pin ) primește un PTSTS extern de la conectorii SCART (J ) Semnalele componentelor externe Y/C de la conectorii SCART sau S-Video (mi-niDIN) sunt alimentate la pin și cipuri IC Semnalele RGB de teletext și grafică (OSD) de la ieșirea procesorului de control prin etapele tampon de pe tranzistoarele Q -Q sunt alimentate la intrările RGB (pinii - ) A doua intrare RGB (pinii - ) primește semnale RGB externe de la conectorul SCART De la ieșirea procesorului video (pin - ), semnalele RGB sunt alimentate la amplificatoarele video finale situate pe placa cinescopului C Procesorul video are un circuit automat de balans de alb (ABB), pentru care de la placa C la pin IC primește un semnal proporțional cu curentul fasciculelor cinescopului Acest circuit, conform terminologiei SONY, se numește AKB (Auto Kinetic Bias) În plus, există un circuit de limitare a curentului fasciculului cinescop (OTL) Se mai numește și circuitul de limitare a luminozității ABL (Automatic Brightness Limiter) Circuitul poate funcționa în două moduri În primul mod (selectat implicit când microcircuitul este pornit), cu o creștere a curentului fasciculelor kinoscopice, gama semnalelor video de ieșire este limitată prin ajustarea contrastului și modificarea componentei constante a semnalelor de ieșire prin reglarea luminozității În al doilea mod, doar contrastul este reglat Amplificatoarele video de ieșire (VU) RGB sunt amplasate pe placa C (Fig ) Toate cele trei VU-uri sunt asamblate după aceeași schemă: un amplificator cascode Orez Diagramă schematică Taxa C Șasiu: FE- Modele: KV- C , KV- M , KV- T , KV- X , KV- V , KV- K , KV- M pe două tranzistoare și un tranzistor npn care acționează ca un senzor de curent cinescop Semnalele proporționale cu curenții fasciculelor cinescopului sunt preluate de la colectorii de tranzistori ai senzorilor de curent Aceste semnale de feedback sunt trimise procesorului video pentru a opera circuitele ABB Semnale de control pentru treapta de ieșire de scanare verticală (VKKR) cu pin (VD+) și (VD-) dintre cipurile IC sunt alimentate la VKKR, care se bazează pe cipul IC Impulsuri orizontale de declanșare HD cu pin microcircuite IC sunt alimentate la amplificatorul tampon (etapa pre-terminală SR) Q și apoi la etajul de ieșire orizontal, realizat pe tranzistorul Q și transformatorul orizontal (TDKS) T La ieșire (EW) al procesorului video există un semnal parabolic cu o frecvență de cadru, care este alimentat la cipul IC , de la ieșirea căruia este alimentat la tranzistorul Q Din parametrii acestui semnal, care este modificat de procesorul video ІС de comenzile procesorului de control prin magistrala І С, caracteristici ale rasterului cum ar fi dimensiunea verticală, pernuța, distorsiunea trapezoidală și cilindrul, liniaritatea scanării la marginile depinde de raster VKKR se bazează pe cipul IC de tip STV Tensiunea dinte de ferăstrău a frecvenței verticale este aplicată știftului (IN) și (REF) cipuri IC cu pin Procesor video IC de (VD+) și (VD-) VKKR este încărcat pe bobinele de personal ale sistemului de deflectare prin știft și este proiectat pentru a crea un curent dinți de ferăstrău în aceste bobine pentru a devia pe verticală fasciculele cinescopului Etapele de ieșire front-end și orizontale sunt realizate conform schemei clasice pe tranzistoarele Q și Q Ele furnizează un curent dinți de ferăstrău în bobinele de linie ale sistemului de deflectare pentru a deplasa orizontal fasciculele de electroni ale cinescopului Etapa de ieșire de scanare a liniei este încărcată pe bobinele de linie ale sistemului de deflectare și transformatorul de linie de ieșire (TDKS) T , din înfășurările secundare ale căror tensiune este îndepărtată pentru a alimenta circuitele cinescopului, VU-urile de ieșire și alte noduri Procesorul de sunet stereo este amplasat pe placa S (Fig ) În funcție de regiunea de livrare, se folosește un cip IC de tip TDA A sau TDA A Procesorul vă permite să decodați semnalele stereo ale coloanei sonore ale sistemelor stereo GERMANE (un alt nume pentru acest sistem este A , un sistem stereo cu două purtători) și NICAM (TDA A), sau numai stereo GERMAN (TDA A) Amplificatorul de putere de frecvență audio (UMZCH) este realizat pe cipul IC , cu două canale - pe TDA (în dispozitive stereo) sau cu un singur canal - pe TDA (în dispozitive mono) Amplificatorul este conceput pentru a amplifica puterea semnalelor audio Sarcina amplificatorului este de unul sau două capete dinamice Gestionarea tuturor componentelor principale ale televizorului, ajustările operaționale și de service sunt asigurate de procesorul de control IC Performanța întregului dispozitiv depinde de aceasta Procesorul de control (vezi Tabelul ) de la PHILIPS, bazat pe nucleul procesorului C , oferă: • decodificarea comenzilor provenite de la receptorul semnalelor de telecomandă (IC la bordul A sau IC la bordul H ); • determinarea stării butoanelor de comandă prin măsurarea tensiunii de intrare cu ajutorul ADC-ului încorporat; • Comutarea sursei de alimentare a televizorului în modul de lucru/standby; • controlul acordării tunerului (schimbarea benzii și acordarea în funcție de gamă) prin magistrala I C pentru un tuner cu un sintetizator de frecvență sau formarea unei tensiuni de acordare pe pin microcontroler IC prin metoda PWM ( biti); • determinarea standardului programului TV și emiterea unei comenzi de comutare a circuitelor corespunzătoare; • control asupra magistralei І С pentru volumul, echilibrul și timbrul coloanei sonore, emiterea unei comenzi pentru a opri sunetul, pentru a transfera UMZCH în modul STANDBY Pentru versiunea mono a televizorului, rămâne posibilă reglarea doar a volumului cu un semnal analogic generat pe pinul al microcontrolerului IC folosind metoda PWM ( biți); • controlul procesorului video prin magistrala І С în modul de funcționare (reglarea luminozității, contrastului, saturația culorii imaginii), precum și în modul service (reglarea parametrilor geometrici ai imaginii, corectarea scanării inițiale setări, VU și o serie de alți parametri); • afișarea informațiilor despre modurile de funcționare și valorile parametrilor TV pe ecran (OSD); • scrierea/citirea informaţiilor din memoria nevolatilă IC ; capitolul CIMMtJ*"" R' П* (Y-ii I gyatspya C dormi şi ■MISI •S OE PST G CI ShSP kkDIESHEHISH gdpgEashrd HUUl'FncgFW CH HHU eux ic picioare ETEREI tÆCCCER II mi Pue Diagramă schematică placa SI S (PROCESOR STEREO) tu? OMOTD IGEOCP^ Ambasador " UyjVjn /MA· X A ■C W s SyaAli CAD? Misty DACA ΜΓγ,Γ € CAD "SB", LI și/ U и ΜΊ rw shl G oy MSHL oit "; VT S I SC K VT SA O K •CUTI MUFFI litCOçn MNMcxm tWMMfNI udcm AUMOuTl · - ικ: tr МХХАЕ ma£w АСОСАЛ -Л И I ? ИКАХЖи'ЗСЛХИСВTi V SD START ЮѵТК ВССО UMAS RT SF TGAP U SC HTAISVT VOMPOMTI KTA W SCMTfSOUTR · '■>- ADCLCAPI ADORAR lămâie verde /SU Amias WW lani" ■Wto țt HQM*n TRANSISTOR itds* m*e"E VT E SC X S" • reacția la posibila apariție a unor moduri de funcționare de urgență a televizorului și transferul acestuia în modul de autodiagnosticare; • decodarea semnalului teletext, stocarea în memorie a informațiilor despre una sau pagini teletext, afișarea informațiilor teletext pe ecran în modurile FASTEXT și TORTEXT Scopul ieșirilor procesoarelor de control care sunt utilizate în șasiul televiziunii FE- este prezentat în tabel În momentul în care sursa de alimentare este aplicată nodurilor TV (când întrerupătorul de alimentare S este pornit), microcircuitul IC generează un semnal inițial de resetare, care este alimentat la intrarea RESET (pin ) a IC , care asigură instalarea procesorului Pentru a face schimb de informații cu nodurile TV individuale, se folosește o magistrală serială sincronă pentru PC cu două fire Oferă comunicarea bidirecțională a informațiilor Autobuzul are două linii de semnal, desemnate: SDA - linie de date și SCL - dacă transmisie semnal de sincronizare Procesul de schimb de informații pe această magistrală este controlat de procesorul IC , care generează și un semnal de ceas transmis prin magistrală către toate nodurile conectate la acesta Pe șasiul FE- , schema pentru controlul tastaturii locale și selectarea conectorului SCART este oarecum neobișnuită În procesorul de control IC , trei pini sunt alocați în aceste scopuri: pin - O-KEY-SCART, pin - O-SCART / și pin - I-KEY-SCART Pinul și sunt ieșirile care controlează comutarea comutatorului electronic IC , pin este intrarea ADC a decodorului de comandă Microcircuitul IC tip CD este un comutator analogic, pinii și conectați primesc tensiune constantă de la tastatură și pin și - tensiune de comutare cu cont prize SCART- și SCART- Pentru a comuta unul dintre aceste trei semnale la pin (intrare ADC) IC pe pin și IC primesc semnale logice de comutare de la pin și ale procesorului de control IC (vezi Tabelul ) Șasiu: FE- Modele: KV- C , KV- M , KV- T , KV- X , KV- V , KV- K , KV- M Oscilogramele semnalelor la punctele de control ale șasiului FE- și tabelele elementelor instalate pe șasiu, în funcție de model sunt prezentate în fig Caracteristici ale software-ului și ajustările de service ale parametrilor principali ai șasiului televiziunii FE- SONY menține continuitatea software-ului modelelor ulterioare (șasiu) de televizoare cu cele anterioare Aceasta, în primul rând, se referă la interfața cu utilizatorul, intrând în modul service Standardul practic al televizoarelor SONY moderne a devenit modul (funcția) de autodiagnosticare și prezența, pe lângă modul de service (MOD SERVICE), a așa-numitului mod de testare (MOD TEST) Când căutați erori (periodice) care dispar, este foarte convenabil să folosiți lista erorilor înregistrate care pot fi apelate pe ecran Funcție de autodiagnostic (AUTO DIAGNOSTIC) Programul de autodiagnosticare testează dispozitivele controlate de procesorul de control prin magistrala I C Detectarea erorilor are loc dacă magistrala I C este ocupată sau dispozitivele slave nu răspund corect la comanda de sondare În acest caz, programul de autodiagnosticare va încerca să elibereze magistrala de control dacă este ocupată Dacă magistrala I C nu poate fi eliberată, acest lucru va fi indicat prin clipirea continuă a LED-ului STANDBY Apoi începe testarea fiecărui dispozitiv, conectat- Tabelul Atribuirea pinului procesorului de control SAA PS, SAA PS și SAA PS Nr Desemnare Scop ieșire O-ROT/VC PWM a semnalului de rotație raster sau a tensiunii de reglare O-VOL Ieșire semnal de control al volumului PWM Ieșire de resetare a procesorului de sunet O-MSP/ASW Ieșire de control al tensiunii O-RFAGC AGC către tuner O-NC Neutilizat | O-KEY-SCART Mufa SCART și ieșire semnal de selecție a tastaturii j O-WP Ieșire semnal de protecție la scriere către un cip de memorie nevolatil i Ieșire semnal de prezență O-COIN RCTS Intrare semnal I-AFT AFCG AGCMON Intrare semnal AGC ! I-KEY-SCART Intrarea semnalelor de control de la tastatură și de la pinul al conectorului SCART Ieșire semnal de selecție a conectorului SCART O-SCART / , iar pentru SAA aceasta este intrarea semnalului de comutare de la pinul al conectorului SCART VSSM comun I AGC DEFEAT AGC dezactivează ieșirea semnalului O-BAND-M ieșiri de comutare benzi de tuner O-BAND-L -V BLK Ieșire semnal bloc video (OSD) Ieșire semnal de așteptare -+V DROP UMZCH Ieșire de control LED O-LED de ieșiri de semnal de selectare standard TV O-BAND-L- BG/DK/L VSSGA Comun INTCVBS PTsT intrare (nu este utilizat) intrare EXTCVBS PTsT NEGRU Condensator de stocare extern de legare la nivel de negru IREF Rezistor de polarizare extern CADRU Nu este utilizat TEST Ieșire de test din fabrică (conectată la comun) i COR OSD și ieșire pentru modificarea contrastului teletextului (nu este utilizat) O-SPMUTE Ieșire Mute RGB REF OSD Intrare tensiune de referință RGB Ieșire semnal de V către circuitele OSD și teletext G Ieșire semnal G a circuitului OSD și teletext R Ieșirea semnalului R a circuitelor OSD și teletext O-OSDBLK Ieșire semnal OSD și teletext CP Intrare orizontală de impuls VP Intrare verticală a impulsului (conectată la pinul ) VDDA Tensiune de alimentare analogică (+ V) Tensiune de alimentare teletext VDDT (+ V) XGND MHz cu masă cristalină XIN MHz terminal rezonator cu cristal (intrare) XOUT MHz terminal de conectare a oscilatorului cu cristal (ieșire) RESET Intrare inițială de impuls de resetare VDDM Tensiune digitală de alimentare (+ V) l-SIRCS Introducere cod de telecomandă de la fotodetector O-FIXMUTE Nu este utilizat l-VSINC Intrare impuls verticală (conectată la pinul ) l-PROCDES Procesor blochează intrarea în timpul procedurilor de service IO-SCL I C magistrală linie de ceas linie de date magistrală IO-SDA I C O-STBY Semnal de comutare ieșire standby/funcționare XRAY PROT Intrare semnal de protecție cu raze X capitolul Tabelul Comutarea comenzilor de control de la tastatura locală și conectorii SCART folosind un comutator pe cipul IC Niveluri logice ale semnalelor de comutare Canale deschise (ieșiri "închise") Mod de control Pin Pin I ° - de la tastatură - - - din SCART- - otSCART- FORME DE UNDE O PLACA [ ] PAL , Vp-p(H) , Vp-p(H) Vp-p (V) [TJ PAL] [U SECAM] , Vp-p(H) , Vp-p (H) SECAM biPW , Vp-p (H) Vp-p (H) Și A SCHEDA · MARCA X A X X D X E X K X L X R C mk B mk V mk V mk ÛMK V mk V mk V C mk B mk V mk V mk mk V mk mk V C μ V C - μ V - - - - - C C Ω B Salt V Salt V µ V Salt V Salt V Salt V C l k B k k k k V k V k V C UΩ B μ V UΩ V UΩ V UΩ UΩ UΩ C UΩ B UΩ UΩ V UΩ V μ V UΩ V UΩ V C - μk V - - - - - C ZZOmk B ZZOmk ZZOmk V ZZOmk V - ZZOmk V ZZOmk V C S Comutator V Comutator V Comutator V mk Comutator Comutator V Comutator V IC SAA PS/M A/ SAA PS/M A/ SAA PS/M A/ SAA PS/M A/ SAA PS/M A/ SAA PS/M A/ SAA PS/M A/ SAA PS/M A/ IC TDA /V TDA /V TDA /V TDA /V TDA W IDA /V TDA /V JR - JW - - - - - - JUMPER DE PLUMB R - k - - - - R - - k k - - R ■- R - k - - - - R R R k k k k k k k RV - k - - - - - SWF - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - SWF - - - - - - - - TU TELE - A TELE - A TELE - A VTR-АС VTR-АС TELE - A VTR-АС D DINL -TA DINL -TA D NL -TA DINL -TA DINL -TA D NL -TA DINL -TA D R KE R KE R KE R KE R KE R KE R KE D UF PKG UF PKG UF PKG UF PKG UF PKG UF PKG UF PKG Pue Oscilograme de semnale la punctele de testare ale șasiului FE- și tabele de elemente instalate pe plăcile A și S , în funcție de model Inclus llpl Oprit shll lzhl Orez Patru clipiri ale LED-ului STANDBY (eroare numărul ) Șasiu: FE- Modele: KV- C , KV- M , KV- T , KV- X , KV- V , KV- K , KV- M la autobuzul I C După identificarea unui dispozitiv defect, codul acestuia va fi afișat ca o serie de LED-uri intermitente pe panoul frontal al televizorului (Fig ) Lista codurilor nodurilor în care poate exista o defecțiune este dată în tabel Tabelul Determinarea locației defecțiunii prin numărul de clipiri în timpul autodiagnosticării eu vina! Numărul de indicatori clipește absent - i Nu este definit (posibilă defecțiune din cauza trecerii de înaltă tensiune) I Funcționarea circuitului de protecție (OSP) Rezervat Lipsește sincronizarea cadrului Sistem de baterii (ABB) Funcționare defectuoasă a liniilor de ceas și/sau a datelor magistralei I C Cipul de memorie NVM defect sau defect Eroare al procesorului alezorului (JUNGLE) Eroare tuner I Eroare DSP Programul de autodiagnosticare înregistrează erori non-fatale Pentru a rememora lista erorilor înregistrate din memorie, este necesar să apăsați butoanele OSD, , VOL-, TV de pe telecomanda standard în modul STANDBY Pe ecranul televizorului va apărea un mesaj de eroare (Fig ) Număr eroare Număr de repetări - - - - - - - - - Orez Afișarea erorilor înregistrate pe ecran Pentru a șterge memoria erorilor înregistrate, formați codul folosind butoanele numerice de pe telecomandă Șasiu mod service FE- Pentru a intra în modul service, puteți utiliza telecomanda standard Pentru a face acest lucru, comutați televizorul în modul de așteptare și apăsați succesiv butoanele OSD, , VOL +, TV de pe telecomandă Activarea modului de service este indicată de apariția mesajului TT- - în colțul din dreapta sus al ecranului Pentru a apela meniul de service (meniul de reglare) pe ecran, apăsați butonul de meniu de pe telecomandă (OSD), după care pe ecran este afișat următorul mesaj (vezi Fig ): MENIU TEST MENIU TEST > imagine > imagine Geometrie Geometrie sunet sonor Stare TV Stare TV AGC Adjust AGC Adjust AGC Defeat Technical Tehnic a) ) Orez Meniu de service pentru televizoare cu kinescop de inchi (a) și cu cinescop de sau inchi (b) Alegerea elementului de meniu dorit se face cu ajutorul butoanelor cursorului sus sau jos de pe telecomandă Intrarea în modul de reglare a parametrului selectat se face prin butonul cursor din dreapta de pe telecomandă Trecerea de la modul standby la modul de lucru se realizează prin butonul de meniu de pe telecomandă În tabel - arată parametrii și valorile acestora pentru fiecare element din meniul de servicii Tabelul meniul PICTURE Element de meniu PICTURE Valoare de setare pentru televizoare KV- FX și alte modele R-Drive este configurat este configurat | G-Drive este personalizabil este personalizabil B-Drive este personalizabil este personalizabil R-cut-off reglabil reglabil ¡ G-cut-off este personalizabil este personalizabil B-cut-off este personalizabil este personalizabil ID începe ID-oprire ID nivel VeII-U este personalizabil Sub Color este personalizabilă este personalizabilă | Sub Brightness configurabil configurabil capitolul Tabelul meniul GEOMETRIE Element de meniu GEOMETRIE Valoarea parametrului pentru televizoare cu șasiu FE- FE- A inch și inch V Center configurabil configurabil configurabil VSize configurabil configurabil V Lin personalizabil personalizabil personalizabil SCorr configurabil configurabil configurabil H Cent este personalizabil este personalizabil este personalizabil H Dimensiune personalizabil personalizabil personalizabil Pin Amp configurabil configurabil configurabil Pin superior - configurabil configurabil Pin inferior - configurabil configurabil Upper V lin - configurabil configurabil Lower V lin - configurabil configurabil Pinul de colț este configurabil - - Pin Phase configurabil configurabil configurabil Arcul în V este personalizabil este personalizabil este personalizabil Unghiul V este personalizabil este personalizabil este personalizabil Upper V Un configurabil V inferior Lin reglabil StângaHBLK Dreapta HBLK Modul CO (AV) EHT comp - Tabelul meniul SUNET Element de meniu SUNET Valoarea parametrului : Eroare NICAM inferioară I Eroare NICAM Upper Rata de eroare NICAM XX (numai stare) Nivelul XX de câștig AGC (numai stare) Tabelul meniul STARE TV | Element de meniu STARE TV Valoare parametru Destinația A/L/E/U/D/B/K/R Limba textului Est/Vest Tabelul meniul TEHNIC Element de meniu j TEHNIC Valoarea de setare pentru televizoare cu șasiu FE- FE- A GD-SECAM BD-SECAM Ð RC-SECAM GC-SECAM BC-SECAM GD-Sport BD-Sport RC Sport GC-Sport Tabelul (continuare) Element de meniu TEHNIC Valoarea de setare pentru televizoare la ! şasiu FE- FE- A BC Sport Y-Delay (AV) Datele din meniul TEHNIC nu pot fi modificate Datele din elementul STARE TV corespund regiunii pentru care este realizat televizorul Modul de testare Intrarea în modul de testare este posibilă atât cu, cât și fără o consolă de service Pentru a intra în modul de testare, apăsați de două ori butonul TEST de pe telecomanda de service Intrarea în modul de testare este indicată de mesajul OSD TT- - în colțul din dreapta sus al ecranului De asemenea, puteți intra în modul de testare folosind telecomanda standard Pentru a face acest lucru, trebuie doar să intrați în modul de service, așa cum este descris mai sus Mesajul OSD ТТ- - indică intrarea în modul de testare Toate funcțiile acestui mod sunt apelate prin formarea numerelor corespunzătoare din două cifre folosind butoanele numerice de pe telecomandă Modul de testare este anulat după formarea codurilor sau prin trecerea televizorului în modul standby Pentru a elimina mesajul OSD al modului de testare de pe ecran, trebuie să apăsați butonul de sunet Dacă apăsați din nou acest buton, mesajul OSD specificat va reapărea În tabel arată toate funcțiile disponibile ale modului de testare ale televizoarelor bazate pe șasiul FE- Ajustare completă a șasiului FE- Ajustarea complexă este efectuată dacă este necesar să reglați complet televizorul De exemplu, după instalarea unui nou kinescop, efectuați operațiuni de reglare pentru convergența fasciculului și tensiunea de focalizare Dacă nu se specifică altfel, toate operațiunile complexe de ajustare sunt efectuate la niveluri de contrast de % și luminozitate de % Reglarea tensiunii de accelerare Tensiunea de accelerare este reglată în următoarea secvență: • aplicați semnalul "Câmp grilă" la intrarea televizorului; • apăsați butonul de selectare a meniului de pe telecomandă și intrați în modul de reglare a imaginii PICTURE CONTROL; Șasiu: FE- Modele: KV- C , KV- M , KV- T , KV- X , KV- V , KV- K , KV- M Tabelul Funcțiile modului de testare Numărul funcției Mod de testare Funcții pentru televizoarele CRT " " sau " Anulați modul de testare Setați contrastul la maxim Setați contrastul la minim Nivel de volum % Nivel de volum % Nivel de volum % Nivel de volum % Activați/dezactivați modul de reținere Apelarea setărilor de transport Afișarea stării televizorului Nicio valoare Reglarea contrastului Reglarea saturației Reglarea luminozității Ajustarea poziției orizontale a textului Verificarea rotației rasterului (rotire) Setarea contrastului imaginii la % Mute activat Blocare semnal blocare (blanking) Reapelați setările din fabrică Nicio valoare Nicio valoare Setări pentru modelul KV- xFx A (Italia) Setări pentru modelul KV- xFx L (Irlanda) Setări pentru modelul KV- xFx E (Spania) Setări pentru modelul KV- xFx U (Marea Britanie) Setări pentru modelul KV- xFx D (Germania) Setări pentru modelul KV- xFx B (Franța) Setări pentru modelul KV- xFx K (OIRT) Setări pentru modelul KV- xFx R (OIRT) , Nicio valoare Dezactivați/activați oprirea automată Interziceți/activați prioritatea RGB Activați/dezactivați funcția de rotație raster (rotire) Limba mesajelor text EST/VEST (Est/Vest) Kinescope cu ecran lat ( ' ) / normal ( : ) Verificați modulatorul de viteză VM pornit/oprit Nicio valoare Reinițializați NVM (numai pe canalul ) Reinițializarea setărilor de geometrie (numai pe canalul ) Nicio valoare Setarea memoriei permanente ca plină (numai canalul ) Setarea memoriei permanente ca clară (numai pentru canalul ) Nicio valoare Reglare automată AGC Funcția de configurare automată (modele din regiunea B) Activare/dezactivare intrare Y/C Verificarea calității semnalului pentru procedura de reglare automată Dezactivați verificarea calității semnalului pentru procedura automată setări Nicio valoare Meniul de ajustare AGC Nicio valoare capitolul • selectați modul PERSONAL cu butoanele cursorului sus sau jos și confirmați selecția cu butonul "Volum +"; • reveniți la meniul de configurare a imaginii PICTURE CONTROL, selectați modul de setare inițială RESET și confirmați selecția cu butonul "Volum +"; • măsurați tensiunile pe trei catozi cinescopi (RK, GK, VK) folosind un osciloscop cu un divizor de intrare de : sau : ; • Prin conectarea osciloscopului la catodul cu cea mai mare tensiune măsurată, rezistența variabilă RV SCREEN de pe placa cinescopului C sau rezistența variabilă SCREEN din partea de jos a transformatorului de linie (în funcție de modelul televizorului) setează tensiunea la V pe acest catod Ajustarea balansului de alb Înainte de a regla balansul de alb, este necesar să efectuați reglarea subcontrastului (vezi mai jos) Ajustarea balansului de alb pentru televizoarele cu un kinescop de de inchi se efectuează în următoarea secvență: • aplicați un semnal de test "Câmp alb" la intrarea televizorului; • intrați în modul service și selectați meniul PICTURE ADJUSTMENT (vezi Fig ); • selectați parametrul GREEN DRIVE și reglați-l pentru a obține cel mai bun echilibru de alb; • selectați parametrul BLUE DRIVE și reglați-l pentru a obține cel mai bun echilibru de alb; • ieșiți din modul service Reglare sub-luminozitate Introduceți semnalul "scale de gri", intrați în modul service și apăsați butoanele numerice și Reglați parametrul SUB LUMINOSITATE astfel încât ultimele două benzi de pe scara de gri să fie abia vizibile Reglarea subcontrastului (sub imagine) Dați semnalul "Dungă verticală albă pe fundal negru" Setați contrastul maxim, pentru care, în modul service, faceți dublu clic AJUSTARE IMAGINĂ Modul AFC REF pozitia SCP BGR SCP BGF Capcană fO Subcontrastul este configurabil Culoarea secundară este personalizabilă Luminozitatea secundară este personalizabilă Nuanța secundară este personalizabilă Unitatea verde este personalizabilă Unitatea albastră este personalizabilă Decupajul verde este personalizabil Decupajul albastru este personalizabil Gama Pre/depășire Y întârziere Orez Meniul AJUSTARE IMAGINE apăsați butonul TEST și apoi butoanele și (IMAGINE MAX) Conectați sonda osciloscopului la pinul al conectorului CN de pe placa A În modul service din meniul PICTURE, selectați parametrul R-DRVE și reglați oscilația semnalului de la nivelul "alb" la nivelul "negru" în conformitate cu datele din tabel Tabelul Video de la vârf la vârf x CN la bordul A Diagonala cinescopului, inci , + , V , * , V , + , V Reglarea subsaturației (culoare secundară) Trimiteți un semnal "Bare de culoare verticale" în standardul PAL Conectați sonda osciloscopului la pinul al conectorului CN de pe placa A Din meniul PICTURE, selectați opțiunea SUB COLOR Prin modificarea valorii parametrului SUB COLOR se atinge același nivel al ultimelor trei impulsuri (aceste impulsuri corespund benzilor cyan, magenta și albastre, vezi Fig ) acelasi nivel Orez Oscilograma semnalului B-OUT Șasiu: FE- Modele: KV- C , KV- M , KV- T , KV- X , KV- B , KV- K , KV- M Metodele proprietare pentru ajustarea conturului de referință al detectorului video, reglarea întârzierii AGC și reglarea filtrului "flare" sunt destul de contradictorii Aceste reglaje se recomanda a fi facute dupa metodele proprii elaborate de fiecare reparator, bazandu-se in primul rand pe experienta lor Ajustarea geometriei rasterului Această operație se efectuează în modul service, folosind elementele de meniu GEOMETRIE pe un semnal de câmp de grilă sau punct În acest caz, prin ajustarea pe rând a parametrilor din acest meniu (vezi Tabelul ), ar trebui să obțineți geometria raster optimă Capitolul Șasiu: FE- Modele: KV- LT B/E/K/U, KV- LM B/E/K/U, KV- LT B/E/K/U, KV- FT K Informații generale Televizoarele bazate pe șasiu FE- pot recepționa și procesa semnale de difuzare de televiziune de standarde de sunet B / G, D / K, I, L și sisteme de culoare PAL, SECAM, NTSC , / , MHz în intervalele: VHF - canale E - E , F -F , R -R ; VHF - canale F -F , R -R , B -B , precum și: canale prin cablu S -S , S - , B-Q; canale hiperrange: S -S , F -F , F -F În tabel arată corespondența elementelor de instalare cu diverse modele de televizoare cu diagonala ecranului de inchi Descrierea schemelor structurale și de circuite Șasiul FE- constă structural din două plăci - cea principală (placa A) și kinescopul (placa C) În funcţie de modificarea bazei Șasiul TV bazat pe acesta poate recepționa și procesa semnale de televiziune de difuzare a tuturor standardelor și sistemelor analogice Șasiul încorporează un nou cip de la PHILIPS SEMICONDUCTORS TDA x, care este cea mai recentă generație de circuite de televiziune integrate din familia Ultimate Ope Chip Televisión (UOC) Cipul este realizat folosind tehnologii combinate Bi CMOS și CMOS, care au făcut posibilă combinarea într-un singur pachet a unui procesor video complet cu un detector video și un demodulator audio, un decodor de teletext care acceptă toate standardele internaționale de difuzare și un microprocesor bazat pe un Cristal C cu un set extins de funcții Schema bloc a șasiului este prezentată în fig , Schema schematică a șasiului este prezentată în fig , , forme de undă ale semnalelor la punctele de control ale circuitului - în fig , iar modurile de Tabelul Corespondență element-model " Articol model TV" KV- LM B KV- LM E KV- LM K KV- LM U KV- LT B KV- LT E KV- LT K KV- LT U - - - - , uF , uF uF uF i J D - - - MTZJ-T- - V ; D - - - - UDZS-TE - V 'j I ІС TDA H/NI/ / /T TDA H/NI/ / /T || IC M C -WMN T M C -WMN T - - - - LM DT I JR - - - - jumper jumper jumper jumper R - - - - kΩ kΩ kΩ kΩ I R - - - - kΩ kΩ kΩ kΩ R - - - - kΩ kΩ kΩ kΩ R - - - - kΩ kΩ kΩ kΩ R - - - - kΩ kΩ kΩ kΩ R - - - - kΩ kΩ kΩ kΩ | R - - - - kΩ kΩ kΩ kΩ TU BTF-EF BTF-EC BTF-EP BTF-EU BTF-EF BTF-EC BTF-EP BTF-EU Șasiu: FE- Modele: KV- LT B/E/K/U, KV- LM B/E/K/U, KV- LT B/E/K/U, KV- FT K roboți pentru curent continuu a unor elemente - în tabel , - , Pentru a recepționa și procesa semnale de televiziune, se folosește un tuner TU cu un sintetizator digital de frecvență și control asupra magistralei digitale І C (tipul de tuner, în funcție de modelul televizorului, este prezentat în Tabelul ) Semnal video color cu pin VIDEO al tunerului TU este alimentat la una dintre intrările comutatorului de semnal video al microcircuitului multifuncțional - pin IC Celelalte intrări ale comutatorului (pinii și ai IC ) primesc semnale video de la conectorii J (SCART) și J (Jack) Din semnalul video selectat de utilizator, procesorul video al cipului IC generează semnale de culori primare (R, G, B), care, cu pinul , și (oscilatoarele - , Fig ) sunt alimentate prin conectorul CN la amplificatorul video a semnalelor RGB ale plăcii kinescopului, implementate în mod tradițional pe elemente discrete pentru circuitele TV SONY Cascadele pe tranzistoarele Q Q , Q Q și Q Q preamplific semnalele R, G, B, care trec apoi la etapele Q Q , Q Q și Q Q , realizate conform circuitului push-pull Semnalele video de ieșire prin rezistențele de limitare a curentului sunt alimentate la catozii kinescopului (pinii , și din J ) Pentru a stabiliza curentul de întuneric al razelor cinescopului, prin contact sunt preluate și semnale de măsurare de la senzorii Q , Q și Q CN ajunge la pin jetoane IC Un semnal sonor monofonic este eliminat din pin AM tuner TU și este alimentat la intrarea comutatorului de semnal audio - pin IC Celelalte intrări ale comutatorului (pinii și ai IC ) primesc semnale sonore de la conectorii SCART și Jack Semnalul sonor de ieșire este eliminat din pin IC și este alimentat la intrarea pinului UMZCH - tip IC TDA Orez Schema structurala Placa principală A Scanarea liniilor Capitolul Orez Schema structurala Placa de kinescop C S Microcircuitul are trei intrări comutate (pin , ) și acceptă și modul standby (pin ) și modul de blocare a sunetului (pin ) Semnalul sonor amplificat de la ieșirile microcircuitului (pinii și ) prin conectorul CN ajunge la capetele dinamice ale televizorului Procesorul de sincronizare al microcircuitului IC generează semnale de scanare verticală și impulsuri de declanșare a scanării orizontale Impulsurile din dinți de ferăstrău antifază de personal sunt îndepărtate din știft și (oscilatorul , Fig ) ale microcircuitului IC și mergeți la etapa de ieșire de scanare verticală - microcircuitul IC de tip TDA La ieșirea IC (pin ) prin conectorul CN , sunt conectate bobinele de personal ale sistemului de deflectare (OS) Pentru funcționarea diferitelor noduri ale cipului IC cu un pin impulsuri inverse (OH) IC ale scanării verticale sunt îndepărtate și introduse la pin IC IC este alimentat de o tensiune bipolară de ± V generată de un circuit de scanare orizontal Impulsuri de declanșare a scanării orizontale cu pin IC (oscilator , Fig ) sunt alimentate la driverul Q (oscilator ) și la etaja de ieșire de scanare orizontală pe elementele Q , D , D , precum și TDKS T Această cascadă generează un curent de deviere în bobinele orizontale ale OS (conectate prin conectorul CN ), precum și tensiunile de alimentare ale amplificatoarelor video, etajul de ieșire de scanare verticală și cinescop Pentru a corecta distorsiunea est-vest, IC generează un semnal de corecție EWD, care este alimentat printr-un amplificator IC și o etapă tampon pe un tranzistor cu efect de câmp Q către un modulator de diodă Impulsurile inverse pentru sincronizarea scanării orizontale sunt preluate de pe pin T și prin intermediul tamponului Q sunt alimentate la pin IC Scanarea orizontală este alimentată de o tensiune de B + (aproximativ V) generată de sursa de alimentare a televizorului Pentru a proteja nodurile TV în cazul unei căderi de curent (o creștere semnificativă a tensiunilor sale de ieșire), este utilizat un senzor pe tranzistoarele Q -Q , conectat la ieșirea magistralei B + În caz de urgență, generează un semnal de nivel înalt pe pin IC Acesta primește și semnalul circuitului de protecție cu raze X, care este format de divizorul R -R din impulsurile OX orizontale Dacă tensiunea de pe pin IC depășește nivelul specificat, microcircuitul blochează impulsurile de pornire, scanarea orizontală pe pin și pune IP-ul în modul de așteptare cu un semnal de la pin Microcontrolerul, care face parte din cipul IC , controlează toate nodurile televizorului Pentru resetarea inițială a nodurilor IC de pe pinul său în timpul pornirii, IC generează un semnal RESET sub forma unui impuls de polaritate negativă MK este sincronizat de un oscilator intern, a cărui frecvență este stabilizată de un rezonator de cuarț X conectat la pin și de jetoane Nodurile externe ale televizorului sunt controlate folosind magistrala digitală I C, care este conectată la pin , IC Parametrii setărilor și valorile de reglare operațională sunt stocate în memoria nevolatilă IC conectată la IC prin interfața I C Pentru a fixa butoane de control IC sunt conectate la pin - LED indicare a modului de funcționare și la ieșire - ieșirea fotodetectorului IC Pentru a optimiza consumul de energie, circuitul de alimentare al șasiului este împărțit în două surse independente - standby și functional Modul de funcționare IP generează tensiuni stabilizate constante B+ ( V), AUDIO ( V), LOW V ( V) și VM VCC Este realizat conform schemei unui convertor push-pull pe un microcircuit IC de tip MCZ D Microcircuitul include toate elementele standard ale unui controler PWM: un oscilator principal, un regulator de tensiune, un driver de tensiune de referință de V, circuite limită de curent, supratensiune și protecție termică, un amplificator de semnal de eroare, un blocaj, un circuit logic de control și o ieșire etapă push-pull Elementele R și C conectate la pin și din IC determină frecvența de funcționare a invertorului Pentru a porni convertizorul, circuitul R R R este conectat între ieșirea redresorului de rețea și pin IC În modul de funcționare, microcircuitul este alimentat de înfășurarea - T și redresor D C Pentru a stabiliza tensiunile de ieșire, se utilizează circuitul de feedback ІС RN , care controlează tensiunea de alimentare a scanării orizontale B + și formează tensiunea Șasiu: FE- Modele: KV- LT B/E/K/U, KV- LM B/E/K/U, KV- LT B/E/K/U, KV- FT K Pic Diagramă schematică Placa principală A Capitolul Orez Diagramă schematică Placa principală A (capăt) Șasiu: FE- Modele: KV- LT B/E/K/U, KV- LM B/E/K/U, KV- LT B/E/K/U, KV- FT K feedback la intrarea amplificatorului de semnal de eroare - vyv IC Pentru a controla curentul prin comutatoarele de alimentare, impulsurile pozitive sunt preluate de la senzorul de curent R și alimentate la pin IC Canalele secundare ale IP-ului nu au nicio caracteristică, cu excepția faptului că tensiunile de și V sunt formate folosind stabilizatorul integral ІС Modul standby IP generează tensiune stabilizată constantă STBY V ( V) și STBY , V ( , V) și este implementat conform schemei unui convertor de impulsuri cu un singur ciclu bazat pe microcircuitul IC de tip TOP R Circuitul funcționează constant (în modurile de funcționare și de așteptare) și nu are caracteristici O tensiune de , V se formează dintr-o tensiune de V folosind un stabilizator integrat pe cipul IC În modul de așteptare, potențial scăzut cu vyv al microcontrolerului, cheia Q se deschide, contactele releului RY se deschid și R CN NS CORECT + V GND La bordul A' CN J IEȘIRE RGB D С R С R R D R - , < B R J* -D ІС CN ROT (+) NC ROT (-) FV · CN I GND - C '-' R GND GND Q BF - RV J Σ nR ~R t G Я i k k Ц C R k C , MK T |iSS T SS T Q ' BF Q BF - R R Q I BF - C R , D BYD G -HS- L мкГ R Q BF - g R R CN + B NC GND NC NC/H La bordul A CN B CN J G CN q R IN G IN B IN + B GND k Pe placa A' CN + B, L L C C ' B Q BF - -* - D SS T R R R C B D " SS T Q SC S R DRIVE ГС ОЗ R n B У dl· TC O ^= C • B R -na- D SS T- Q SC S-RT G DRIVE Q BF R A" , k U B R C R -Kl·- D SS T- R Юк Q D MM D C tc ψ C b b w · R i Q BF - D MM D MM Í C R R R C b UNITATEA Q B SC S B D SS T- R iA , k y o D - SS T- D SS T- Q SC S lR rHF< B /lR ° C L- D SS T- D MTZJ-T- - B O Pue Diagramă schematică Placa de kinescop C Capitolul Taxa A Taxa C (c) E i ( a Í în (G) η (c) zhmzh V (Q V ( Hj V V (G) m llì (G) Ui/" ¥p V (O Orez Oscilograme ale semnalelor la punctele de control IP-ul modului de rulare este offline Toate nodurile de șasiu, cu excepția microcontrolerului IC , a cipul de memorie nevolatilă IC și a fotodetectorului IC , sunt dezactivate Ajustări electrice ale șasiului FE- Ajustarea focalizării Acordați televizorul la semnalul oricărui post TV Setați modul de ajustare a imaginii la "Normalizare" Setați controlul FOCUS (situat pe corpul TDKS) pentru a focaliza în mod optim imaginea pe întreaga zonă a ecranului Reglarea tensiunii de accelerare Serviți semnalul "grilă" la intrarea televizorului Setați controalele pentru luminozitate, contrast, claritate și culoare la minim Conectați catozii cinescopului RGB la o sursă de V DC Setați comanda SCREEN de pe TDKS în poziția în care liniile inverse dispar pe ecran Ajustarea balansului de alb Serviți un semnal "câmp alb" la intrarea de antenă a televizorului Setați controlul contrastului la maxim În modul de serviciu al televizorului (vezi descrierea de mai jos), selectați și deschideți linia SERVICE din meniu În lista care apare, selectați parametrul R-DRIVE și setați valoarea acestuia la Prin reglarea parametrilor G-DRIVE B-DRIVE, aceștia realizează echilibrul de alb optim în "lumină" Apăsaţi butonul OK după fiecare reglare pentru a salva noile valori ale parametrilor Setați controlul contrastului la minim Prin ajustarea parametrilor G-OFFSET și B-OFFSET se realizează echilibrul de alb în "întuneric" Apăsaţi butonul OK pentru a salva noile setări Ajustare subcontrast Un semnal "pătrat alb pe fundal negru" este furnizat la intrarea televizorului de la un generator de semnal de televiziune Conectați un voltmetru digital la cont conector J (placa B) În modul service, ajustați parametrul SUBCONT (situat în meniul SERVICE) și setați tensiunea pe contactul specificat la ± , V Ajustare subculoare Un semnal de bară de culoare în sistemul PAL este furnizat la intrarea televizorului de la un generator de semnal de televiziune Conectați osciloscopul la cont x conectori CN (placa A) În modul service, ajustați parametrul SUBCOL (situat în meniul SERVICE) și obțineți aceeași gamă de semnale video cyan, magenta și albastru (vezi Fig ) Reglare AGC tuner În modul service, setați valoarea parametrului AGC ADJUST (situat în meniul IF ADJUST) la zero Un semnal cu un nivel de dB "μV / Ohmi este furnizat la intrarea televizorului de la un generator de semnal de televiziune Orez Forma de undă a barei de culoare Șasiu: FE- Modele: KV- LT B/E/K/U, KV- LM B/E/K/U, KV- LT B/E/K/U, KV- FT K Conectați un voltmetru digital la pinul al tunerului TU și asigurați-vă că tensiunea la acest pin este de , ± , V Dacă nu corespunde valorii specificate, setați valoarea necesară ajustând parametrul AGC ADJUST Ajustarea geometriei imaginii Un semnal "câmp de plasă" este aplicat la intrarea antenei televizorului În modul service, intrați în meniul GEOMETRIE și ajustați secvențial parametrii acestuia pentru a obține imaginea optimă pe ecranul televizorului Sasiu mod service FE- Modul Service este utilizat pentru a face ajustări electrice care se fac după repararea televizorului Pentru a intra în modul de service, precum și pentru ajustări în acesta, se utilizează o telecomandă standard (RC) RM- (pentru modelele LT/ LT/ FT) sau RM- ( LM ) Pentru a intra în modul de service, porniți televizorul cu comutatorul de pornire și puneți-l în modul de așteptare (Stand-by) cu ajutorul telecomenzii Apoi apăsați secvențial următoarele butoane de pe telecomandă: і + - - Volum * - TV "TT" va apărea în colțul din dreapta sus al ecranului După aceea, apăsați butonul MENU de pe telecomandă Următoarea imagine va apărea pe ecran (Fig ): geometrie Serviciu proiecta stare IF Regla meniul de eroare FE- Mono vi Date din fabrică Pic meniu principal Pentru a selecta elementul de meniu dorit, utilizați butoanele SUS și JOS de pe telecomandă și pentru a introduce elementul corespunzător, utilizați butoanele DREAPTA și ENTER Pentru a ieși din meniul de service, apăsați butonul MENU de pe telecomandă Lista parametrilor pentru fiecare element de meniu este prezentată în tabel , , B tabel prezintă posibile erori care pot fi detectate de sistemul intern de diagnosticare Tabelul Opțiunile meniului GEOMETRIE Parametru Domeniu de reglare Notă LEFT-HBIK - Valoare fixă, egală cu RIGHT-HBIK - Valoare fixă, egală cu V-ANGIE - - V-BOW - H-CENTER - - DIMENSIUNEA H - - PIN-AMP - - U-COLNER-PIN - - L-COT-COL - - PIN FAZA - - V-UNEARITATE - - V-SIZE - - CORECTARE S - - V-CENTER - - Valoare fixă V-ZOOM, egală cu Tabelul Opțiunile meniului SERVICE Parametru Domeniu de reglare Nota OFFSET-R - - OFFSET-G - R-DRIVE - Valoare fixă, egală cu G-DRIVE - - B-DRIVE - - PEAK-FREQ - Valoare fixă, egală cu LUMA-DELA - Valoare fixă, egală cu SCO - Valoare fixă egală cu WHITE-PEAK - Valoare fixă, egală cu SUBCONT - - SUBRIGHT - - SUBCOL - - SUBSHARP - Valoare fixă, egală cu BROSD - Valoare fixă, egală cu ¡ BRTXT - Valoare fixă, egală cu Tabelul MENIU EROARE Număr eroare Nod defect, cip Interval de valori E OCP (protecție limită de curent) ( , ) E OVR N/A (protecție la supratensiune) ( , ) I E VSYNC (scanare cadre) ( , ) E Baterie (fotodetector) ( , ) E PS (eroare magistrală I C) ( , ) Capitolul Tabelul (continuare) Număr eroare Nod defect, cip Interval de valori E NVM (memorie nevolatilă IC ) ( , ) E JUNGLE (procesor video IC ) ( , ) TUNER E (toner U ) ( , ) EY SOUNDP (procesor de sunet) ( , ) E Fără schimb pe magistrala I C între IC și IC ( , ) TIMP DE LUCRU Timpul total de funcționare al televizorului ORE Ore MINUTE Minute Notă: valoarea D nu este o eroare, este o eroare Tabelul opțiunile de meniu IF ADJUST Parametru Interval de reglare AJUSTĂ ÎN AGOĂ ( - ) AUTOMATE ( - ) ¡ AUDIO GAIN ( - ) LGATING ( - ) MOD DE TESTARE În acest mod, parametrii disponibili pentru ajustare sunt dați în tabel Pentru a intra în MODUL TEST din modul service, apăsați de două ori butonul TEST de pe telecomandă Pentru a selecta parametrul dorit, introduceți codul său din două cifre folosind butoanele numerice de pe telecomandă Pentru a ieși din acest mod, introduceți , , , sau comutați televizorul în modul de așteptare Tabelul Opțiuni de meniu TEST MODE Cod parametru Descriere parametru Modul TT dezactivat Ieși din MODUL TEST Imagine maximă Toate ajustările de imagine sunt setate la maxim Imagine minimă Toate ajustările imaginii sunt setate la poziția minimă Setați volumul difuzorului/ căștilor la % Setează nivelul volumului la % Setați volumul difuzorului/căștilor la % Setează nivelul volumului la % Setați volumul difuzorului/ căștilor la % Setează nivelul volumului la % Setați volumul difuzorului/ căștilor la % Setează nivelul volumului la % Modul de îmbătrânire Modul de antrenament Tabelul (continuare) Cod parametru Descriere parametru Condiție de livrare Nefolosit ' Reglarea imaginii secundare Ajustare sub culoare Reglare sub culoare Ì Reglare sub luminozitate Text H Ajustare poziție Deplasare imagine teletext jj orizontal i Test de rotație a imaginii Nivel de imagine % Toate ajustările de imagine sunt setate la % j Comutare mod fabrică Comutare mod fabrică | Destinație ADE Nefolosit | Destinație BL Destinație ADE: Destinația U Destinație ADE ¡ Destinație BL Destinația KR Destinație KR Auto Cutoff Dezactivați/Activați controlul modului Cutoff Rotație ON/OFF Rotația imaginii activată/dezactivată I Fără funcție Nu este utilizat Fără funcție Nu este utilizat Introduceți setarea G Adjustment Accelerating voltaj Re-inițializează NVM (Prog ) Inițializează memoria nevolatilă (operația poate fi efectuată pe canalul ) Reinițializarea geometriei (Prog ) Inițializarea parametrilor meniului GEOMETRY (operația poate fi efectuată pe canalul ) ; Setați NVM ca nevirgin (Prog ) Setați memoria nevolatilă Î nefolosită anterior (operația poate fi efectuată pe canalul ) Setați NVM ca virgin (Prog ) Setați memoria nevolatilă utilizată anterior (operația poate fi efectuată pe canalul ) I Reglare automată AGC Fără funcție Nu este utilizat ! Activare/dezactivare Prioritate RGB ! Semnale RGB (pornit/oprit) Î Activare/dezactivare auto-detect RGB Detectare automată prezența semnalelor RGB Activare/dezactivare cronometru pornit Cronometru (activare/dezactivare) Reglare manuală AGC Activați/dezactivați contramăsura X (problema N) Forțare video PAL (numai pentru utilizare din fabrică) Șasiu: FE- Modele: KV- LT B/E/K/U, KV- LM B/E/K/U, KV- LT B/E/K/U, KV- FT K Tabelul (continuare) Cod parametru Descriere parametru Anulați forțarea PAL (restaurează starea video normală) Testul tastelor locale Testul tastaturii locale Fără funcție Nu este utilizat Nu se poate/dezactiva controlul protecției watchdog Afișează meniul Eroare și timp de lucru Accesați meniul de eroare și timp de lucru al televizorului | Sistem de autodiagnosticare a șasiului FE- Șasiul FE- are un sistem de diagnosticare încorporat care testează toate microcircuitele și nodurile conectate la magistrala digitală I C În cazul unei defecțiuni la televizor, indicatorul LED de pe panoul frontal clipește de un anumit număr de ori (vezi Tabelul ) Tabelul Indicație luminoasă a codurilor de eroare Microcircuit defect, nodul numărul I al indicatorului clipește Fără erori - Rezervat OCP (activat prin limita de curent) rezervat- Fără sincronizare verticală (niciuna, impulsuri de scanare verticală, vezi pin IC ) AKB instabil (cinescop cu curent catodic instabil) Ceasul magistralei PS și/sau liniile de date scăzute la pornire (eroare magistrală l c) NVM fără confirmare magistrală IIC la pornire (niciun răspuns la magistrala l C de la IC ) Nu este folosit Tuner fără confirmare la pornire (niciun răspuns la magistrala l c de la tuner TUG ) Nu este folosit Controlerul junglei nu este confirmat la pornire Defecțiuni comune ale șasiului FE- și depanare Televizorul nu pornește Siguranța de rețea FH ard Deconectați televizorul de la rețea și verificați elementele protectorului de supratensiune cu un ohmmetru (C -C , T , C , C ) Dacă sunt deservite, ei determină ce IP cauzează arderea siguranței rețelei - în timpul serviciului sau în funcțiune Pentru a face acest lucru, întrerupeți circuitul dintre intrarea redresorului D și ieșirea rețelei primul filtru, apoi circuitele de intrare ale IP-ului de serviciu și de lucru sunt verificate cu un ohmmetru Dacă nu există un scurtcircuit în sursa de alimentare, circuitul de demagnetizare (THP , DGC) poate fi defect Dacă este detectat un scurtcircuit în modul de funcționare IP, elementele D , Q , Q , ІC (pinii și ), C , C sunt verificate pentru un scurtcircuit cu un ohmmetru Dacă există un scurtcircuit în circuitele IP-ului de serviciu, elementele acestuia sunt verificate în același mod Cipul IC are un comutator de alimentare încorporat: pin , - sursă, pin - stoc, așa că ei îl verifică mai întâi Televizorul nu pornește, siguranța F este bună, indicatorul modului de funcționare de pe panoul frontal nu se aprinde În primul rând, verifică funcționalitatea IP-ului de serviciu - prezența tensiunilor de ieșire de și, respectiv, , V pe pin Stabilizatorul "I" și "O" ІС Dacă sursa de alimentare nu funcționează, verificați mai întâi circuitele de ieșire pentru un scurtcircuit Dacă totul este normal, circuitul de alimentare al comutatorului de alimentare poate fi întrerupt (în interiorul ІС ) Dacă tensiunea este de V la pin ІС lipsește, deconectați televizorul de la rețea și utilizați un ohmmetru pentru a verifica următoarele elemente: FH , S , T , D , TH , R , înfășurare - T Dacă tensiunea specificată este pe pin ІС și nu există impulsuri cu o gamă de V, verifică elementele externe ale microcircuitului: C , C , D , D și înfășurarea - T Dacă funcționează, înlocuiți cipul Televizorul nu pornește, siguranța F este bună, indicatorul modului de funcționare de pe panoul frontal este aprins În primul rând, verificați conformitatea tensiunilor de ieșire ale IP-ului de așteptare cu valorile lor nominale Dacă abaterile sunt mai mari de %, verificați și, dacă este necesar, reparați IP-ul Apoi porniți televizorul în modul de funcționare și monitorizați prezența unui potențial scăzut ( V) la pin IC Dacă nu este acolo, verificați tensiunile de alimentare pe microcircuitele ІС ( , V pe pinul , ) și ІС ( , V pe pinul ), precum și semnalul de resetare pe pin ІС și performanța rezonatorului X Dacă totul este normal și semnalul STBY este ridicat, înlocuiți mai întâi ІС (setările din fabrică trebuie înregistrate în el, puteți lua "firmware-ul" de pe televizorul care funcționează) Dacă nu există niciun rezultat, înlocuiți cipul IC Dacă există un semnal de pornire a televizorului, tasta Q trebuie să fie deschisă, iar contactele releului RY trebuie să fie închise, adică alimentarea este alimentată în modul de funcționare IP Dacă această condiție este îndeplinită și nu există tensiuni de ieșire ale sursei de alimentare, Capitolul Tabelul Moduri de funcționare ale microcircuitelor de la bordul A pentru curent continuu Chip № vyv Tensiune, V Tensiune, V Tensiune, V IC IC , IC , , , , , , , , IC , , , , , , , , , , in , , , ! , , ' , IC - , , , - , , , - , , , - , - , - , , - , , - , , , - , - , , - , ! , , , - , , , , , , , IC , , , , - , , , , , , , , IC , - , , apoi verificați funcționalitatea acestuia în aceeași ordine ca IP-ul taxei Tabelul Moduri de funcționare ale tranzistoarelor de la bordul A pentru curent continuu Colector de bază emițător tranzistor Tensiune, V , , , , , , , , , , Televizorul nu pornește, indicatorul modului de funcționare clipește de două ori cu o scurtă pauză Cauza defectului este funcționarea circuitului de protecție a curentului (vezi Tabelul ) Poate că elementele circuitului OCP în sine sunt defecte: Q -Q , C , C , D , D Apoi verificați circuitele de ieșire ale canalului B + IP pentru absența unui scurtcircuit Dacă funcționează, atunci cauza defecțiunii este în circuitul de scanare orizontală Deconectați televizorul de la rețea și verificați următoarele elemente pentru un scurtcircuit cu un ohmmetru: Q , D , D , Q , D , D După identificarea și înlocuirea elementului defect, asigurați-vă că verificați toate rezistențele de rupere din circuitul de scanare a liniei Dacă aceste componente funcționează, verificați (mai bine înlocuind) următorii condensatori: C , C , , , , , Șasiu: FE- Modele: KV- LT B/E/K/U, KV- LM B/E/K/U, KV- LT B/E/K/U, KV- FT K Tabelul Moduri de funcționare ale tranzistoarelor pentru curent continuu la bordul C Colector de bază emițător tranzistor Colector de bază emițător tranzistor Colector de bază emițător tranzistor Tensiune, V Tensiune, V Tensiune, V , , Q , , , , , , Q , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Televizorul nu pornește, indicatorul modului de funcționare clipește de patru ori cu pauze scurte Defectul este cauzat de o defecțiune a scanării cadrului Mai întâi, ei verifică sursa de alimentare a cipului IC ( V pe pinul și - V pe pinul ) În absența uneia dintre tensiuni, verificați rezistențele de rupere (R și R ) și elementele redresoare (D C și D C ) Apoi verifică bobinele de personal ale OS, prezența unui contact în conectorul CN ), rezistențele de rupere R și R , elemente din circuitul de feedback C , R , C , Dacă elementele enumerate sunt în stare bună, înlocuiți cipul IC Tabelul Moduri de funcționare ale cipului IC de pe placa C pentru curent continuu Nr ieșire microcircuit Tensiune, V IC D - Televizorul nu pornește, indicatorul modului de funcționare clipește de șase ori cu pauze scurte Deconectați televizorul de la rețea și verificați liniile SCL și SDA (pinii , ІС ) cu un ohmmetru pentru un scurtcircuit între ele și cu privire la firul comun Televizorul nu răspunde la comenzile telecomenzii, indicatorul modului de funcționare este aprins constant Ei verifică elementele telecomenzii: baterii, un microcircuit, un rezonator, un tranzistor tampon și un LED Dacă telecomanda funcționează, iar semnalul de la ieșirea fotodetectorului (pin ІС ) cu o gamă de aproximativ , V este absent, înlocuiți fotodetectorul Dacă există un semnal și merge la pin IC , înlocuiți microcontrolerul IC Televizorul nu pornește, indicatorul modului de funcționare clipește de nouă ori cu pauze scurte Verificați prezența tensiunilor de alimentare pe tuner ( V pe pin + V, V pe pin + V) Dacă una dintre tensiuni lipsește, se verifică circuitele corespunzătoare formării lor Apoi verifică primirea semnalelor magistralei I C către ieșirile corespunzătoare (SCL, SDA) ale tunerului În caz contrar, înlocuiți tunerul Există o imagine, nu există sunet în capetele dinamice Controlul volumului poate fi setat la minim sau modul de sunet poate fi activat Dacă nu este cazul, verificați prezența unei tensiuni de V la pin IC Dacă nu există tensiune, se verifică elementele canalului + V: integritatea înfășurării - T , D , D , R , C , C Dacă există curent, microcircuitele verifică semnalul audio de intrare cu un interval de , , V (furnizat de la pinul al IC la pinul al IC ) și semnalele de ieșire ale microcircuitului (pinii și ) Dacă există un semnal de intrare, dar nu există semnale de ieșire, microcircuitul poate fi blocat de intrările MUTE (pin ) sau STBY (pin ) Dacă acesta este cazul (acești pini au volți), eliminați cauza de blocare Dacă cipul IC este OK, verificați capetele dinamice și prezența unui contact în conectorul CN Conţinut Capitolul Șasiu: BG- S Modele: KV-G M , KV-G P , KV-G S , KV-G S Informații generale Descrierea schemelor structurale si a circuitelor Mod service șasiu BG- S Defecțiuni tipice ale șasiului BG- S capitolul Șasiu: BE-SW Modele: KV-M B/D/E/K, KV-M A/D/E/K/L/U, KV-X A/D/K, KV-X U, KV-X B/E Informații generale Structura șasiului Descrierea schemelor structurale si a circuitelor Defecțiuni tipice ale șasiului BE- V capitolul Șasiu: BE- A Modele: KV- M K Caracteristici de proiectare ale reparației șasiului BE- A Defecțiuni critice ale șasiului BE- A Probleme de scanare verticală Probleme care cauzează scăderea calității imaginii Defecte care provoacă distorsiuni geometrice ale ecranului Probleme cu sistemul de control al televizorului Probleme care provoacă sunet lipsit sau distorsionat Modul de service al șasiului BE- A capitolul Șasiu: BE- Modele: KV- WS A/B/D/E/K/R/U Specificații principale Descrierea schemei de circuit Modul de service al șasiului BE- Defecțiuni tipice ale șasiului BE- și depanare capitolul Șasiu: FE- Modele: KV- C , KV- M , KV- T , KV- X , KV- B , KV- K , KV- M , KV- T , KV- M , KV- R , KV- X , KV- B KV- K , KV- X Conţinut Informații generale Schema funcțională și compoziția șasiului televizorului FE- Descrierea schemei de circuit Caracteristici ale software-ului și ajustări de service ale parametrilor principali Șasiu TV FE- Funcția de autodiagnosticare (AUTO DIAGNOSTIC) FE- Mod de service șasiu Modul de testare Ajustare cuprinzătoare a șasiului FE- Capitolul Șasiu: FE- Modele: KV- LT B/E/K/U, KV- LM B/E/K/U, KV- LT B/E/K/U, KV- FT K Informații generale Descrierea schemelor structurale și de circuite Reglaje electrice ale șasiului FE- FE- Mod de service șasiu Sistem de autodiagnosticare a șasiului FE- Defecțiuni și soluții comune ale șasiului FE- https://neculaifantanaru com/en/leadership-and-attitude html